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FUNZIONI 
 

•Inserimento/disinserimento tramite radiocomando a codici random  
•Funzione monitor 
•Segnalazione acustica di inserimento/disinserimento (programmabile) 
•Segnalazione ottica di inserimento/disinserimento tramite led su pannello 

e direttamente sul lampeggiante delle sirene esterne 
•Tempo neutro 
•Autoapprendimento dei sensori 
•2 zone via filo / radio 
•2 zone via radio 
•Antisabotaggio 
•Antisabotaggio via radio programmabile 
•Autoalimentazione 12 V 1,2 A 
•Alimentatore 13,7 V corrente continua per la ricarica della batteria 

(optional) 
•Chiave meccanica di sicurezza ON/OFF 
•Sirena piezo interna 
•Memoria allarme con segnalazione acustica 
•Uscita con relè programmabile da centrale in allarme per 

sirena/combinatore telefonico a filo, paeger radio ecc. ecc.  o 
programmabile a centrale inserita (LED, luci esterna) 

•Avviso batteria scarica sensori in centrale programmabile 
•Funzione test  
•Avviso batteria scarica dei radiocomandi in centrale programmabile 
•Avviso ottico batteria scarica della centrale 
•Trasmissione codice identificativo (per la sincronizzazione degli accessori) 

 
 

•Funzione gong su tutte le zone 
•Codice PIN utente 
•Esclusione zone (programmabile) 
•Possibilità di programmare il numero di allarmi 
•Panico (programmabile) 
•Possibilità in programmazione di avere zona ritardata con preallarme  
•Durata allarme programmabile one 
 
 
 
 



 
 
 

 

DESCRIZIONE DEL PANNELLO FRONTALE 
E DEI PULSANTI 

 

Tasti multifunzione e programmazione 

 

Zone via radio 

 

Zone via radio / filo 

 

Pulsante di entrata e uscita dalla programmazione  

 
LAMPEGGIANTE

Indicazione tempo neutro 

 
LED ROSSO 

  

LED acceso: segnale antisabotaggio sia via filo che 
via radio 
LED acceso in programmazione: attesa inserimento 
codice PIN 

LED VERDE  
Centrale inserita LED acceso 
Centrale disinserita LED spento 

LED ROSSO    Batteria centrale scarica 

LED VERDE   Acceso in presenza di rete 

 

LED GIALLO    
Si accende nel momento dello scatto del relé aux 

FIG. No 1 
 

VISTA SCHEDA LATO COMPONENTI 

 



 
  
 

 

 
SCHEMA DELLE CONNESSIONI 

SIMBOLI SUI CONNETTORI FUNZIONE 
CON1 Ingresso 13 V 300 mA dell'alimentazione esterno 
CON3 Ingresso  batteria 
CON4 Uscita altoparlante 
CON5 Uscita monitoring 
CON8 Uscita +/- 12 V 
CON9 Uscita relé 10 A 

CON10  Ingressi zone via filo 
CON11 Ingresso antisabotaggio 

SW7 Jumper antisabotaggio meccanico ON / OFF 

 
ATTENZIONE: La portata sul connettore CON8 in mA (per l'alimentazione 
dei sensori via filo) dipende dall'alimentatore e dal fusibile di sicurezza 
all'interno della centrale di fabbrica é 200 MHA. 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
1^ OPERAZIONE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

2^ OPERAZIONE 
INSERIRE IL CODICE PIN UTENTE (il
codice programmato dall’azienda è 
1111). Per cambiare vedere tabella di
programmazione n. 1134 paragrafo n.
20. 

Premere i tasti sul frontale delle zone 
per formare il codice. 
ATTENZIONE: Se non si inserisce il codice PIN UTENTE non si entra in nessuna delle funzioni

previste nella programmazione (1111). 
ATTENZIONE: Se si digita un codice PIN errato la centrale emetterà 3 bip e si spegnerà il LED

TEST, che indica l’uscita dalla fase di programmazione. Si dovrà ripetere
l’operazione nuovamente. 

ATTENZIONE: Se si sbaglia il codice PIN per 5 volte consecutive, al sesto tentativo si attiverà un
ciclo di allarme. Alla fine del ciclo la centrale si è azzerata e si può ricominciare di
nuovo la procedura PROGRAMMAZIONE (vedi pag.3) avendo a disposizione
ulteriori 5 prove. 

ATTENZIONE: Se non si aspetta la fine del ciclo di allarme, non sarà possibile rientrare in
programmazione. 

Inserito correttamente il PIN si spegne il LED antisabotaggio e si avranno 3 
BIP ad indicare l'entrata in programmazione:  
Siamo adesso nella memoria di programmazione. La centrale è 
programmabile in molte funzioni per adattarsi al meglio alle esigenze 
dell'utilizzatore. Le funzioni sono programmabili semplicemenete inserendo 
il codice numerico riportato in tabella a fianco della funzione attraverso i 
tasti sul pannello anteriore della centrale delle zone 1/4. 
Per esempio: 
Per avere il suono della sirena interna in allarme abilitato comporre dalla 
tastiera delle zone il numero 1143. 
La centrale esce dalla fabbrica con le seguenti funzioni già programmate in 
memoria: 
 
BIP ALLARME ABILITATO  
VOLUME BIP BASSO  
TEMPO DI ALLARME 60 s. 
3 CICLI DI ALLARME PER ZONA 
SUONO DELLA SIRENA INTERNA IN ALLARME ABILITATO 
ANTISABOTAGGIO RADIO DISABILITATO 
ANTISABOTAGGIO DEI SENSORI RADIO ABILITATO   
RELÉ DI USCITA ASSOCIATO ALL'ALLARME 
 



 
  
 

 

1.MEMORIZZAZIONE CODICI RADIOCOMANDI 
 

1. Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
2. Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero 1112 si avra l'accensione del LED 

dell'inserimento. 
3. Premere il radiocomando da memorizzare si avra un 1 x BIP e si spegne il LED 

dell'inserimento. 
4. Procedere per gli altri radiocomandi di bisogno ripetendo l'operazione dal punto 2 
5. Si possono memorizzare max. 5 radiocomandi. 
6. Per uscire della memoria di programmazione premere il tasto TEST. 
ATTENZIONE 
Se durante la programmazione il LED inserimento comincia a lampeggiare e la 
centrale non reagisce piú alle memorizzazioni significa che la memoria é piena. 
Premere il tasto TEST per uscire dalle programmazione. 
Se si vogliono cancellare tutti i radiocomandi programmati in memoria procedere 
come segue: 

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 4, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero: 
• 1131 = CANCELLA TUTTI CODICI DEI RADIOCOMANDI MEMORIZZATI 
• Per uscire della memoria di programmazione premere il tasto TEST. 
 

2. MEMORIZZAZIONE CODICI SENSORI 
La centrale é in grado di apprendere il codice di trasmissione dei vari sensori. Nella 
centrale possono essere memorizzati fino a 20 codici di sensori, ogni sensore puó 
essere associato a qualsiasi delle 4 zone via radio. 

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero 1121 relativo alla zona No 1. 
• Far trasmettere il sensore o i sensori che si vogliono memorizzare nella zona 1. 
• Ripetere l'operazione per le altre zone attraverso i numeri 1122 per la zona 2, 

1123 per la zona 3, 1124 per la zona 4. 
Si possono, volendo, memorizzare i sensori di cui si dispone anche solo su di una 
zona o  dividerli per le varie zone. 

• Per uscire della memoria di 
programmazione premere il 

tasto TEST. 
ATTENZIONE 
Se durante la programmazione il LED inserimento comincia a lampeggiare e la 
centrale non reagisce piú alle memorizzazioni significa che la memoria é piena. 
Premere il tasto TEST per uscire dalla programmazione. 
 
Se si vogliono cancellare tutti i sensori programmati in memoria procedere come 
segue: 

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero: 
• 1132 = CANCELLA TUTTI CODICI DEI SENSORI MEMORIZZATI 
• Per uscire della memoria di programmazione premere il tasto TEST. 

 



 
 
 

 

3. INSERIMENTO ON / OFF 
 
La centrale puó essere inserita attraverso la chiave meccanica di sicurezza o 
attraverso un radiocomando. Se si usa un radiocomando, ed é stata programmata la 
funzione BIP inserimento (No 1142), la centrale emetterá un BIP a conferma 
dell'avvenuto inserimento e 2 x BIP al disinserimento. Una volta inserito l'antifurto, 
viene visualizzato lo stato di inserimento attraverso l'accensione del LED ON/OFF, e il 
LED TEST/GONG lampeggia ad indicare che l'antifurto é in tempo neutro.  
Se durante il disinserimento verrá emesso un BIP lungo (MEMORIA ALLARME)  
significa  che durante la vostra assenza c'é stato un allarme. Al momento del 
disinserimento viene controllato il livello della batteria del radiocomando, in caso di 
batteria scarica si avranno 7 BIP. 
Se per inserire la centrale si usa la chiave meccanica, girare la chiave in ON. Per 
forzare l’inserimento portare la chiave in ON tenendo premuto il tasto Z1. Per forzare il 
disinserimento portare la chiave in ON tenendo premuto il tasto Z2. 
ATTENZIONE 
Se si disinserisce la centrale attraverso la chiave meccanica si elimina anche 
l'alimentazione 12 V per i sensori o periferiche dal morsetto.  
 

4. TEMPO NEUTRO 
 
Nel momento dell'inserimento della centrale (non importa con quale sistema), parte un 
tempo di circa 30s durante il quale l’antifurto ignora eventuali allarmi segnalati dai 
sensori. Questo tempo è necessario per dare la possibiltà ai sensori di stabilizzarsi. 
Durante questo tempo il led test  lampeggia ad indicare che il sistema è in tempo 
neutro. Alla fine del tempo neutro il led test si spegne ed il sistema e’ pronto per 
segnalare eventuali allarmi. Alla fine del tempo neutro vengono controllati gli ingressi 
filo. Se ne viene trovato uno aperto, la zona viene esclusa fino al nuovo inserimento. 
Tale esclusione è segnalata con un bip lungo. 
 

5. AVVISO BATTERIA SCARICA 
 
Quando l’antifurto è disinserito, ogni qualvolta che un sensore trasmette, viene fatto un 
controllo sullo stato di carica della batteria del sensore stesso; se questo livello è 
troppo basso, vengono emessi 7 bip veloci per segnalare la stato di batteria scarica.  
Lo stesso controllo viene eseguito sulla batteria del radiocomando al momento 
dell'inserimento. 
Quando c’è una segnalazione di batteria scarica, bisogna cambiare al più presto la 
batteria del sensore o del radiocomando.  
 
 

6. ESCLUSIONE ZONE 
 
Ci possono essere situazione nelle quali sarebbe utile escludere delle zone. Ció puó 
essere fatto manualmente o con il radiocomando a centrale inserita e durante il tempo 
neutro attraverso il pulsante piccolo. Per escludere le zone attraverso il pulsante 
piccolo del radiocomando procedere come segue: 



 
  
 

 

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
 

• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero 1343. In questo modo si attiva 
l'esclusione attraverso il pulsante piccolo del radiocomando.  

Dobbiamo ora programmare le zone da escludere attraverso il radiocomando: 
• Seguire la tabella di programmazione numeri 1213 - 1214 - 1221 - 1222 a 

seconda delle esigenze. 
ATTENZIONE 
In caso di errore nell'impostazione dei numeri si puó azzerare tutto componendo il 
numero 1223. Ripetere l'impostazione dei numeri per le zone da escludere. 

• Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST. 
 

 
7. ESCLUSIONE MANUALE PERMANENTE DELLE ZONE 

 
In caso di necessità per una esclusione permanente di una o più zone (per esempio in 
caso di guasto, o per lasciare il proprio cane nel suo ambiente) procedere come 
segue: 

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 i numeri da 1241 a 1244 secondo l'esigenza (vedi 

tabella di programmazione) 
ATTENZIONE 
In caso di errore nell'impostazione dei numeri si puó azzerare tutto componendo il 
numero 1311. Ripetere l'impostazione dei numeri per le zone da escludere. 

• Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST. 
L’antisabotaggio dei sensori è attivo anche se la zona è esclusa. 
 
 

8. MODALITA’ TEST 
 
Per avere la funzione TEST procedere come segue: 

• Entrare nella memoria di 
programmazione (vedi pagina 3, 

operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero 1333  
• Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST. 

Installare i sensori e attraverso la funzione TEST si avrá un BIP ad ogni attivazione del 
sensore. 

• Per uscire dalla funzione TEST : 
• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero 1334  
• Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

9. FUNZIONE GONG 
La funzione GONG ha lo scopo di avvisare mediante un BIP, quando trasmette un 
sensore di una ZONA abilitata alla funzione GONG. Qualunque delle 4 zone puó 
essere abilitata alla funzione GONG nel seguende modo: 

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero:  
1441 = PER ATTIVARE LA FUNZIONE GONG  
1442 = PER DISATTIVARE LA FUNZIONE GONG  
Le zone da attivare alla funzione GONG possono essere scelte attraverso i seguenti 
numeri:  
1224 = ZONA 1 
1231 = ZONA 2 
1232 = ZONA 3 
1233 = ZONA 4 

ATTENZIONE 
Se si vogliono disattivare TUTTE le zone al GONG comporre il numero: 
1234 = TUTTE le zone disattivate 

• Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST. 
La funzione GONG rimane programmata sempre a centrale disinserita, per disattivarla 
come sopra comporre il numero 1442. 
 
 

10. FUNZIONE MONITOR 
La funzione MONITOR, sempre attiva a centrale disinserita, ad ogni trasmissione di un 
sensore si accenderá per un attimo il LED relativo alla zona di appartenenza del 
sensore stesso. Questa funzione ha il compito di monitorare lo stato di buon 
funzionamento del sistema. 
 

11. PANICO 
Se la funzione é stata attivata attraverso la programmazione: 

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero: 
1342 = TASTO PICCOLO RADIOCOMANDO ANCHE PER PANICO 
Si puó a questo punto scegliere tra il PANICO TRADIZIONALE il quale, a centrale 
disinserita, attiverá l'immediata partenza dell'allarme sirena, mentre a centrale 
inserita se é stata programmata anche la funzione esclusione zone dal pulsante 
piccolo del radiocomando, premendo il pulsante piccolo durante il tempo neutro di 
30 s. si avrá prima l'esclusione zone e dopo la partenza allarme sirena o il PANICO 
SU SCHEDA DI ESPANSIONE, la quale attiva un'uscita sulla scheda di espansione 
SC1 MONITORING ma senza l'intervento delle sirene. 
1344 = PANICO TRADIZIONALE  
1312 = PANICO SU SCHEDA DI ESPANSIONE 
• Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST. 
• Per escludere la funzione PANICO, entrare in programmazione e digitare 1341 

 
 
 



 
  
 

 

12. ANTISABOTAGGIO 
 
La funzione ANTISABOTAGGIO è attiva sempre a centrale inserita o disinserita 
(escluso l'antisabotaggio radio attivo solo a centrale inserita); per l'attivazione 
dell'antisabotaggio meccanico dalla centrale o dei sensori via filo procedere come 
segue: 

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero:  
1321 = FUNZIONE ANTISABOTAGGIO ATTIVATA 
1322 = FUNZIONE ANTISABOTAGGIO DISATTIVATA 
• Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST. 

L'antisabotaggio dei sensori radio puó essere attivato come segue: 
• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero:  
1323 = ANTISABOTAGGIO RADIO DEI SENSORI ABILITATA 
1324 = ANTISABOTAGGIO RADIO DEI SENSORI DISABILITATA 
• Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST. 

L'antisabotaggio elettronico (optional) puó essere attivato nel seguente modo: 
• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero:  
1313 = ANTISABOTAGGIO RADIO  ELETTRONICO ATTIVO 
• Collegare e far trasmettere l'interfaccia antisabotaggio elettronico. 

ATTENZIONE 
L'interfaccia trasmette ogni 20 secondi e se la centrale non riceve il segnale codificato 
entro 2 minuti parte l'allarme. 
ATTENZIONE 
La trasmissione dell'interfaccia viene segnalata dall'accensione del LED 
ANTISABOTAGGIO per un momento. 

• Per disattivare la funzione ANTISABOTAGGIO elettronico dalla centrale 
comporre il numero: 

1314 = ANTISABOTAGGIO RADIO ELETTRONICO DISATTIVATO 
• Per uscire dalla 

programmazione premere il 
tasto TEST. 

 
13. SEGNALAZIONE MEMORIA APPRENDIMENTO TX O SENSORI PIENA 

 
Se durante la programmazione il LED inserimento comincia a lampeggiare e la 
centrale non reagisce piú alle memorizzazione significa che la memoria é piena. 
Premere il tasto TEST per uscire dalle programmazione. 
Se si vogliono cancellare tutti i radiocomandi dalla memoria comporre il numero 1131, 
se si vogliono cancellare tutti i sensori dalla memoria comporre il numero 1132 (vedi 
paragrafo No 1 e No 2) 
 
 
 



 
 
 

 

14. TRASMISSIONE CODICE IDENTIFICATIVO SINCRONIZZAZIONE 
ACCESSORI VIA RADIO 

 
Per far trasmettere alla centrale il suo codice identificativo, portare in off la chiave 
meccanica; attendere 30s e poi riportare in on la chiave meccanica. La centrale 
 trasmette il suo codice. Questo è il codice da far apprendere alla sirena via radio. 
 

15.    MEMORIA ALLARME 
 
L’antifurto è dotato di una memoria allarme per la segnalazione che durante lo stato di 
inserimento è avvenuto un allarme e segnala quale zona ha causato l’allarme. Lo stato 
di allarme avvenuto è indicato da un lampeggio continuo del led relativo alla zona che 
è andata in allarme. Se c’è stato un allarme, al momento del disinserimento viene 
emesso un bip lungo per avvisare dell’avvenuto allarme. La memoria allarme viene 
azzerata automaticamente ogni volta che si inserisce l’antifurto o spegnendo con la 
chiave meccanica o premendo il tasto TEST. 
 

16. NUMERO DI ALLARMI PER ZONA 
Tutte le zone possono essere programmate per avere 3 cicli o 10 cicli di allarme.  

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero: 
1431 = 3 CICLI DI ALLARME PER ZONA 
1432 = 10 CICLI DI ALLARME PER ZONA 
• Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST. 

 
17.   DURATA ALLARME 

 
Il tempo di allarme della centrale puó essere scelto tra 4 tempi diversi, ad 
ognuno di questi  tempi é associato un numero da utilizzarsi durante la 
programmazione: 

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero: 
1421 = TEMPO DI ALLARME 30 s. 
1422 = TEMPO DI ALLARME 60 s. 
1423 = TEMPO DI ALLARME 120 s. 
1424 = TEMPO DI ALLARME 180 s. 
• Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

18. DURATA RITARDO START ALLARME 
 
La zona N° 4 puó essere programmata come zona ritardata, procedere come segue: 

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero: 
1211 = ZONA 4 RITARDATA 
1212 = ZONA 4 NON RITARDATA 

Il tempo di ritardo puó essere scelto tra: 
1433 = 10 s. 
1434 = 30 s. 

• Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST. 
 
 

 
19. FUNZIONE PREALLARME 

 
Se la zona 4 è stata programmata come zona ritardata, durante il tempo di ritardo gli 
ultimi 5 s. sono di preallarme e si avrá un BIP continuo fino alla partenza della sirena. 
 
 

20. CODICE PIN 
 
Per cambiare il codice PIN, necessario per entrare in programmazione ed inserito 
dalla fabbrica come 1111, procedere come segue: 

• Entrare nella memoria di programmazione (vedi pagina 3, operazione 1 e 2). 
• Comporre dalla tastiera Z1/Z4 il numero 1134, cambio codice PIN, si accende il 

LED dell’antisabotaggio. 
• Inserire il nuovo codice PIN, sempre di 4 cifre; per un attimo il LED 

antisabotaggio si spegne e poi si riaccende. 
• Inserire nuovamente il nuovo PIN. Il LED antisabotaggio emetterà una serie di 

lampeggi al termine dei quali, con due BIP, la centrale confermerà la 
memorizzazione del nuovo codice PIN. 

 
 

21. INSTALLAZIONE
 
L’installazione e la manutenzione dovrà essere eseguita solo da personale qualificato. E’ 
necessario seguire le regole nazionali per quanto riguarda l’impianto ed in particolare è 
necessario interporre sulla linea di alimentazione a 230V un sezionatore facilmente 
raggiungibile. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’apparecchio è necessario verificare 
di aver tolto tensione dall’apparecchio e di aver scollegato la batteria.  
La batteria va installata con il filo ROSSO sul positivo ed il filo NERO sul negativo. Per 
sostituire la batteria, togliere la tensione dall’apparato, scollegare la batteria e sostituirla con 
una di eguali caratteristiche. La batteria usata va smaltita negli appositi raccoglitori. La nuova 
batteria deve essere sigillata, del tipo per apparecchiature elettroniche. In caso di perdite 
sostituire la batteria con una nuova e smaltire la vecchia secondo le norme vigenti. In caso di 
smaltimento dell’apparecchio, togliere la batteria e smaltirla secondo le norme vigenti. 



 
TASTI FUNZIONE 

1111 RIPRISTINO PROGRAMMAZIONE DI DEFAULT 

1112 APPRENDIMENTO CODICE RADIOCOMANDO 

1113 APPRENDIMENTO CODICE ANTISABOTAGGIO RADIO  

1114  

1121 APPRENDIMENTO CODICE SENSORE IN ZONA 1 

1122 APPRENDIMENTO CODICE SENSORE IN ZONA 2 

1123 APPRENDIMENTO CO1DICE SENSORE IN ZONA 3 

1124 APPRENDIMENTO CODICE SENSORE IN ZONA 4 

1131 CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI  DEI RADIOCOMANDI MEMORIZZATI 

1132 CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI  DEI  SENSORI  MEMORIZZATI 

1133  

1134 CAMBIO CODICE PIN UTENTE 

1141 ANNULLAMENTO FUNZIONI SIRENA INTERNA 

1142 BIP SIRENA INTERNA ALL'INSERIMENTO E DISINSERIMENTO ABILITATO 

1143 SUONO DELLA SIRENA INTERNA IN ALLARME ABILITATO 

1144 BIP SIRENA INTERNA SE BATTERIA TX E SENSORI SCARICA ABILITATO 

1211 ZONA 4 RITARDATA 

1212 ZONA 4 NON RITARDATA 

1213 ZONA 1 ESCLUDIBILE DA TX 

1214 ZONA 2 ESCLUDIBILE DA TX 

1221 ZONA 3 ESCLUDIBILE DA TX 

1222 ZONA 4 ESCLUDIBILE DA TX 

1223 AZZERAMENTO ZONE ESCLUDIBILE DA TX 

1224 ZONA 1 GONG 

1231 ZONA 2 GONG 

1232 ZONA 3 GONG 

1233 ZONA 4 GONG 

1234 AZZERAMENTO ZONE GONG 

1241 ESCLUSIONE PERMANENTE ZONA 1 

1242 ESCLUSIONE PERMANENTE ZONA 2 

1243 ESCLUSIONE PERMANENTE ZONA 3 

1244 ESCLUSIONE PERMANENTE ZONA 4 

1311 AZZERAMENTO ZONE ESCLUSE PERMANENTEMENTE 

 
Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST si avranno 2 x BIP di uscita programmazione. 
 

 
  
 

 

1312 PANICO SOLO SU SCHEDA DI ESPANSIONE (MONITORING) 

1313 ANTISABOTAGGIO RADIO ABILITATO 

1314 ANTISABOTAGGIO RADIO DISABILITATO 

1321 ANTISABOTAGGIO DELLA CENTRALE ABILITATO 

1322 ANTISABOTAGGIO DELLA CENTRALE DISABILITATO 

1323 ANTISABOTAGGIO DEI SENSORI ABILITATO 

1324 ANTISABOTAGGIO DEI SENSORI DISABILITATO 

1331 RELE' DI USCITA ASSOCIATO AL ON/OFF DELLA CENTRALE 

1332 RELE' DI USCITA ASSOCIATO ALL'ALLARME 

1333 FUNZIONE TEST ATTIVATA 

1334 FUNZIONE TEST DISATTIVATA 

1341 TASTO PICCOLO DEL TX SOLO PER INSERIMENTO/DISINSERIMENTO 

1342 TASTO PICCOLO RADIOCOMANDO ANCHE PER PANICO 

1343 TASTO PICCOLO RADIOCOMANDO ANCHE PER ESCLUSIONE ZONE 

1344 PANICO CON ALLARME SONORO+USCITA SCHEDA ESPANSIONE 

1411  

1412  

1413 VOLUME BIP ALTO  

1414 VOLUME BIP BASSO 

1421 TEMPO ALLARME 30 S 

1422 TEMPO ALLARME 60 S 

1423 TEMPO ALLARME 120 S 

1424 TEMPO ALLARME 180 S 

1431 CICLI ALLARME PER ZONA : 3 

1432 CICLI ALLARME PER ZONA : 10 

1433 RITARDO PRIMA DI ALLARME PER ZONA RITARDATA : 10 S 

1434 RITARDO PRIMA DI ALLARME PER ZONA RITARDATA : 30 S 

1441 FUNZIONE GONG ATTIVATA 

1442 FUNZIONE GONG DISATTIVATA 

1443 BIP MEMORIA ALLARME ABILITATO 

1444 BIP MEMORIA ALLARME DISABILITATO 

 
Per uscire dalla programmazione premere il tasto TEST si avranno 2 x BIP di uscita programmazione. 
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