
TABELLA CARATTERISTICHE: 
 
 Portata trasmettitore radio (in campo libero) 100 m 
 Frequenza di ricezione 433,92 MHz 
 Frequenza di trasmissione 433,92 MHz 
 Alimentazione esterno 15 V (AC-DC) 1,5 A  
 Potenza lampadina di segnalazione 12 V 10 W 
 Massima corrente ricarica della batteria 0,2 Ah 
 Protezione antiscasso sulla lampadina di segnalazione 2 A autoripristin. 
 Assorbimento di corrente a riposo 0,016 A 
 Resistenza max in Ohm prima dello scatto antisabotaggio 2 k Ohm 
 Max corrente uscita allarme 0,2 A 
 Max corrente uscita inserimento 0,2 A 
 Max corrente uscita ausiliaria 0,2 A 
 Uscita tensione ausiliaria 13, 7 V 
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AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La Elektronic Components dichiara che il prodotto A110 è conforme ai requisiti essenziali 
fissati dalle direttive  
CEE/73/23 e successive modifiche,  
CEE 89/336 
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995)+A1(1998);  
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 

 

GARANZIA 
Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La durata 
della garanzia è di un anno dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione o alla 
sostituzione gratutita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a 
discrezione del fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il prodotto è stato alterato od 
impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il fornitore può essere considerato 
responsabile per altri danni diretti od indiretti verso persone o cose o per qualsiasi conseguenza  o 
danni accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso del dispositivo. In nessun caso il 
fornitore potrà essere dichiarato responsabile per manomissioni del prodotto intesi a perpetrare furti 
e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si potrŕ ridurre il rischio furto e rapina ma non si 
assicura o si garantisce che non ci saranno danni a persone o proprietà. In nessun caso il fornitore 
potrà essere dichiarato responsabile di reclami basati sul mancato funzionamento del prodotto e 
conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. Sono escluse dalla garanzia le batterie ed i 
danni derivati da errata installazione. E’ esclusa la sostituzione dell’apparecchio in seguito a guasto 
intervenuto. Gli interventi in garanzia saranno esclusivamente effettuati presso la fabbrica del 
fornitore dove l’apparecchio dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. La data di acquisto 
è determinata dal  fornitore. 
 ARTICOLO: A110 
 N. SERIE :__________________  
 DATA INSTALLAZIONE : _________ 
 

 
 
 
                
              Timbro e firma dell’installatore 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

L’antifurto FOX HOME SECURITY A110 ha come caratteristica principale l’elettronica di 
comando incorporata nella stessa scatola di una sirena per esterno. Comandata con un 
radiocomando codificato a codice RANDOM unisce la facilitá d’installazione (assenza di 
tracce sul muro per il passaggio dei cavi) a varie funzioni ottico/acustiche  pilotate da un 
potente microprocessore che semplificano l’uso da parte dell’utente. Espandibile con una 
serie di accessori tutti via radio (assenza collegamento fili). 

FUNZIONI 

• Inserimento/disinserimento tramite radiocomando a codici RANDOM 
• Possibilitŕ di autoapprendere fino a 5 radiocomandi 
• Possibilitŕ di autoapprendere fino a 20 sensori 
• Avvisatore acustico escludibile 
• Funzione Panico 
• Segnalazione OTTICA di inserimento/disinserimento (flash+sirena ) 
• Protezione uscita flash 
• Check control 
• Esclusione automatica di sensore in avaria 
• Memoria allarme 
• Avviso batteria radiocomando scarica 
• Autoapprendimento dei sensori 
• Tempo neutro 
• Sirena con suono modulato 
• 2 zone via filo 
• Antisabotaggio escludibile  
• Uscita via filo combinatore telefonico 
• Uscita via filo led segnalazione ottica  inserimento-disinserimento 
• Alimentazione tramite alimentatore 15V separato 
• Ingresso blocco sirena 
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    INSTALLAZIONE   
Fissare la centrale con quattro stop nei fori previsti (vedi fig.n.1) 

 
 
 
 
 
 
Fig. No 1 

 

Collegare l’alimentatore in dotazione nei morsetti alimentazione della scheda elettronica 
usando un cavo di dimensioni appropriate (1mmq). 
 

ESEMPIO PRATICO DI MONTAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No 2 
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Autoapprendimento dei radiocomandi per inserimento/ disinserimento(max. 5). 

1. Togliere completamente l’alimentazione alla centrale (alimentazione+batteria). 
2. Inserire il ponticello S1 (vedi fig.n.3) si avrá l'accensione del FLASH a luce fissa. 
3. Premere il pulsante del radiocomando da memorizzare; la luce fissa si spegnerá per 

un momento a indicare l'acquisizione del codice del radiocomando. 
4. Ripetere l'operazione al punto 3 per la memorizzazione degli altri radiocomandi 

(max. 6) nel momento che si riaccende il FLASH . 
5. Togliere al ponticello S1 si avrà un bip e lo spegnimento della luce 
 

Autoapprendimento dei radiocomandi per funzione pan ico (max. 5). 

6. Togliere completamente l’alimentazione alla centrale (alimentazione+batteria). 
7. Inserire i ponticelli S1 + S3(vedi fig.n.3) si avrá l'accensione del FLASH a luce fissa. 
8. Premere il pulsante del radiocomando da memorizzare; la luce fissa si spegnerá per 

un momento a indicare l'acquisizione del codice del radiocomando. 
9. Ripetere l'operazione al punto 3 per la memorizzazione degli altri radiocomandi 

(max. 5) nel momento che si riaccende il FLASH . 
10. Togliere i ponticelli S1 e S3  si avrà un bip e lo spegnimento della luce 
 

Autoapprendimento dei sensori via radio . 

1. Togliere completamente l’alimentazione alla centrale (alimentazione+batteria), inserire 
il ponticello S2 (vedi fig.n.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No 3 

 

1. Ricollegare l’alimentatore e la batteria interna alla centrale (si avrá immediatamente 
il flash acceso a luce fissa  ad indicare modalitá di programmazione inserita) 

2. Attivare il sensore che si vuole memorizzare (la luce fissa si spegnerá per un momento 
ad indicare l’acquisizione del codice sensore). 

3. Se si vogliono memorizzare altri sensori attendere l’accensione a luce fissa del FLASH 
e ripetere il punto 3. 

4. Finita la memorizzazione dei sensori togliere il ponticello S2 si avrà un bip e lo 
spegnimento della luce 

N.B. non é necessario completare la memorizzazione dei 20 sensori se non si 
dispongono; passare direttamente al punto 4. 
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SEGNALAZIONE MEMORIA PIENA 

Quando la memoria del microprocessore è piena e si inseriscono il ponticello per ulteriori 
programmazioni si avranno una serie di BIP e FLASH e la centrale non accetterá ulteriori 
codici. Se si vuole procedere con la programmazione bisognerá prima cancellare i vecchi 
codici in memoria come da capitolo precedente. 

COME CANCELLARE TUTTI I CODICI IN MEMORIA 

Togliere le alimentazioni (batteria+alimentazione), inserire tutti e due i ponticelli S1 e S2 e 
dare alimentazione; si accende il flash a luce fissa e allo spegnimento la memoria sará 
stata cancellata. 
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FUNZIONE INGRESSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No 4 

 
13 VAC  USCITA 13 VOLT DI ALIMENTAZIONE SENSORI VIA FILO (POSITIVO MORSETTO SINISTRO) max 300   

mA 
AC DC  INGRESSO ALIMENTAZIONE 15 VOLT AC o DC 

INS  USCITA NEGATIVA AD ANTIFURTO INSERITO 
ALL  USCITA NEGATIVA AD ANTIFURTO IN ALLARME 

STOP  SE CORTOCIRCUITATO SI BLOCCA LA SIRENA 
Z1  INGRESSO ZONA VIA FILO No 1 
Z2  INGRESSO ZONA VIA FILO No 2 

ANT  INGRESSO ANTISABOTAGGIO (NEL CASO DI PIÚ SENSORI COLLEGARE IN SERIE) 

FUNZIONE PONTICELLI 
S1  APPRENDIMENTO RADIOCOMANDI 
S2  APPRENDIMENTO SENSORI 

S1+S3  APPRENDIMENTO PANICO 
S4  INSERITO ATTIVA L’INGRESSO ANTISABOTAGGIO 
S5  SE INSERITO ATTIVA IL BIP 
S7  INSERITO: DURATA DELL'ALLARME 3 MINUTI / DISINSERITO: DURATA DELL'ALLARME 1 MINUTO 
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  DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO 

L’inserimento ON  dell’antifurto si ottiene, tramite i radiocomandi codificati, premendo il 
tasto dedicato a questa funzione. Dopo aver premuto, si avrá un BIP della sirena (se 
abilitata) ed un FLASH  del segnalatore ottico. 
Il disinserimento OFF  avviene premendo lostesso tastousato per l’inserimento. A 
conferma dell’avvenuto disinserimento di avranno due bip  della sirena (se abilitati) e due 
lampeggi  del segnalatore ottico. 
ATTENZIONE: tra l'inserimento e il disinserimento si deve attendere un tempo di circa 
5 secondi necessario alla centrale per analizzare il funzionamento dei sensori 

Panico. In caso di emergenza (vedi invasione di malintenzionati) puó essere attivata la 
funzione PANICO. Premendo il tasto del radiocomando dedicato a questa funzione si attiva 
un ciclo di allarme. Per disinserire premere il tasto di inserimento/disinserimento del 
radiocomando. ATTENZIONE:  la funzione panico è attiva anche ad antifurto disinserito. 

I radiocomandi sono dotati della funzione batteria scarica : quando la tensione del 
trasmettitore scende sotto una soglia minima di allerta, la sirena avvertirá con un bip 
lungo , al momento dell’inserimento dell’antifurto, la necessità di sostituirla. 

ATTENZIONE: all’atto dell’inserimento i primi 30 secondi servono per la stabilizzazione dei 
circuiti e per il controllo dello stato dei sensori, per cui l’allarme non registrerá nessun 
intervento della sirena, se non l’esclusione del sensore sollecitato da parte della centrale 
(vedi check control). 
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Check control . Dopo l’inserimento dell’antifurto, il microprocessore della centrale 
effettuerá il controllo delle linee collegate (SOLO PER LE ZONE VIA FILO ), durante i 5 
secondi del tempo neutro. Se durante questi 5 secondi un sensore si attiva per avaria o per 
qualsiasi altro motivo, la centrale provvederá ad escludere la linea ad esso collegata, 
segnalandolo con 3 bip della sirena per la zona 1 e 4 bip per la zona 2. Il ripristino della 
linea danneggiata é automatico, una volta che si é provveduto alla riparazione. 
ATTENZIONE:  se uno o piú ingressi via filo non vengono utilizzati chiudere con un 
ponticello (fig.n.6). 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. No 6 

 

Memoria allarme . Se si verifica un allarme durante la Vostra assenza la centrale, finito il 
ciclo di allarme, continua a far lampeggiare il flash  ogni 20 secondi fino al disinserimento. 
Al momento del disinserimento si avrà un ulteriore avviso acustico prolungato (dopo i due 
normali) se programmati. 
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Avviso acustico escludibile . L’avviso acustico all’atto dell’inserimento/disinserimento, 
puó essere escluso tramite il ponticello S5  posto sul circuito elettronico come da schema 
successivo (fig.n.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No 5 
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Esclusione automatica di sensore in avaria . Se ad antifurto inserito durante la Vostra 
assenza si attiva un sensore per qualsiasi motivo che provoca l’allarme alla centrale, lo 
stesso si puó attivare per massimo 3 volte , dopodiché la centrale provvederá 
all’esclusione; il ripristino é automatico. I cicli di allarme  della centrale sono in totale 
massimo 10  dopodiché rimane solo il flash. Questo ciclo viene azzerato ad ogni 
inserimento della centrale.  

Antisabotaggio . L’ingresso antisabotaggio in morsettiera ANT si attiva inserendo il 
ponticello S4, questo per permettere all’installatore di lavorare ai collegamenti senza 
l’intervento dei pulsanti dell’antisabotaggio. In caso di allarme per antisabotaggio si avrá un 
solo ciclo di allarme 

 

AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE 
 
L’installazione e la manutenzione dovranno essere eseguite solo da 
personale qualificato. E’ necessario seguire le regole nazionali per quanto 
riguarda l’impianto ed in particolare è necessario interporre sulla linea di 
alimentazione a 230V un sezionatore facilmente raggiungibile. Prima di 
effettuare qualsiasi intervento sull’apparecchio è necessario verificare di 
aver tolto tensione dall’apparecchio e di aver scollegato la batteria. La 
batteria va installata con il filo ROSSO sul positivo ed il filo NERO sul 
negativo. Per sostituire la batteria, togliere la tensione dall’apparato, 
scollegare la batteria e sostituirla con una di eguali caratteristiche. La 
batteria usata va smaltita negli appositi raccoglitori. La nuova batteria deve 
essere sigillata, del tipo per apparecchiature elettroniche. In caso di perdite 
sostituire la batteria con una nuova e smaltire la vecchia secondo le norme 
vigenti. In caso di smaltimento dell’apparecchio, togliere la batteria e 
smaltirla secondo le norme vigenti. La centrale deve essere collegata 
esclusivamente a tensioni non pericolose e conprese tra i 12V e i 17V. 
 
 
 


