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FOX HOME SECURITY 

1.     DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Il circuito è composto da 2 relè indipendenti, questi possono essere pilotati da 
radiocomandi, sensori o da una centrale della famiglia FLENDER. 
I relè possono essere monostabili (una volta attivati si spengono automaticamente 
dopo il tempo impostato) o bistabili ( si attivano alla ricezione di un codice e restano in 
quello stato sino ad un codice successivo). 
Il tempo di accensione nel caso di relè in configurazione monostabile varia da un 
secondo ad un massimo di 18 ore. 
Si può decidere che i relè vengano attivati all’inserimento della centrale o all’allarme 
della stessa. 
                                    2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO  
 
• 2 relè NC/NO completamente programmabili. 
• Possibilità di impostare il tempo per i relè in funzione monostabili sino ad un   
massimo di 18 ore. 
• Possibilità di comandare i relè sia da TX fox che da centrale antifurto. 
• Possibilità di memorizzare fino a 50 TX fox divisibili per i 2 relè 
 

                                              3. APPRENDIMENTO DEI CODICI 
 
Come primo passaggio togliere alimentazione al commander inserire i ponticelli 1-2-4-
5 e alimentare il circuito azzerando cosi i codici precedentemente memorizzati. 
Successivamente se si vuole memorizzare un codice TX fox valido per il relè 1 
inserire il ponticello 1, si avrà l’accensione del led, inviare il primo codice e disinserire 
il ponticello. 
N:B  ripetere la procedura per ogni codice che si vuole memorizzare.   
Se si vuole memorizzare un codice TX fox valido per il relè 2 inserire il ponticello 2, si 
avrà l’accensione del led, inviare il primo codice e disinserire il ponticello..  
N:B  ripetere la procedura per ogni codice che si vuole memorizzare. 
Se si vuole memorizzare un codice centrale sul relè 1 inserire il ponticello 4, si avrà 
l’accensione del led, effettuare il reset della centrale (vedi istruzioni centrale) ed a led 
spento disinserire il ponticello. 
N:B è possibile memorizzare una sola centrale flender su ogni relè. 
Se si vuole memorizzare un codice centrale sul relè 2 inserire il ponticello 5, si avrà 
l’accensione del led, effettuare il reset della centrale (vedi istruzioni centrale) ed a led 
spento disinserire il ponticello. 
N:B è possibile memorizzare una sola centrale flender su ogni relè. 
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                                         4. ELIMINAZIONE CODICI 
 
- Se si vuole eliminare i codici TX relativi al relè 1  procedere come segue: 
togliere alimentazione, inserire il ponticello S1 e dare alimentazione. Il led emetterà 
dei lampeggi alla fine quale la memoria sarà cancellata. 
- Se si vuole eliminare i codici TX relativi al relè 2  procedere come segue: 
togliere alimentazione, inserire il ponticello S2 e dare alimentazione. Il led emetterà 
dei lampeggi alla fine quale la memoria sarà cancellata. 
- Se si vuole eliminare i codici CENTRALE relativi al relè 1  procedere come segue: 
togliere alimentazione, inserire il ponticello S4 e dare alimentazione. Il led emetterà 
dei lampeggi alla fine quale la memoria sarà cancellata. 
- Se si vuole eliminare i codici CENTRALE relativi al relè 2 procedere come segue: 
togliere alimentazione, inserire il ponticello S5 e dare alimentazione. Il led emetterà 
dei lampeggi alla fine quale la memoria sarà cancellata. 
- Se si vuole eliminare tutti i codici presenti  procedere come segue: 
togliere alimentazione, inserire i ponticelli S1,S2,S4,S5 e dare alimentazione. Il led 
emetterà dei lampeggi in 3 sequenze alla fine quale la memoria sarà cancellata. 
 
                  5. APPRENDIMENTO TEMPI PER RELE MONOSTABILI 
 
Inserire il ponticello S6, il led inizierà ad emettere un lampeggio ogni secondo, 
lasciare il ponticello inserito fino a quando non sarà trascorso il tempo desiderato. 
Raggiunto il tempo desiderato togliere il ponticello e il commander lo memorizzerà 
automaticamente. Per cambiare il tempo salvato eseguire nuovamente l’operazione. 
 
                                       6. FUNZIONE DEI PONTICELLI  
 
        PONTICELLO              FUNZIONE SVOLTA 

S1 Apprendimento codici TX relè 1 
S2 Apprendimento codici TX relè 2 
S3 Non utilizzato 
S4 Apprendimento centrale relè 1 
S5 Apprendimento centrale relè 2 
S6 Apprendimento tempo relè in configurazione monostabile. 
S7 Se inserito, il relè 1 funzionerà in modalità monostabile 

altrimenti funzionerà come bistabile. 
S8 Se inserito, il relè 2 funzionerà in modalità monostabile 

altrimenti funzionerà come bistabile. 
S9 Se inserito e se sul relè 1 è memorizzato un codice 

centrale il relè si attiverà all’inserimento della stessa, 
altrimenti si attiverà a centrale in allarme. 

S10 Se inserito e se sul relè 2 è memorizzato un codice 
centrale il relè si attiverà all’inserimento della stessa, 
altrimenti si attiverà a centrale in allarme. 

 
  

 

 3 / 3 
 

FOX HOME SECURITY 

| 
 

 
                                      7. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 
 Tensione di alimentazione  230V 
 Portata relè  12A 
 Frequenza di ricezione  433.92 Mhz 
 
 

8.     DICHIARAZIONE DI CONFORMITA 
Il costruttore dichiara che il dispositivo è conforme alla direttiva Europea 99/05; considerati gli articoli non 
abrogati 10.1, 10.2, e gli allegati 1 e 3 della direttiva Europea 88/336 EMC (comprese successive 
modifiche); considerato l’articolo non abrogato 2 e gli allegati 1, 3B, 4 della direttiva Europea 73/23 bassa 
tensione. Sono state applicate le seguenti normative tecniche: 
 
EN 60335-1: SICUREZZA ELETTRICA 
EN 301 489-3: COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 
EN 300 220-3: UTILIZZO DELLO SPETTRO RADIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo di prodotto: FOX COMMANDER 
 
Numero di serie: _______________________ 
 
Data di installazione: ____________________ 

Timbro dell’installatore 


