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19. TABELLA CARATTERISTICHE 

Tensione di alimentazione 12V +/-3V 
Corrente assorbita ad antifurto inserito 15mA 
Corrente assorbita ad allarme inserito (corrente sensori esclusa) 9mA 
Corrente assorbita ad allarme disinserito (corrente sensori esclusa) 3mA 
Frequenza di ricezione 433.92 Mhz 
Portata relè blocco motore 10A 
Portata comando avviso ottico 10A 
Portata comandi chiusure centralizzate 10A 
Portata uscita moduli 300mA 
Portata media radiocomando 50 mt 
Temperatura di funzionamento -30° +85°C 
Durata ciclo allarme 30 secondi 
Durata tempo neutro dopo inserimento 110 secondi 

20. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

La Elektronic Components dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali fissati dalle 
direttive CEE/73/23 e successive modifiche, CEE 89/336  
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995) + A1(1998) 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 

21. GARANZIA 

Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La durata 
della garanzia è di due anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione o alla 
sostituzione gratuita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a 
discrezione del fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il prodotto è stato alterato od 
impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il fornitore può essere considerato 
responsabile per altri danni diretti od indiretti verso persone o cose o per qualsiasi conseguenza  o 
danni accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso del dispositivo. In nessun caso il 
fornitore potrà essere dichiarato responsabile per manomissioni del prodotto intesi a perpetrare furti 
e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si potrà ridurre il rischio furto e rapina ma non si 
assicura o si garantisce che non ci saranno danni a persone o proprietà. In nessun caso il fornitore 
potrà essere dichiarato responsabile di reclami basati sul mancato funzionamento del prodotto e 
conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. Sono escluse dalla garanzia le batterie ed i 
danni derivati da errata installazione. E’ esclusa la sostituzione dell’apparecchio in seguito a guasto 
intervento. Gli interventi in garanzia saranno esclusivamente effettuati presso la fabbrica del 
fornitore dove l’apparecchio dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. La data di acquisto 
è determinata dal fornitore attraverso la lettura del codice posto su ogni prodotto.  
 

 
   Timbro e firma dell’installatore 
  
  
  
 

Tipo di prodotto : Compact 200 Camper 
 
Numero di serie: _______________ 
 
Data di installazione: ___________ 

|
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1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

L’allarme FOX COMPACT200 CAMPER, per tutti i camper muniti di impianto 
elettrico con batteria da 12v negativo a massa racchiude in un contenitore plastico 
miniaturizzato tutte le funzioni e gli automatismi che un potente microprocessore e la 
tecnologia FOX permettono agli utenti ed alle automobili del nuovo millennio. 
L’installazione dell’allarme nel camper risulta particolarmente rapida grazie alle 
ridotte dimensioni della centrale e della sirena. Tutte le funzioni sono controllabili 
dall’utente con segnalazioni ottiche/acustiche tramite radiocomando.  
      

Augurandoci massima soddisfazione dall’uso del Suo apparato antifurto, la FOX 
CAR ALARM Le ricorda i moduli che possono essere di completamento per 
applicazioni particolari: 
 

• Modulo radar 
• Modulo alzacristalli elettrici 
• Sensore antisollevamento 
• Sensore di protezione porta garage 
• Modulo radiotrasmittente (PAGER) 

 

2. AVVERTENZE GENERALI ED INDICAZIONI SULL’INSTALLAZIONE 

Prima di installare il prodotto leggere attentamente l'intero libretto di 
istruzioni onde evitare usi errati e per sfruttare al meglio le caratteristiche 
dell'apparato. 
 
Si ricorda inoltre che non bisogna gettare l’apparato nelle fiamme per 
evitare scoppi ed emissioni di gas nocivi. 
 
Si consiglia di conservare il presente libretto per eventuali usi futuri. 
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3. ELENCO FUNZIONI 

• Due radiocomandi 
• Possibilità di programmare fino ad 8 radiocomandi 
• Radiocomandi con codice variabile (RANDOM) 
• Memoria allarme 
• Uscita moduli con possibilità di esclusione da radiocomando 
• Possibilità di programmare fino a 4 sensori garage con pre-allarme 
• Chiusure universali con tempi regolabili su ogni tipo di vettura 
• Chiusura automatica delle porte 
• Contatto immediato porte  
• Check control esclusione automatica sensore in avaria 
• Blocco motore 
• Uscita sirena 
• Segnalazione ottica differenziata di inserimento/disinserimento 
• Segnalazione acustica (BIP) differenziata di inserimento/disinserimento con 

possibilità di esclusione 
• Possibilità di programmare il volume del BIP 
• Possibilità di programmare il tipo di BIP (normale o musicale) 
• Antidistrazione 
• Autoinserimento 
• Funzione SERVICE 
• Disinserimento totale di emergenza in caso di avaria 
• MENU’ UTENTE 
• MENU’ INSTALLATORE 
• Uscita diodo LED di segnalazione 
• Pre-allarme 
• Panico 
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4. ACCENNI SUL MONTAGGIO 

Posizionamento cablaggio: l’antifurto viene fornito di cablaggio che andrà inserito 
nell’apposito connettore. Controllare che la posizione del cablaggio non favorisca 
infiltrazioni d’acqua all’interno dell’allarme. Fissare il cablaggio facendo attenzione 
che non tocchi parti mobili della carrozzeria in cui potrebbe rimanere danneggiato; 
sfruttare i passaggi predisposti dal costruttore (quando esistenti). Installare l’antifurto 
solo su autovetture con impianto elettrico a 12V e lontano da fonti di calore, 
centraline elettroniche e posti sottoposti all’azione diretta dell’acqua. L’installazione 
deve essere eseguita solo da personale qualificato ed autorizzato. Non modificare 
parti originali dell’autovettura per non comprometterne la sicurezza. Posizionare il 
led sul cruscotto in un punto facilmente visibile.  

5. DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO 

Agire sui radiocomandi per: inserimento ON tramite i radiocomandi codificati, si 
ottiene premendo  il  tasto ovale  del radiocomando (l’inserimento dell’allarme e’ 
possibile solo con la chiave di accensione dell’auto in OFF). Dopo aver premuto il 
tasto del radiocomando, l’allarme, riconosciuto l’esatto codice inviato, avvisa tramite 
un BIP della sirena e un FLASH del blinker l’avvenuta ricezione, a questo punto il 
MICROPROCESSORE effettuera’ l’inserimento totale dell’allarme. Da questo 
momento, l’allarme entra in una fase neutra di 210 secondi durante i quali non 
registra nessun segnale d’allarme, escluso il sensore quadro acceso, che viene 
attivato immediatamente all’inserzione. Dopo il tempo neutro l’allarme e’ pronto ad 
azionarsi. Il CICLO D’ALLARME e’ della durata di 30 secondi, rispettando le norme 
Europee. Esso si puo’ ripetere in totale per tre volte per ogni sensore, poi il 
microprocessore provvedera’ ad escludere la sirena, mantenendo attiva la funzione 
BLINKER (avviso ottico), (solo il sensore quadro acceso non è limitato nei cicli di 
allarme). 
 

ATTENZIONE: se si interrompe la fase di allarme dal radiocomando , si blocca la 
sirena ma l’allarme rimane inserito. Premere ancora per disinserire (LED 
ABITACOLO SPENTO). La funzione di avviso acustico (BIP) all’atto 
dell’inserimento o del disinserimento dell’antifurto puo’ essere esclusa dalla memoria 
del microprocessore (vedere fase di programmazione).  

ATTENZIONE: all’atto del montaggio (prima alimentazione) l’antifurto si inserisce 
al primo inserimento ma non chiude le porte. Premere ancora per disinserire. Al 
nuovo inserimento l’antifurto sincronizzerà anche la chiusura portiere. Il 
disinserimento OFF avviene premendo il tasto ovale del radiocomando. L’antifurto 
emettera’ 1 BIP e2 FLASH del blinker a conferma dell’avvenuto disinserimento.  
L'allarme e' dotato di trasmettitori a codice variabile (RANDOM) cioe' ogni volta che 
preme il tasto si emette un codice sempre differente. I trasmettitori sono dotati della 
funzione batteria radiocomando scarica: quando la tensione della batteria del 
radiocomando scende sotto 6 V, la sirena dell'allarme avvertira' con un BIP LUNGO 
la necessita' di sostituirla.  
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6. MENU’ SERVICE 

La programmazione delle funzioni del seguente paragrafo è raccomandata ed 
autorizzata solo presso i centri di installazione FOX POINT. 
 
PROGRAMMAZIONE RADIOCOMANDI, SENSORI, TEMPI CHIUSURE 
CENTRALIZZATE 
 
L’antifurto, già fornito di due radiocomandi codificati e tarati, può essere abilitato a 
riconoscere altri 6 radiocomandi oltre ai due di serie. Se si vogliono programmare 
altri radiocomandi bisogna entrare nel menù SERVICE e procedere come segue: 
Alimentare la centrale tenendo il filo di programmazione (bianco/rosso) a massa; la 
sirena emette un bip lungo e poi uno corto. Al bip rilasciare il pulsante. Dopo il bip si 
è nella sezione apprendimento codici radicomandi. Si può programmare la prima 
funzione apprendimento codici radiocomandi : 
Girando in ON la chiave quadro e quindi subito in OFF, si avrà un bip lungo della 
sirena al termine del quale le frecce dell’auto si avranno a luce fissa. Far trasmettere 
il radiocomando da codificare, a conferma dell’avvenuta memorizzazione le frecce si 
spengono per un secondo. Procedere per gli altri radiocomandi di bisogno. Per 
uscire dalla programmazione radiocomandi, accendere e spegnere la chiave quadro, 
si avrà un bip corto di ritorno alla procedura apprendimento radiocomandi; per 
andare alle successive fasi di programmazione premere il pulsante dell’antirapina, si 
avranno 2 bip ad indicare l’entrata in programmazione della seconda funzione; 
premere ancora e si avranno 3 bip per la terza funzione e così via. Per uscire dal 
MENU’ SERVICE premere il pulsante antirapina per 4 volte, fino a quando si 
sentiranno 5 bip, accendere e spegnere la chiave quadro. 
 

Apprendimento radiocomandi 1 bip 
Apprendimento sensori 2 bip 
Apprendimento tempo chius.centralizz. 3 bip 
Non attivo 4 bip 
Uscita 5 bip 

 
N.B. Ogni volta che si entra in programmazione radiocomandi, verranno cancellati 
quelli precedentemente memorizzati. Se si programmano tutti i radiocomandi 
memorizzabili (8), la centrale uscirà automaticamente dalla memorizzazione 
radiocomandi. 
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7. APPRENDIMENTO TEMPO CHIUSURE CENTRALIZZATE 

Entrare nel MENU’ SERVICE, alimentando la centrale e tenendo il filo di 
programmazione (bianco/rosso) a massa la sirena emette un bip lungo (rilasciare il 
pulsante) e di seguito uno corto; premere ancora e si otterranno 2 bip; premere 
un’altra volta e si avranno altri 3 bip. Una volta confermata la funzione, si accende 
fisso il led abitacolo; mettere in ON la chiave del quadro e tenerla in questa 
posizione fino a quando la vettura non ha completato la chiusura. Nel momento in 
cui la chiave si posiziona in ON, il led abitacolo diventa lampeggiante per indicare il 
trascorrere del tempo. Quando si posiziona la chiave in OFF, viene memorizzato il 
tempo; a conferma della memorizzazione viene emesso un bip e dopo qualche 
istante si riaccende fisso il led ad indicare che può partire l’apprendimento del tempo 
dell’apertura. Portare la chiave in ON, contemporaneamente l’auto inizierà l’apertura 
delle portiere; non appena l’apertura sarà completata, portare in OFF la chiave del 
quadro. Anche in questo caso, mentre la chiave del quadro è in ON, il led abitacolo 
lampeggia ad indicare il trascorrere del tempo. 
 

Apprendimento radiocomandi 1 bip 
Apprendimento sensori 2 bip 
Apprendimento tempo chius.centralizz. 3 bip 
Apprendimento radiocomando antirapina 4 bip 
Uscita 5 bip 
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8. LEGENDA CAVI 
GIALLO Uscita frecce Collegare ai fili delle frecce 

GIALLO Uscita frecce Collegare ai fili delle frecce 

MARRONE Uscita moduli ausiliari negativa (max 
300mA) 

Collegare a moduli ausiliari FOX e sensore 
DT2 

CELESTE Uscita led abitacolo Collegare al filo NERO del led in dotazione 

ROSSO/BIANCO Filo di programmazione 

Collegare ad un pulsante ausiliario 
normalmente aperto che, se chiuso, da un 
contatto di massa o lasciare libero e 
collegare a massa quando si programma 
(vedi istruzioni generali). 

ARANCIO Contatto immediato porte 
Collegare ad un pulsante normalmente 
aperto che, se chiuso, da un contatto di 
massa. 

ARANCIO/BIANCO Sensore DT2 Collegare al sensore DT2 come da schema 
allegato. 

NERO Massa Collegare ad un punto di massa 

ROSSO +12V Collegare ad un filo dove si trovano +12V 
costanti (interporre un fusibile da 10A) 

ROSA Comune frecce Collegare ad un positico costante 
interponendo un fusibile da 10A 

VIOLA Blocco motore Collegare ad un filo che se interrotto fa 
spegnere il motore 

VIOLA Blocco motore Collegare ad un filo che se interrotto fa 
spegnere il motore 

BIANCO/GIALLO Positivo sotto quadro Collegare in un punto dove si trovano +12V 
costanti 

GIALLO/NERO Chiusure centralizzate Vedere schemi allegati 

VERDE/NERO Chiusure centralizzate Vedere schemi allegati 

BLU/NERO Chiusure centralizzate Vedere schemi allegati 

VERDE/ARANCIO Chiusure centralizzate Vedere schemi allegati 

BIANCO/VIOLA Chiusure centralizzate Vedere schemi allegati 

VERDE/ROSSO Chiusure centralizzate Vedere schemi allegati 

BIANCO Uscita bip sirena Collegare al filo BIANCO della sirena 

VERDE/VIOLA Uscita allarme Collefare al filo VERDE/VIOLA della sirena. 

BIANCO/VERDE Ingressi contatti magnetici N.C. Collegare ai sensori contatti magnetici filari 
in serie (vedi schema allegato) 

 
 
 



Schema di montaggio

FOX COMPACT200

CAMPER

Schema di montaggio

FOX COMPACT200

CAMPER

BIANCOBIANCO sirenaBIANCO sirena

VIOLA/VERDE pos.6VIOLA/VERDE pos.6VIOLA/VERDE o MARRONE sirenaVIOLA/VERDE o MARRONE sirena

Uscita bip sirena

FOX

Uscita bip sirena

FOX

Uscita allarme sirena FOXUscita allarme sirena FOX

SOLO NELLE VERSIONI

PROVVISTE

CELESTE pos.21CELESTE pos.21NERO
ROSSO +12V

Uscita led abitacoloUscita led abitacolo

ARANCIO/BIANCO pos.8

se non si utilizza il Dt2 collegare a massa

ARANCIO/BIANCO pos.8

se non si utilizza il Dt2 collegare a massa

BIANCO/VERDE pos.23

se non si utilizzano i contatti magnetici collegare a massa

BIANCO/VERDE pos.23

se non si utilizzano i contatti magnetici collegare a massa

NERO pos.11NERO pos.11

ROSSO pos.24ROSSO pos.24

ROSA pos.18ROSA pos.18

+ -

10A

15A

Fusibile

Fusibile

GIALLO pos.17GIALLO pos.17

GIALLO pos.15GIALLO pos.15

INDICATORI DI

DIREZIONE

BIANCO/GIALLO pos.22BIANCO/GIALLO pos.22

GIALLO/NERO pos.3GIALLO/NERO pos.3

VERDE/ROSSO pos.1VERDE/ROSSO pos.1

VERDE/NERO pos.2VERDE/NERO pos.2

BLU/NERO pos.13BLU/NERO pos.13

VERDE/ARANCIO pos.16VERDE/ARANCIO pos.16

BIANCO/VIOLA pos.14BIANCO/VIOLA pos.14

Collegamento

chiusure centralizzate

universali

VEDERE SCHEMI ALLEGATI

VIOLA pos.20VIOLA pos.20

VIOLA pos.19VIOLA pos.19

BOBINA POMPA

CARBURANTE

BLOCCO

MOTORE

BATTERIA

POSITIVO SOTTO QUADRO

+12V

N.B.: DA INSTALLARSI ESCLUSIVAMENTE

NEGLI IMPIANTI CON ALIMENTAZIONE 12V

N.B.: DA INSTALLARSI ESCLUSIVAMENTE

NEGLI IMPIANTI CON ALIMENTAZIONE 12V

BIANCO/ROSSO pos.7BIANCO/ROSSO pos.7
Filo di programmazioneFilo di programmazione

Ingresso di massaIngresso di massa

ARANCIO pos.9ARANCIO pos.9

Switch

porte (N.O.)

Switch

porte (N.O.)

DT2

+- N.C.

+12V
MARRONE pos. 4MARRONE pos. 4

Contatti magnetici N.C.
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9. PROGRAMMAZIONE FUNZIONI INSTALLATORE 

La programmazione delle funzioni del seguente paragrafo è raccomandata ed 
autorizzata solo presso i centri di installazione FOX POINT. 
La programmazione per default (di fabbrica) del MENU’ INSTALLATORE è la 
seguente: 
 
Check ritardato SI 
Non attivo NO 
Non attivo NO 
 
Se si vuole variare la programmazione funzioni procedere come segue: 
Con quadro acceso, porta aperta e pulsante di sicurezza premuto, premere 3 volte il 
tasto grande del radiocomando. Ad ogni pressione, l’antifurto emetterà un bip; alla 
terza pressione verranno emessi 4 bip dalla sirena esterna ed 1 bip del buzzer 
interno a conferma dell’entrata in programmazione delle funzioni installatore. La 
programmazione segue come da tabella.  
 

QUADRO ACCESO (ON) QUADRO SPENTO (OFF) 

Premere il radiocomando 1 volta Premere il radiocomando 1 volta 

Check ritardato inserito 

(l’antifurto emettera’ 2 bip) 

Check ritardato disinserito 

(l’antifurto emettera’ 1 bip) 

Premere ancora 1 volta il radiocomando Premere ancora 1 volta il radiocomando 

Non Attivo 

 

Non Attivo 

Premere ancora 1 volta il radiocomando Premere ancora 1 volta il radiocomando 

Non Attivo 

 

Non Attivo 

Premere ancora 1 volta il radiocomando Premere ancora 1 volta il radiocomando 

 
Alla fine della programmazione, verrà eseguito 1 bip lungo con lampeggio delle 
frecce. 
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10. PROGRAMMAZIONE FUNZIONI UTENTE 

La programmazione per default (di fabbrica) del MENU’ UTENTE è la seguente: 
Bip SI 
Volume bip ALTO 
Tipo bip MUSICALE 
Antidistrazione NO 
Autoinserimento NO 
Chiusura automatica NO 

Se si vuola variare la programmazione procedere come segue. 
Con quadro acceso e porta aperta, premere 3 volte il tasto grande del radiocomando. Ad ogni 
pressione, l’antifurto emette un bip ed un lampeggio delle frecce per conferma. Alla terza 
pressione vengono emessi 3 bip ad indicare l’entrata in programmazione. La programmazione 
segue come da tabella.  

QUADRO ACCESO (ON) QUADRO SPENTO (OFF) 
Premere il radiocomando 1 volta Premere il radiocomando 1 volta 

Bip di segnalazione acustica inserito 

(l’antifurto emettera’ 2 bip) 

Bip di segnalazione acustica disinserita 

(l’antifurto emettera’ 1 bip) 

Premere ancora 1 volta il radiocomando Premere ancora 1 volta il radiocomando 

Volume bip di segnalazione acustica alto 

(l’antifurto emettera’ 2 bip) 

Volume bip di segnalazione acustica basso 

(l’antifurto emettera’ 1 bip) 
Premere ancora 1 volta il radiocomando Premere ancora 1 volta il radiocomando 

Bip musicale inserito 

(l’antifurto emettera’ 2 bip)  

Bip musicale disinserito 

(l’antifurto emetterà 1 bip)  

Premere ancora 1 volta il radiocomando Premere ancora 1 volta il radiocomando 

Antidistrazione inserito 

(l’antifurto emettera’ 2 bip) 

Antidistrazione disinserito 

(l’antifurto emettera’ 1 bip) 
Premere ancora 1 volta il radiocomando Premere ancora 1 volta il radiocomando 

Autoinserimento inserito 

(l’antifurto emettera’ 2 bip) 

Autoinserimento disinserito 

(l’antifurto emettera’ 1 bip) 
Premere ancora 1 volta il radiocomando Premere ancora 1 volta il radiocomando 

Chiusura automatica inserita 

(l’antifurto emettera’ 2 bip) 

Chiusura automatica disinserita 

(l’antifurto emettera’ 1 bip) 
Premere ancora 1 volta il radiocomando Premere ancora 1 volta il radiocomando 

Alla fine, per segnalare l’uscita dalla programmazione, vengono emessi 1 bip lungo ed un 
lampeggio delle frecce. 
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11. CHECK CONTROL 

Il sensore da interno DT2 e i l’ingresso contatti magnetici vengono controllati 90 
secondi dopo la fine della chiusura delle porte. Il contatto immediato porta viene 
controllato dopo 5 o 25 secondi, a seconda della programmazione del check 
ritardato. Sull’ingresso quadro non c’è il check control ed è si attiva immediatamente. 
Fino a quando non è stato eseguito il check control, anche se è trascorso il tempo 
neutro, i sensori non possono mandare in allarme la centrale. 
 
Ingresso escluso      Numero di bip: 
Ingresso DT2 1 
-non utilizzato- 2 
Ingresso contatti magnetici 4 
Porta 5 
 
12. CHIUSURA AUTOMATICA PORTE 

Se programmati, dopo 5 secondi dall’accensione del quadro, si chiudono 
automaticamente le porte. Al momento dello spegnimento del quadro, si riaprono. 
Se dopo l’accensione del quadro, ma prima della chiusura delle porte, si apre la 
portiera, viene bloccata la chiusura delle porte. 
 
13. AUTOINSERIMENTO 

Quando si apre e si chiude la porta, parte un conteggio di 30 sec., finito il quale si 
inserisce l’antifurto senza chiudere le porte. Se durante questo tempo si apre la 
porta, si blocca il conteggio e riparte da capo nel momento che si richiude la 
porta.Se si è autoinserito, premo il tasto grande del radiocomando durante il tempo 
neutro, si inserisce totalmente l’antifurto.Ad antifurto disinserito, se si preme il tasto 
piccolo con la porta aperta, si disabilita momentaneamente l’autoinserimento. A 
conferma vengono emessi prima un bip lungo e poi uno corto. 
Per riattivare l’autoinserimento, basta inserire e disinserire l’antifurto. Se 
l’autoinserimento è già bloccato e si preme nuovamente il tasto piccolo del 
radiocomando con la porta aperta, parte l’allarme. Se si è autoinserito ed è trascorso 
il tempo neutro, se si apre la portiera, parte il pre-allarme: vengono emessi 3 bip e 3 
lampeggi delle frecce, terminati i quali si hanno 10 secondi per disinserire l’antifurto; 
se trascorre questo tempo parte un allarme. Durante i 10 secondi, il buzzer interno 
emette delle segnalazioni intermittenti. Tutti gli altri ingressi non danno un pre-
allarme ma un allarme. 
 
14. MEMORIA ALLARME 

Se durante la vostra assenza dall’auto si è verificata una condizione di allarme, al 
momento del disinserimento l’antifurto emetterà un bip lungo a segnalare la memoria 
allarme. La memoria allarme permette di capire quale sensore ha causato l’allarme; 
la segnalazione avviene attraverso il led abitacolo. Esso emetterà una serie di 
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lampeggi, il numero degli stessi indica quale sensore è andato in allarme (vedi 
tabella); in caso di più tipi di allarme, verranno segnalati sequenzialmente a partire 
dal più in alto in tabella. La memoria allarme verrà segnalata fino a quando non si 
accenderà il quadro o non ci sarà un nuovo inserimento (per antidistrazione o per 
l’uso del radiocomando). La memoria allarme non è una funzione programmabile; il 
bip verrà emesso anche se la funzione di avviso acustico di inserimento non è 
abilitata. 
 
Sensore DT2 1 
 2 
Vano motore 4 
Porta 5 
Quadro 6 
Sensori esterni via radio 7 
 
15. ESCLUSIONI POSSIBILI DA RADIOCOMANDO 

Dopo aver inserito l’antifurto e durante il tempo neutro (LED abitacolo acceso a luce 
fissa) si può, premendo una volta il pulsante rotondo del radiocomando, escludere i 
sensori DT2. Ogni esclusione verrà evidenziata dall’emissione di un bip dalla sirena 
ed il led abitacolo varierà la sequenza dei lampeggi rispetto al normale. 
Disinserendo l’antifurto si annullano le esclusioni. 
 
16. DISINSERIMENTO DI EMERGENZA DELL’ANTIFURTO 

In caso di guasto o di perdita dei radiocomandi, si può attivare una procedura di 
emergenza per il disinserimento dell’antifurto procedendo come segue: 

 Far scattare l’allarme e lasciare la porta della vettura aperta. 
 Premere il pulsantino meccanico dell’antirapina e tenerlo premuto. 
 Attendere l’emissione, verso la fine del ciclo di allarme (30 sec.), di un bip di 

avviso. 
 Al momento del bip girare in ON la chiave quadro della vettura. 

ATTENZIONE: non si avrà il disinserimento di emergenza se alla fine del ciclo di 
allarme la chiave quadro era già in ON. 
 
17. ANTIDISTRAZIONE 

ANTIDISTRAZIONE. La funzione antidistrazione e’ una delle funzioni programmabili 
dall’utente. Essa, se programmata, si otterra’ solo in caso di disinserimento tramite 
radiocomando dell’antifurto nel caso in cui il microprocessore non sente  la chiave di 
accensione in ON o la porta lato guida aperta. Dal momento del disinserimento parte 
un conteggio di 30 secondi, terminato il quale l’antifurto si reinserisce 
completamente . Per interrompere il conteggio e quindi non attivare la funzione 
antidistrazione, basta aprire la porta lato guida oppure accendere il quadro dell’auto. 
Questa funzione e’ utile nel caso in cui per errore si disinserisca l’antifurto senza 
accorgersene e quindi l’autovettura rimane non protetta. Questa funzione e’ 
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programmabile dal radiocomando (vedi tabella di programmazione). 

18. FUNZIONE SERVICE 

La funzione service se attiva, blocca il funzionamento dell’antifurto. La funzione 
risiede in memoria, quindi anche azzerandolo, l’antifurto ritorna in service.Per 
attivare la funzione, a quadro spento, antifurto disinserito e senza che l’antirapina sia 
partita, mantenere premuto per 5 sec. il pulsante. Vengono emessi 5 bip a conferma 
del service. Per uscire dal service ripetere la procedura come sopra. A conferma 
dell’uscita dal service, vengono emessi 3 bip. Lo stato di service è segnalato da un 
lampeggio velocissimo del led abitacolo se si accende il quadro. 
 
SIRENA FOX S10 COMPACT 
(no autoalimentazione, no chiave) 

SIRENA FOX S12 COMPACT 
(con autoalimentazione, con chiave) 

 

 
 
 
 
 

ROSSO + 12V 
NERO massa 
BIANCO comando bip 
MARRONE comando allarme 

 
 

 
 




