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RILEVATORE 
ANTI-INTRUSIONE 

A DOPPIA TECNOLOGIA 
DT2 

 
Istruzioni per l’installazione 
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Il FOX DT2  è un rivelatore d’intrusione 
a doppia tecnologia per sistemi 
elettronici di sicurezza filari. Il FOX DT2 
si  avvale delle caratteristiche di due 
tecnologie: l’infrarosso passivo a 
doppio elemento che rivela l’intrusione 
determinando il cambiamento della 
distribuzione energetica dell’infrarosso 
e la microonda in tecnologia planare 
che rileva un qualsiasi movimento 
all’interno dell’area di copertura. 
Entrambe le tecnologie sono 
costantemente controllate e gestite da 
un microprocessore che consente una 
sofisticata elaborazione del segnale di 
allarme permettendo di discriminare i 
disturbi radio ed elettrostatici per 
esempio. Vengono così minimizzati i 
falsi allarmi sebbene il sensore 
rimanga molto sensibile al movimento.  
 

 POSIZIONE DI MONTAGGIO 
Scegliere la posizione  più adatta per 
intercettare un intruso (vedere diagramma 
fig. 2) là dove è necessario utilizzare lo 
snodo formato in confezione allo scopo di 
concentrare i fasci di copertura nell’area da 
proteggere. Il sensore rivela il movimento 
all’interno del suo campo di copertura in 
senso trasversale; è leggermente meno 
sensibile al movimento in senso radiale, 
cioè in avvicinamento o allontanamento al 
sensore stesso. Il funzionamento del 
sensore è ottimale quando l’ambiente in cui 
opera è stabile in temperatura. Da 
EVITARE ASSOLUTAMENTE:  
• Posizionare il sensore di fronte ai raggi 

solari diretti 
• Posizionare il sensore di fronte a 

superfici soggette a rapidi cambiamenti 
di temperatura, come aria condizionata 

• Posizionare il sensore in aree con 
condotte o consistenti flussi d’aria 

• Assicurarsi che nell’ambiente non 
possono avvenire movimenti di oggetti, 
tipo tendaggi, etc… 

  

SELEZIONE FUNZIONI 
Dip 1 ON Led accesi 
Dip 1OFF Led spenti 
Dip 2 ON WRN (Warning) in caso di 

accecamento o guasto di una 
delle 2 tecnologie, dopo 50 scatti 
di preallarme della tecnologia 
funzionante e nessuno dell’altra 
(accecata o guasta), il sensore 
esclude quest’ultima 
segnalandola con il lampeggio 
del led corrispondnente 

Dip 2 OFF Funzione WRN (Warning) 
disattivata 

Dip 3 ON  Funzione CA: 
In caso di accecamento 
dell’infrarosso si avrà comunque 
un allarme dopo 5 scatti di 
preallarme della microonda 

Dip 3 OFF Funzione CA disattivata 
Dip 4 ON Funzione OR attivata: 

un preallarme di una delle due 
tecnologie genera un allarme 
verso la centrale. 

Dip 4 OFF Funzione and: 
Un preallarme di entrambe le 
tecnologie provoca un allarme 
verso la centrale 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La Elektronic Components dichiara che il prodotto DT2 è conforme ai requisiti essenziali fissati dalle direttive  
CEE/73/23 e successive modifiche,  
CEE 89/336 
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 
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Selezione Funzioni: 
ON IN BASSO 
OFF IN ALTO 

Regolazione 
Sensibilità 

NC TAMPER:  Contatto normalmente chiuso di antisabotaggio 
-12V+ :             Ingresso Alimentazione +12V DC 
N.C.:             Contatto di uscita 
INIB:  Un ingresso positivo su questo morsetto, 

inibisce il sensore tramite l’accensione dei tre led fissi 


