
  

Libretto di installazione, uso e manutenzione. 

 

Sensore Doppia Tecnologia a tenda da esterno 
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DESCRIZIONE 
Il rilevatore da esterno FOX IRW DTF è un sensore doppia tecnologia 
studiato per essere installato all’esterno ma non esposto direttamente 
agli agenti atmosferici, particolarmente adatto per la protezione degli 
infissi grazie alle sue ridotte dimensioni che lo rendono anche poco visi-
bile e invadente. Le sue caratteristiche lo rendono adatto  a qualsiasi 
installazione da esterno dove si presenti la necessità di proteggere aree 
ben definite, (balconi, facciate, corridoi,ecc.). FOX IRW DTF crea una 
barriera a tenda di ridotte dimensioni (circa 7,5°) ed ha una portata rego-
labile fino ad un massimo di 12 metri. È realizzato con materiali resitenti 
e durevoli nel tempo 

Caratteristica Valore 

Montaggio  A parete o ad angolo 
Alimentazione Da 1 a 16 Vdc 
Corrente massima assorbita 35mA 
Frequenza della microonda 24 GHz 
Portata 3÷12m 
Copertura orizzontale 7,5° 
Escursione verticale della copertura +/- 90° 

Grado di protezione IP44 
Temperatura di esercizio -25° ÷ 70° C 
Dimensioni 115x40x45 mm 
Peso (del solo rilevatore) 90 gr 

Modo di rivelazione PIR + MW 

Altezza di installazione 2 - 2,5 mt 

Antimascheramento IR attivi 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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Descrizione Morsettiera 

Segnalazioni 

Regolazioni 

 
Impostazioni di rilevazione da Dip Switch 

 
Funzione Antimasking 
Questa funzione analizza, mediante una trasmissione codificata di un 
segnale ad infrarosso attivo, l’eventuale segnale riflesso da un ostacolo 
presente davanti al sensore e in caso di permanenza dell’ostacolo attiva 
(dopo 45’’) l’uscita NCS 

1 e 2 TA Scambio libero switch antisabotaggio 

3 I Ingresso positivo inibizione 

4 NCS C antimask 

5 NCS NC antimask 

6 NCA C allarme 

7 NCA NC allarme 

8 + +12v positivo alimentazione 

9 - -12v negativo alimentazione 

L1 LED Verde preallarme Infrarosso 

L2 LED Giallo preallarme Microonda 

L3 LED Rosso attivazione relè Allarme 

T1 MW Range Trimmer di regolazione portata microonda 

T2 IR Range Trimmer di regolazione portata infrarosso 

 
D2 

ON LEDs abilitati 

OFF LEDs disabilitati 

ON Funzione sensibilità minima 

OFF Funzione sensibilità massima 

 
D1 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La Elektronic Components dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti 

essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti fissati dalle direttive: 

CEE/73/23 e successive modifiche, 
CEE 89/336 

CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 

In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 

EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 

FOX ALARM S.S.148 Pontina Km 66.758 - 04010 B.go Piave (LT) ITALY 

Tel. 0039/0773/410009 Fax 0039/0773/410073 
website: www.foxalarm.com E.mail: foxalarm@foxalarm.com 

Area di copertura 


