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SENSORE VIA RADIO DOPPIA TECNOLOGIA A 

TENDA DA ESTERNO 
  

Libretto di installazione,uso e manutenzione. 
FOX ALARM  S.S.148 Pontina Km 66.758 - 04010 B.go Piave (LT) ITALY  

Tel. 0039/0773/410009   Fax 0039/0773/410073 
email: foxalarm@foxalarm.com   website: www.foxalarm.com 
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FOX ALARM 
1. INTRODUZIONE  

Il rilevatore via radio da esterno FOX IRW DT20R è un sensore doppia tecnologia 
studiato per essere installato all’esterno ma non esposto direttamente agli agenti 
atmosferici, particolarmente adatto per la protezione degli infissi grazie alle sue 
ridotte dimensioni che lo rendono anche poco visibile e invadente. Le sue 
caratteristiche lo rendono adatto a qualsiasi installazione da esterno dove si presenti 
la necessità di proteggere aree ben definite, (balconi, facciate, corridoi,ecc) il 
sensore FOX IRW DT20R crea una barriera a tenda di ridotte dimensioni (circa 7,5°) 
ed ha una portata regolabile fino ad un massimo di 12 metri. È realizzato con 
materiali resistenti e durevoli nel tempo. 

 

2. AVVERTENZE GENERALI ED INDICAZIONI SULL’INSTALLAZIONE 

Prima di installare il prodotto leggere attentamente l'intero libretto di 
istruzioni onde evitare usi errati e per sfruttare al meglio le caratteristiche 
dell'apparato. 
 
Si ricorda inoltre che non bisogna gettare l’apparato nelle fiamme per 
evitare scoppi ed emissioni di gas nocivi. 
 
Si consiglia di conservare il presente libretto per eventuali usi futuri. 

 
 
3.                                                 CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

                      CARATTERISTICA                                 VALORE 
Antimascheramento IR  Attivi 
Modo di rilevazione PIR+MW 
Altezza di installazione 2 – 2,5 mt 
Montaggio A parete o ad angolo 
Alimentazione 1 – 16 Vdc 
Batteria LS14250 (3.6V) 
Corrente massima assorbita 35 mA 
Frequenza della microonda 24 GHz 
Portata 3 - 12M 
Copertura orizzontale 7,5° 
Escursione verticale della copertura +/- 90° 
Grado di protezione IP44 
Temperatura di esercizio -25°C – 70°C 
Dimensioni  115*40*45 mm 
Peso (del solo rilevatore) 90 gr 
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4.                                         DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
                           

                                          
               
                                                   

5.                                                            PRIMA ACCENSIONE 

All’inserimento della batteria all’interno del sensore si avranno dei lampeggi veloci del led rosso e la 
trasmissione del codice identificativo per effettuare l’apprendimento dello stesso sensore su una centrale 
della famiglia fox. 
Per i successivi 3 minuti i led lampeggeranno in sequenza segnalando l’avvio l’inizializzazione del 
sensore. 
Al termine dell’inizializzazione il sensore entra in funzione in modalità standard nella quale ogni 
rilevamento di allarme verrà indicato con l’accensione del led verde. 

6.                                                              FUNZIONE TEST 

Il nuovo sensore FOX IRW DT20R è dotato della funzione test, nella quale l’installatore può monitorare la 
rilevazione delle varie tecnologie regolando così lo stesso. 
Per entrare nella funzione test premere per circa 5 secondi il tasto 1 (vedi figura 1). Si avranno così 2 
lampeggi di tutti i led contemporaneamente. 
Per i prossimi 4 minuti vedremo accendere il led verde alla rilevazione del’infrarosso, il led giallo ad 
una rilevazione della microonda, e tutti e 3 i led contemporaneamente per la rilevazione di un allarme. 
Nella funzione test il sensore è sempre attivo annullando tutte le pause tra rilevazioni. Trascorsi i 4 minuti 
il sensore esce automaticamente dalla funzione test e passa in modalità standard. 
 
7.                                                     REGOLAZIONE PORTATA                                            
 
Sul circuito come mostrato in figura 1 troviamo 2 trimmer per la regolazione dell’infrarosso e della 

INGRESSO BATTERIA 
POLO POSITIVO 

        SWITCH ANTISABOTAGGIO 

TRIMMER REGOLAZIONE  
MICROONDA 

TRIMMER REGOLAZIONE  
INFRAROSSO 
 

TASTO 1 
 

TASTO 2 
 

FIGURA 1 

INGRESSO BATTERIA 
POLO NEGATIVO 
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FOX ALARM 
microonda. Grazie alla funzione test si può tarare il sensore nel giusto modo. 
8.                                                    PROGRAMMAZIONE FUNZIONI  
 
Per entrare nel menu funzioni premere il tasto 2. Si avranno 2 lampeggi di tutti i led 
contemporaneamente. A questo punto il led rosso farà uno o due lampeggi a seconda dell’impostazione 
corrente (vedi figura 2), premere il tasto 1 per cambiare impostazione. 
Per spostarsi sulle impostazioni del led giallo premere il tasto 2, per le impostazioni del led verde premere 
nuovamente il tasto 2 e cosi via per tornare sul led rosso. Una volta scelta l’impostazione cambiarla 
premendo il tasto 1. 
Per uscire dalla programmazione attendere circa 5 secondi, terminati i quali si avrà un lampeggio di tutti i 
led per confermare il ritorno nella modalità standard. 
 
FIGURA 2 
 
         Led blu           Led giallo          Led verde  
1 lampeggio  Pausa 30 secondi Timer tra allarmi non 

resettabile 
Led spenti 

2 lampeggi Pausa 180 secondi Timer tra allarmi 
resettabile 

Led verde per allarme. 
(rosso batteria scarica) 

 
 
9.                              SEGNALAZIONE BATTERIA SCARICA E TAMPER APERTO 
 
Se alla trasmissione di allarme si accenderà il led di colore rosso invece di quello verde le batterie del 
sensore sono quasi scariche, provvedere in quanto prima di sostituirle.  
Se invece si hanno 2 lampeggi veloci del led giallo ogni circa 30 secondi il tamper è aperto.  
 
Area di copertura 
 

                         
 
 
 
10.                                      DICHIARAZIONE DI CONFORMITA 
 
La Elektronic Components dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali fissati dalle 
direttive CEE/73/23 e successive modifiche, CEE 89/336  
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995) + A1(1998) 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 
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