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CHIAVE ELETTRONICA PER CENTRALI 

FLENDER 
 

Libretto di installazione,uso e manutenzione. 
 

FOX ALARM  S.S.148 Pontina Km 66.758 - 04010 B.go Piave (LT) ITALY  

Tel. 0039/0773/410009   Fax 0039/0773/410073 
email: foxalarm@foxalarm.com   website: www.foxalarm.com 
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                          CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

La chiave elettronica FOX KEY 5 è stata studiata per comandare le centrali della famiglia 

FOX FLENDER. 

 

E’ fornita a corredo di una serie di accessori plastici per poter esser installata con diversi tipi 

di scatole elettriche tipo Ticino, Gewis, ecc.. 

 

La chiave elettronica è protetta contro sabotaggi provenienti dall’esterno (scariche elettriche 

o corto circuiti). 

 

Il segnale di trasmissione della chiave elettronica è codificato random. 

Tutta la gestione della chiave si ottiene attraverso il potente microprocessore della centrale 

ottenendo la massima visualizzazione delle varie informazioni 
 

                                                           CONSIGLI DI MONTAGGIO 

Dopo aver installato l’elemento esterno si dovranno collegare i led ( si hanno a disposizione 

numero 4 led)  portando i cavi di alimentazione (fig. n. 1) alla centrale; si dovranno poi 

collegare i due cavi per il segnale. 

Tutti i fili che saranno collegati tra la chiave esterna, la scheda elettronica e la centrale di 

allarme, dovranno essere i più corti possibili onde evitare i disturbi, le scariche elettrostatiche 

o le correnti indotte dall’impianto elettrico della casa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASPETTO DELL’ELEMENTO ESTERNO E DELL’INSERITORE 

 

FIG. 1 
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                            DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO 
 
Dopo aver collegato la toppa correttamente entrare in 
programmazione nella centrale per memorizzare il codice della chiave 
elettronica. 
 
Una volta memorizzata inserendo l’inseritore all’interno della toppa si 
inserirà/disinserirà l’antifurto. 
 
Inserendo la chiave ad antifurto disinserito e lasciandola inserita per 
circa 5 secondi si inserirà l’antifurto con parzializzazione 1 attivata, 
lasciandola ancora si inserirà la parzializzazione 2 e 
successivamente la parzializzazione 1+2. 
 
Le parzializzazioni verranno visualizzate con 2 dei 4 led lampeggianti. 
 
La memoria allarme verrà visualizzata invece con i 4 led lampeggianti 
in sequenza 
 
 

DESCRIZIONE DELLA MORSETTIERA 

 
INS+ : AL MORSETTO INS+ DELLA SCHEDA INTERNA 

 

INS- : AL MORSETTO INS- DELLA SCHEDA INTERNA 

 

L1 : AL MORSETTO R1 O L1 DELLA SCHEDA        

        INTERNA 

L2 : AL MORSETTO R2 O L2 DELLA SCHEDA 

        INTERNA 

L3 : AL MORSETTO V DELLA SCHEDA 

        INTERNA 

L4 : AL MORSETTO G DELLA SCHEDA 

        INTERNA 
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                               DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

La Elektronic Components dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti 
essenziali fissati dalle direttive CEE/73/23 e successive modifiche, CEE 89/336  
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995) + A1(1998) 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 

                                                            GARANZIA 

Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La durata della 
garanzia è di due anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione 
gratuita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a discrezione del 
fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il prodotto è stato alterato od impropriamente usato 
o manomesso. In nessun caso il fornitore può essere considerato responsabile per altri danni diretti od 
indiretti verso persone o cose o per qualsiasi conseguenza  o danni accidentali anche se provocati dalla 
rottura o dall’uso del dispositivo. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile per 
manomissioni del prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si 
potrà ridurre il rischio furto e rapina ma non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a 
persone o proprietà. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami basati sul 
mancato funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. Sono escluse 
dalla garanzia le batterie ed i danni derivati da errata installazione. E’ esclusa la sostituzione 
dell’apparecchio in seguito a guasto intervento. Gli interventi in garanzia saranno esclusivamente 
effettuati presso la fabbrica del fornitore dove l’apparecchio dovrà pervenire a cura ed a spesa del 
committente. La data di acquisto è determinata dal fornitore attraverso la lettura del codice posto su ogni 
prodotto.  
 
 
 

 
 

   Timbro e firma dell’installatore 

  
  

 

Tipo di prodotto : FOX KEY 5 
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