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1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
La nuova FLENDER EASY III è una centrale di allarme mista radio/filo composta da 
8 zone via filo espandibili sino a 72 grazie alle dedicate espansioni BUS, e 100 
sensori via radio con trasmissione doppia frequenza. 
La Telegestione della centrale può avvenire in vari modi: 
- RADIOCOMANDO / CHIAVE ELETTRONICA 
- TASTIERA BUS 
- GSM TRAMITE APP 
- WEB TRAMITE APP 
Grazie al suo potente hardware e la possibilità di inserire il modulo WI-FI la centrale 
FLENDER EASY III si interfaccia con la rete esistente di casa e si trasforma in una 
vera centrale di domotica dal quale si possono comandare a piacere tutte le utenze 
domestiche come cancello, tapparelle, serrande ecc… 
Al suo interno alloggia una batteria tampone di 7.2 Ah che garantisce un largo 
funzionamento anche in assenza di rete elettrica. 

2. ESPANSIONI DELLA CENTRALE 
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3. ELENCO FUNZIONI 
 

 8 zone filari espandibili fino a 72 tramite espansioni dedicate 
 100 sensori via radio e 48 radiocomandi/chiavi elettroniche 
 Alimentatore interno 1.5Ah con ricarica batteria  
 Possibilità alimentazione sensori tramite alimentatore supplementare 
 Ingresso TAMPER sirena filare 
 Ingresso TAMPER sensori filari 
 Ingresso TAMPER centrale 
 Sirena interna completamente programmabile 
 4 Uscite relè espandibili fino a 20 
 Clock interno con batteria tampone 
 4000 eventi memorizzabili 
 3 riceventi radio su BUS per allocazioni distanti dalla centrale 
 Sensori e radiocomandi/chiavi elettroniche nominabili singolarmente 
 Display retroilluminato temporizzato con luminosità regolabile 
 Modulo GSM interno WHISPER HOME III 
 Doppia memoria estraibile 
 Fusibili di protezione uscite ausiliarie 
 2 parzializzazioni indipendenti 
 2 esclusioni indipendenti 
 Sensori GONG completamente programmabili 
 Sensori ritardati in ingresso con pre-allarme programmabile 
 Tempo di uscita programmabile 
 Avviso batteria scarica sensori/centrale 
 Led presenza/assenza rete 
 Antisabotaggio frequenze radio programmabile 
 Chiave meccanica programmabile 
 Ingressi filari con conteggio impulsi programmabile 
 Gestione centrale installatore/utente con privilegi diversi 
 2 led di uscita chiave elettronica/visualizzatore di stato 
 Esclusioni permanenti sensori 
 Check-control automatico ad ogni inserimento della centrale ed esclusione 

automatica dei sensori aperti 
 Allarme panico 
 Allarme silenzioso 
 Allarme tecnologico 
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4. DESCRIZIONE DEL PANNELLO FRONTALE 

 

P1 

 Pulsanti di inserimento codice pin 
 Programmazione 
 Se premuto per 5 secondi azzera il display da un allarme avvenuto 
 Inserimento forzato centrale 
 Mantenendo premuto visualizza informazioni installatore 

P2 

 Pulsanti di inserimento codice pin 
 Programmazione 
 Disinserimento forzato centrale 
 Se premuto per 3 secondi visualizza versione software 

P3 
 Pulsanti di inserimento codice pin 
 Programmazione 
 Parzializzazione 1 forzata centrale 

P4 
 Pulsante di spostamento 
 Programmazione 
 Parzializzazione 2 forzata centrale 

P5 
 Pulsante di conferma 
 Programmazione 

P6 
 Pulsante di spostamento 
 Programmazione 

LED 230 V  Acceso in presenza di rete 

LED LOW BAT.  Acceso se la batteria delle centrale è scarica 

LED GSM  Lampeggia da 1 a 6 lampeggi indicando il livello del segnale GSM 

LED TAMPER.  Si accende in caso di sabotaggio  

F1  Si accende in caso di sensori esclusi permanentemente sulla centrale 

F2  Non utilizzato 
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 Montaggio 
5. DESCRIZIONE DELLA SCHEDA CENTRALE 

MORSETTIERA 2                 MORSETTIERA 1 
 
 

 
                                                                                                         

 
 

 MORSETTIERA 4 
 
 
                                            MORSETTIERA 1 (BUS) 

 
Collegare sulla morsettiera 1 tutte le espansioni della centrale: 
- Tastiere; 
- Riceventi radio esterne; 
- Espansioni filari 
- Espansioni relè 
- Sirene BUS 

 
Descrizione morsettiera: 

 
+                     Positivo alimentazione del BUS 
 

      -                     Negativo alimentazione BUS   
 
       A                    Segnale BUS 
 
       B                    Segnale BUS 

 

MORSETTIERA 3 
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MORSETTIERA 2  

 
La morsettiera 2 è composta da 2 alimentazioni ausiliarie e 4 zone filari. 
 
Descrizione morsettiera: 
 
Z1                  Zona 1 filare 
 
+12v-             Alimentazione ausiliaria 12Vdc. (protetta da fusibile elettronico) 
 
Z2                  Zona 2 filare 
 
Z3                  Zona 3 filare 
 
+12v-             Alimentazione ausiliaria 12Vdc. (protetta da fusibile elettronico) 
 
Z4                  Zona 4 filare 
 
N.B : Tutte le uscite ausiliarie sono protette da fusibile autoripristinante, 
non superare un assorbimento di 700 mAh per uscita 

 
                                              MORSETTIERA 3  

 
La morsettiera 3 è composta dal morsetto di alimentazione e dal connettore dati per 
collegare il WHISPER HOME III alla centrale. 
 
Descrizione morsettiera: 
 
 

   
               Connettore dati collegamento WHISPER HOME III     

 
 

 +12v-                  Alimentazione modulo WHISPER HOME III. (Non protetta) 
 
N.B: Uscita ausiliaria non protetta da fusibile 
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                             MORSETTIERA 4 
 
La morsettiera 4 è composta dalle rimanenti 4 zone filari, da 2 relè doppio scambio, 
2 relè N.O, TAMPER sirena , TAMPER sensori, ingresso chiave elettronica 
 
Descrizione morsettiera: 
 
Z5                             Zona 5 filare 
 
+12v-                  Alimentazione ausiliaria 12Vdc. (protetta da fusibile elettronico) 
 
Z6                             Zona 6 filare 
 
Z7                              Zona 7 filare 
 
Z8                              Zona 8 filare 
 
TAMPER SENS.       Antisabotaggio sensori filari 
 
TAMPER SIRENA    Antisabotaggio sirena filare  
 
+INS-                         Ingresso chiave elettronica (rispettare la polarità) 
 
L1                             Uscita positiva led inserimento/allarme  
                                 (Positivo fisso ad antifurto inserito e intermittente in parz 1) 
 
L2                             Uscita positiva led inserimento/allarme (lampeggiante in parz 2) 
                                 (Positivo fisso ad antifurto inserito e intermittente in parz 2) 
 
                           COLLEGAMENTO  ALIMENTAZIONE 230 VAC 

N 

   230 VAC 
L  
        

 

6. DESCRIZIONE DEL TASTO RESET PRESENTE SULLA SCHEDA 
Il tasto reset riavvia la centrale. Nel momento in cui si riavvia viene trasmesso il codice radio 
della centrale (necessario per impostare una sirena radio).  
Il tasto reset non azzera le programmazioni fatte. 
 

 Programmazione 
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PROGRAMMAZIONE 
La centrale può essere personalizzata nelle sue funzioni. 
Ogni programmazione si effettua inserendo il codice di 6 cifre associato. Per entrare nella 
modalità di programmazione è necessario inserire un codice PIN. 
Il codice pin può essere composto dai numeri P1-P2-P3 e deve essere di 6 caratteri. 
 
Il pin di default per la programmazione utente è : 111111 
Il pin di default per la programmazione installatore è : 222222 
 

7. INGRESSO IN PROGRAMMAZIONE 
Per entrare nella modalità di programmazione seguire i seguenti passi: 

 Inserire la chiave meccanica. 
 Posizionarla su OFF. 
 Premere e mantenere premuto il tasto P6 per entrare come installatore (P5 come 

utente; vedi paragrafo 9). 
 Ruotare la chiave posizionandola su ON. 
 Rilasciare il tasto. 

L’allarme emetterà un BIP a conferma dell’entrata in programmazione; sul display compare la 
scritta “PIN INSTALLATORE/UTENTE” a segnalare che occorre inserire il codice PIN prima di 
poter entrare nella fase di inserimento dei codici di programmazione. (vedi paragrafo 8). 

8. INSERIMENTO CODICE PIN 
Il codice è formato da 6 cifre e si inserisce premendo per ogni cifra il pulsante della centrale 
con il corrispondente valore (P1 = 1, P2 = 2, P3 = 3). 
 
Una volta inserito il codice PIN corretto si può entrare nella fase di inserimento dei codici di 
programmazione. Sul display compare la scritta “PROGRAMMAZIONE” a segnalare che si 
possono inserire i codici di programmazione (vedi paragrafo 0). 
 
Il codice PIN di default per l’utente è ”111111”. 
Il codice PIN di default per l’installatore è ”222222”. 
 
Per cambiare il codice PIN vedi i paragrafi 13 e 14. 

9. DIFFERENZE TRA PIN UTENTE E PIN INSTALLATORE 
Il pin INSTALLATORE ha l’accesso completo a tutte le funzioni e programmazioni della 
centrale, può modificare sia il pin INSTALLATORE che il pin UTENTE 
 
Il pin UTENTE invece può solo modificare la data della centrale e il pin utente 

10. USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE 
Si può uscire dalla modalità di programmazione nei seguenti modi: 

 Ruotando la chiave meccanica da ON a OFF. 
 Premendo il tasto RESET presente sulla scheda centrale. 
 Premendo 6 volte il tasto P3 
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11. RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI DEFAULT  
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN inserendo il codice di 
programmazione 111111 e confermando l’operazione con il tasto P5 le impostazioni della 
centrale vengono riportate ai valori di default. N.B: RADIOCOMANDI E SENSORI NON 
VENGONO AZZERATI 

12. IMPOSTAZIONI DI DEFAULT 

 
 SI AZZERANO TUTTI I CONTENUTI DEI 16 GRUPPI 
 SCHEDE DI ESPANSIONE DISABILITATE 
 LA DURATA DELL'IMPULSO DEL RELÈ 1 DIVENTA UGUALE AD 1 SECONDO 
 LA DURATA DELL'IMPULSO DEL RELÈ 2 DIVENTA UGUALE AD 1 SECONDO 
 LA DURATA DELL'IMPULSO DEL RELÈ 3 DIVENTA UGUALE AD 1 SECONDO 
 LA DURATA DELL'IMPULSO DEL RELÈ 4 DIVENTA UGUALE AD 1 SECONDO 
 BIP DELLA SIRENA INTERNA ALL'INSERIMENTO ATTIVATO 
 BIP DELLA SIRENA INTERNA AL DISINSERIMENTO ATTIVATO 
 BIP ALL'ATTIVAZIONE DELLE ESCLUSIONI ATTIVATO 
 BIP ALL'ATTIVAZIONE DELLE PARZIALIZZAZIONI ATTIVATO 
 BIP DI AVVISO ZONE APERTE ATTIVATO 
 VOLUME DEL BIP ALL'INSERIMENTO = 3 
 VOLUME DEL BIP AL DISINSERIMENTO =3 
 VOLUME DEL BIP ALLE PARZIALIZZAZIONI =3 
 VOLUME DEL BIP ALLE ESCLUSIONI =3 
 VOLUME DEL BIP ALL'AVVISO ZONE APERTE =3 
 VOLUME DEL GONG1 =1 
 VOLUME DEL GONG2 =1 
 GONG AD ATTIVAZIONE MANUALE 
 IL RELÈ 1 È UN RELÈ DI INSERIMENTO 
 IL RELÈ 2 È UN RELÈ DI ALLARME 
 IL RELÈ 3 È UN RELÈ DI PARZIALIZZAZIONE1 
 IL RELÈ 4 È UN RELÈ DI SEGNALAZIONE ASSENZA RETE 
 IL RELÈ 1 È UN RELÈ DI STATO 
 IL RELÈ 2 È UN RELÈ DI STATO 
 IL RELÈ 3 È UN RELÈ DI STATO 
 IL RELÈ 4 È UN RELÈ DI STATO 
 SI IMPOSTA A 5 IL NUMERO MASSIMO DI ALLARMI GENERATI DA OGNI SINGOLO SENSORE 
 IL TEMPO DI INGRESSO =20 SECONDI 
 TEMPO DI USCITA=5 SECONDI 
 TEMPO DI ALLARME=60 SECONDI 
 SUONO DI ALLARME DELLA SIRENA INTERNA ATTIVATO 
 BIP PREALLARME ATTIVATO 
 VOLUME BIP PREALLARME=1 
 BIP AVVISO BATTERIA SCARICA DEI SENSORI ATTIVATO 
 CHIAVE INTERNA SOLO PER PROGRAMMAZIONE 
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 IMPULSI SENSORE FILARE INTERNO 1 =1 
 IMPULSI SENSORE FILARE INTERNO 2 =1 
 IMPULSI SENSORE FILARE INTERNO 3 =1 
 IMPULSI SENSORE FILARE INTERNO 4 =1 
 IMPULSI SENSORE FILARE INTERNO 5 =1 
 IMPULSI SENSORE FILARE INTERNO 6 =1 
 IMPULSI SENSORE FILARE INTERNO 7 =1 
 IMPULSI SENSORE FILARE INTERNO 8 =1 
 ANTISABOTAGGIO RADIO DISABILITATO 
 ANTISABOTAGGIO SENSORI RADIO DISABILITATO 
 ANTISABOTAGGIO SENSORI FILARI DISABILITATO 
 ANTISABOTAGGIO CENTRALE DISABILITATO 
 ANTISABOTAGGIO SIRENA DISABILITATO 
 CHIAVE ESTERNA IMPOSTATA COME CODIFICATA 
 NUMERO MASSIMO DI ALLARMI PER SABOTAGGIO SIRENA =1 
 NUMERO MASSIMO DI ALLARMI PER SABOTAGGIO SENSORI RADIO =1 
 NUMERO MASSIMO DI ALLARMI PER SABOTAGGIO SENSORI FILARI =1 
 NUMERO MASSIMO DI ALLARMI PER SABOTAGGIO CENTRALE =1 
 IL TESTO DEI SENSORI FILARI VIENE IMPOSTATO IN “SENSORE FILARE” CON NUMERAZIONE 

PROGRESSIVA DA 1 A 72 
 IL TESTO DEI SENSORI RADIO VIENE IMPOSTATO IN “SENSORE RADIO” CON NUMERAZIONE 

PROGRESSIVA DA 1 A 99 
 IL TESTO DEGLI INSERITORI VIENE IMPOSTATO IN “INSERITORE” CON NUMERO 

PROGRESSIVO DA 1 A 48 

13. CAMBIO PIN UTENTE  
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN, inserendo il codice di 
programmazione 111112 è possibile cambiare il PIN di accesso come utente: 
-Inserire le 6 cifre del nuovo codice PIN. Sul display compaiono le cifre inserite. 
-Inserire nuovamente le 6 cifre del nuovo codice PIN a conferma del corretto inserimento del 
PIN. 

14. CAMBIO PIN INSTALLATORE  
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN, inserendo il codice di 
programmazione 111113 è possibile cambiare il PIN di accesso come installatore: 
-Inserire le 6 cifre del nuovo codice PIN. Sul display compaiono le cifre inserite. 
-Inserire nuovamente le 6 cifre del nuovo codice PIN a conferma del corretto inserimento 

15. ANOMALIA ESPANSIONE 
La nuova centrale Flender Easy III effettua in continuazione dei controlli su tutte le sue 
espansioni collegate (riceventi radio, tastiere, espansioni filari ecc). Nel caso in cui per un 
guasto / sabotaggio un’espansione non dovesse essere riconosciuta se l’antifurto è inserito 
si genererà un allarme altrimenti si avrà sul display la scritta ANOMALIA ESPANSIONE con 
dei bip continui. Girando la chiave in ON o OFF l’anomalia verrà ignorata e si ripresenterà al 
disinserimento successivo. 
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16. ABILITAZIONE SCHEDA RADIO 
È possibile installare fino a 3 riceventi radio su una unica centrale,  
- La prima ricevente radio dovrà avere il dip switch 1 ad ON 
- La seconda ricevente radio dovrà avere il dip switch 2 ad ON 
- La terza ricevente radio dovrà avere il dip switch 3 ad ON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN inserire il codice di 
programmazione 111122 ed abilitare L’ESPANSIONE 09 per la 1 ricevente, L’ESPANSIONE 
10 per la 2 ricevente e L’ESPANSIONE 11 per la 3 ricevente, 
 

17. APPRENDIMENTO CODICI RADIOCOMANDO / CHIAVE ELETTRONICA 
Possono essere memorizzati in centrale al massimo 48 codici tra radiocomandi e chiavi 
elettroniche. La centrale è in grado di gestire i radiocomandi monotasto e quelli a più tasti 
permettendo all’utente la massima configurazione. 
Una volta entrati in programmazione digitare il codice 113131 e far trasmettere il 
radiocomando o inserire l’inseritore 

18. PULSANTE RADIOCOMANDO PER INSERIMENTO  
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN inserendo il codice di 
programmazione 113122 la centrale attende la ricezione del codice. Premere il pulsante 
desiderato del radiocomando per memorizzarlo.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 
Una volta memorizzato, il pulsante acquisisce la funzione di inserimento allarme. 

19. PULSANTE RADIOCOMANDO PER DISINSERIMENTO  
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN inserendo il codice di 
programmazione 113123 la centrale attende la ricezione del codice. Premere il pulsante 
desiderato del radiocomando per memorizzarlo.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 
Una volta memorizzato, il pulsante acquisisce la funzione di disinserimento allarme. 
 

20. PULSANTE RADIOCOMANDO PER INSERIMENTO PARZIALIZZAZIONE 1 
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN, inserendo il codice di 
programmazione 113132 la centrale attende la ricezione del codice. Premere il pulsante 
desiderato del radiocomando per memorizzarlo.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 

 

Inserendo il dip switch 4 in ON la ricevente radio trasmetterà il suo 
codice identificativo. 
 
N.B : Nel caso in cui ci siano più riceventi radio impostare ad 
una sola il dip switch 4 in ON per evitare che si disturbino tra 
loro in trasmissione  
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21. PULSANTE RADIOCOMANDO PER ATTIVAZIONE RELE 1 
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN, inserendo il codice di 
programmazione 121221 la centrale attende la ricezione del codice. Premere il pulsante 
desiderato del radiocomando per memorizzarlo.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 
 
Una volta memorizzato, il pulsante acquisisce la funzione di inserimento/disinserimento relé 1. 

22. PULSANTE RADIOCOMANDO PER ALLARME SILENZIOSO 
La nuova centrale Flender easy III ha la funzione allarme silenzioso, memorizzando un TX 
apposito si può generare un allarme silenzioso escludendo quindi sia la sirena interna che 
esterna. 
 
Una volta entrati in programmazione digitare il codice 113233 e premere il tasto del 
radiocomando da memorizzare. 
 
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 

23. APPRENDIMENTO DEI CODICI DEI SENSORI DI ALLARME 
La centrale è in grado di memorizzare fino a 104 sensori radio. 
 
Entrare in programmazione ed inserire il codice PIN  : 
-inserendo il codice di programmazione 113121 la centrale attende la ricezione del codice 
sensore 
 
Far trasmettere il sensore, un bip della centrale confermerà l’avvenuta programmazione del 
sensore.  
 
I primi 100 sensori vengono considerati FILARI, il primo sensore radio memorizzato è il 
numero 101. 
Se il sensore è già stato memorizzato in precedenza la centrale sovrascriverà il sensore nella 
stessa posizione 
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24. SENSORI TECNOLOGICI / TECNOLOGICI SILENZIOSI 
È possibile impostare sulla nuova centrale FLENDER EASY III i sensori come “SENSORI 
TECNOLOGICI”, ossia sensori che genereranno un allarme a tutti gli effetti anche ad antifurto 
disinserito. Funzione ideale per sensori anti-allagamento o sensori fumo. 
Per impostare i sensori come TECNOLOGICI entrare in programmazione ed inserire il codice 
PIN. 
-Inserendo il codice di programmazione 111231 si entra nel menù dove è possibile 
visualizzare tutti i sensori memorizzati, FLEGGARE il sensore con il pulsante P5 per renderlo 
tecnologico 
 
È possibile impostare i sensori anche come “TECNOLOGICI SILENZIOSI”, ossia sensori che 
genereranno una segnalazione GSM ai numeri memorizzati con un parametro specifico. 
Per impostare i sensori come TECNOLOGICI entrare in programmazione ed inserire il codice 
PIN. 
-Inserendo il codice di programmazione 111232 si entra nel menù dove è possibile 
visualizzare tutti i sensori memorizzati, FLEGGARE il sensore con il pulsante P5 per renderlo 
tecnologico silenzioso 

25.  AZZERAMENTO CODICI RADIOCOMANDI E CHIAVI ELETTRONICHE 
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN inserendo il codice di 
programmazione 112333 la centrale cancella tutti i codici dei radiocomandi e delle chiavi 
elettroniche presenti in memoria. 
 
È possibile eliminare anche un solo codice radiocomando/chiave elettronica inserendo il 
codice 113111 e trasmettendo il radiocomando da eliminare 

26.   AZZERAMENTO CODICI SENSORI ALLARME  
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN inserendo il codice di 
programmazione 113112 la centrale cancella tutti i codici dei sensori allarme presenti in 
memoria. 
 
È possibile eliminare anche un solo codice sensore inserendo il codice 113113 e 
trasmettendo il sensore da eliminare 

27. APPRENDIMENTO CODICE FOX ANTISABOTAGGIO RADIO  

La centrale è in grado di memorizzare il codice di un modulo FOX Antisabotaggio radio, nella 
quale la centrale dialoga costantemente con il modulo, nel momento in cui viene a mancare la 
comunicazione tra i 2 la centrale va in allarme sabotaggio. 
 
Per abilitare la funzione dopo essere entrati in programmazione inserire il comando 113222 e 
far trasmettere il modulo FOX Antisabotaggio radio. 
 
Inserire successivamente il codice 123322 per abilitare la funzione 
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28. TEMPO DI USCITA  
Quando si inserisce l’allarme, in base al tempo impostato dai seguenti codici di 
programmazione, viene dato il tempo all’utente di allontanarsi senza che l’allarme suoni.  
 
Per impostare il tempo di uscita entrare in programmazione ed inserire il codice PIN : 
-Inserendo il codice di programmazione 131312 si entra nel menù, muoversi con i tasti P2/P3 
per raggiungere il tempo in secondi desiderato (MAX = 240 secondi) 
 

29. SENSORI RITARDATI IN INGRESSO  
I sensori ritardati in ingresso permettono all’utente di raggiungere l’antifurto e disattivarlo 
prima che questo suoni. 
 
Per impostare i sensori ritardati in ingresso entrare in programmazione ed inserire il codice 
PIN. 
-Inserendo il codice di programmazione 111223 si entra nel menù dove è possibile 
visualizzare tutti i sensori memorizzati, FLEGGARE il sensore con il pulsante P5 per renderlo 
ritardato 
 
-Inserire il comando 112121 per azzerare i sensori ritardati 
 

30.  PARZIALIZZAZONI SENSORI 
La nuova centrale FLENDER EASY III ha a disposizione 2 differenti parzializzazioni, ossia 
inserire l’antifurto escludendo dei sensori. 
 
-Entrare in programmazione ed inserire il codice 111123 per visualizzare tutti i sensori memorizzati, 
FLEGGARE il sensore con il pulsante P5 per inserirlo nel gruppo parzializzazione 1 
 
-Entrare in programmazione ed inserire il codice 111131 per visualizzare tutti i sensori memorizzati, 
FLEGGARE il sensore con il pulsante P5 per inserirlo nel gruppo parzializzazione 2. 
 

31. ESCLUSIONI SENSORI 
La nuova centrale FLENDER EASY III ha a disposizione 2 differenti esclusioni, ossia 
disinserire determinati sensori ad antifurto inserito 
 
- Entrare in programmazione ed inserire il codice 111212 per visualizzare tutti i sensori 
memorizzati, FLEGGARE il sensore con il pulsante P5 per inserirlo nel gruppo esclusione 1 
- Entrare in programmazione ed inserire il codice 111213 per visualizzare tutti i sensori 
memorizzati, FLEGGARE il sensore con il pulsante P5 per inserirlo nel gruppo esclusione 2. 

32. SENSORI GONG  
I sensori gong permettono di ricevere una segnalazione acustica se il sensore si attiva 
quando l’allarme è disinserito. 
 
La nuova FLENDER EASY III supporta 2 gruppi di zone GONG differenziate per la melodia 
 
Per impostare i sensori come GONG entrare in programmazione ed inserire il codice PIN  
 
-Inserendo il codice di programmazione 111221 PER ENTRARE NEL MENU  
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- FLEGGARE il sensore con il pulsante P5 per renderlo GONG 1 
 
-Inserendo il codice di programmazione 111222 PER ENTRARE NEL MENU  
- FLEGGARE il sensore con il pulsante P5 per renderlo GONG 2 
 
Digitare il codice 131233 per rendere il GONG attivo automaticamente 
Digitare il codice 131311 per rendere il GONG attivo da radiocomando dedicato 
 

33. ESCLUSIONE PERMANENTE SENSORI  
I sensori esclusi permanentemente vengono ignorati dall’antifurto, se inserito, anche se i 
rispettivi sensori radio o filo si attivano. 
Per impostare i sensori come ESCLUSI PERMANENTEMENTE entrare in programmazione 
ed inserire il codice PIN  
 
-Inserire il codice di programmazione 111313 per entrare nel menù e visualizzare i sensori 
memorizzati. 
 
- FLEGGARE il sensore con il pulsante P5 per renderlo escluso permanentemente 
 
N.B: In caso di uno e più sensori esclusi permanentemente il led F1 si accende fisso 

34. SENSORI CON CONTEGGIO IMPULSI 
Un sensore impostato con il conteggio degli impulsi permette di usare, ad esempio, un 
sensore a cordicella per tapparelle. 
Impostando il conteggio impulsi si può decidere che l’allarme di un determinato sensore, ad 
allarme inserito, avviene solo se si raggiunge il numero di impulsi impostato in un tempo limite 
di 10 secondi.  Digitare il codice relativo all’espansione voluta (Vedi tabella codici di 
programmazione) e incrementare o decrementare il numero degli impulsi con i tasti P1 e P2 
 
N.B: COLLEGARE I SENSORI VELOCI QUINDI CHE NECESSITANO DI CONTEGGIO IMPULSI IN 
ZONA 2 – 4 – 6 – 8 DELLA CENTRALE POICHE SOLO IN QUELLE ZONE E POSSIBILE 
PROGRAMMARE GLI IMPULSI DESIDERATI 

35. FUNZIONE TEST 
È possibile attivare la funzione TEST della nuova centrale FLENDER EASY III inserendo 
l’antifurto con il pulsante P3 premuto. 
Da quel momento passando davanti ad un sensore la centrale emetterà un BIP a indicare la 
ricezione del codice del sensore. 
Per uscire dalla funzione TEST premere il tasto P2 
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36. COMANDI FORZATI DA TASTIERINO 
È possibile Inserire / Disinserire / parzializzare la centrale anche da tastierino con chiave 
meccanica. 
 
INSERIMENTO FORZATO 
- Ruotare la chiave meccanica in OFF 
- Premere e mantenere premuto il tasto P1 
- Ruotare la chiave meccanica in ON 
- Inserire il codice pin utente 
 
DISINSERIMENTO FORZATO 
- Ruotare la chiave meccanica in OFF 
- Premere e mantenere premuto il tasto P2 
- Ruotare la chiave meccanica in ON 
- Inserire il codice pin utente 
 
INSERIMENTO FORZATO CON PARZIALIZZAZIONE 1 
- Ruotare la chiave meccanica in OFF 
- Premere e mantenere premuto il tasto P3 
- Ruotare la chiave meccanica in ON 
- Inserire il codice pin utente 
 
INSERIMENTO FORZATO CON PARZIALIZZAZIONE 2 
- Ruotare la chiave meccanica in OFF 
- Premere e mantenere premuto il tasto P4 
- Ruotare la chiave meccanica in ON 
- Inserire il codice pin utente 
 
ELIMINAZIONE AVVISO ALLARME AVVENUTO DAL DISPLAY 
- Mantenere premuto il tasto P1 
 

37. MEMORIA EVENTI 
È possibile richiedere la memoria eventi e la memoria allarme situata all’interno della centrale 
e visualizzarla sul display LCD. 
 
- Entrare in programmazione ed inserire il codice PIN 
- Inserire il codice 133223 per visualizzare la memoria eventi 
- Inserire il codice 133231 per visualizzare la memoria allarme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muoversi con la freccia destra/sinistra per scorrere i vari eventi  
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38.                                                     DOMOTICA 
 
La nuova FLENDER EASY III grazie al suo potente hardware racchiude al suo interno oltre 
che una centrale di allarme anche una piccola centrale di domotica. 
 
È dotata di 4 relè a bordo espandibili fino a 20 grazie alle sue espansioni bus, i relè possono 
essere attivati da smartphone, radiocomando, tastiera, automaticamente ad un determinato 
orario e giorno oppure quando si passa davanti un sensore.  
I relè possono essere programmati per spegnersi da soli dopo un determinato tempo. 
 
 Può generare fino a 32 codici radio abbinabili a qualsiasi apparato della famiglia FOX. 
I codici radio possono essere inviati da smartphone tramite relativa APP oppure possono 
essere inviati in automatico ad un determinato giorno e orario. 
 
È possibile così effettuare un mini impianto di domotica (alzare/abbassare tapparelle, 
aprire serrande/cancelli, accendere luci, accendere riscaldamenti) senza passare cavi o 
effettuare opere murarie. 
 
 
                                               INVIO CODICI RADIO A DISTANZA  
 
È possibile inviare 32 codici radio diversi tra loro, memorizzabili su qualsiasi apparato FOX 
quali centrali per tapparelle, serrande, cancelli o riceventi radio da abbinare su centrali non 
FOX.  
Utilizzare l’apposita APP che creerà un messaggio sms criptato o inviare un sms in chiaro 
come segue: 
 
1234UTXNN dove NN è il numero del codice desiderato (01 / 32) 
 
                                                  COMANDO RELE’ A DISTANZA 
 
Il primo passaggio consiste nell’abilitare i relè che si vuole comandare a distanza: 
-Inviare un sms all’combinatore telefonico come da esempio 1234AR,XX dove XX è il numero 
del relè (05/20) 
 

Relè centrale = 01/02/03/04 
Relè espansione 1 = 05/06/07/08 
Relè espansione 2 = 09/10/11/12 
Relè espansione 3 = 13/14/15/16 
Relè espansione 4 = 17/18/19/20 
 

- Abilitare tutti i relè con un singolo sms, 1234AR,01,05,12,15 
 
Una volta abilitati i relè è possibile attivarli tramite APP o inviando un sms così composto: 
 
1234URON05 per accendere il relè 5 
1234URON12 per accendere il relè 12 
 
1234UROFF05 per spegnere il relè 5 
1234UROFF12 per spegnere il relè 1 
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                                                        EVENTO DA TIMER 
 
Oltre a comandare manualmente i vari relè e codici radio è possibile generare 5 eventi 
automatici. Per ogni evento è possibile impostare un’ora specifica, un giorno specifico e un 
comando da eseguire specifico. Entrare in programmazione e procedere come segue: 
 

                                                  TIMER A 
- Inserire il codice 211333 per programmare l’orario del timer 1 
- Inserire il codice 212122 per programmare il giorno del timer 1 
- Inserire il codice 212211 per programmare la funzione del timer 1 
 

                                                  TIMER B 
- Inserire il codice 212111 per programmare l’orario del timer 2 
- Inserire il codice 212123 per programmare il giorno del timer 2 
- Inserire il codice 212212 per programmare la funzione del timer 2 
 

                                                  TIMER C 
- Inserire il codice 212112 per programmare l’orario del timer 3 
- Inserire il codice 212131 per programmare il giorno del timer 3 
- Inserire il codice 212213 per programmare la funzione del timer 3 
 

                                                  TIMER D 
- Inserire il codice 212113 per programmare l’orario del timer 4 
- Inserire il codice 212132 per programmare il giorno del timer 4 
- Inserire il codice 212221 per programmare la funzione del timer 4 
 

                                                  TIMER E 
- Inserire il codice 212121 per programmare l’orario del timer 5 
- Inserire il codice 212133 per programmare il giorno del timer 5 
- Inserire il codice 212222 per programmare la funzione del timer 5 

 
 
 
N.B: Esempio nella pagina successiva 
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PROGRAMMAZIONE ORA              PROGRAMMAZIONE GIORNO        PROGRAMMAZIONE EVENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELENCO FUNZIONI : 
 
1=Inserimento totale               2=Disinserimento                     3=Parzializzazione 1       
4=Parzializzazione 2               5=Attiva esclusione 1               6=Attiva esclusione 2      
7=Attiva esclusione 1+2       8=Disattiva esclusione 1           9=Disattiva esclusione 2 
10=Disattiva esclusione 1+2   11=Attiva funzione GONG     12=Disattiva funzione GONG 
13=Attiva relè 1                     14=Attiva relè 2              15=Attiva relè 3 
16=Attiva relè 4                     17=Disattiva relè 1              18=Disattiva relè 2 
19=Disattiva relè 3       20=Disattiva relè 4                   21=Bus 1 (per extender relè) 
22=Bus 2 (per extender relè)  23=Bus 3 (per extender relè)    24=Bus 4 (per extender relè) 
25=Bus 5 (per extender relè)  26=Codice radio 1                    27=Codice radio 2 
28=Codice radio 3                  29=Codice radio 4                    30=Codice radio 5 
31=Codice radio 6                  32=Codice radio 7                    33=Codice radio 8 
34=Codice radio 9                  35=Codice radio 10                  36=Codice radio 11 
37=Codice radio 12                38=Codice radio 13                  39=Codice radio 14 
40=Codice radio 15                41=Codice radio 16                  42=Codice radio 17 
43=Codice radio 18                44=Codice radio 19                  45=Codice radio 20 
46=Codice radio 21                47=Codice radio 22                  48=Codice radio 23 
49=Codice radio 24                50=Codice radio 25                  51=Codice radio 26 
52=Codice radio 27                53=Codice radio 28                  54=Codice radio 29 
55=Codice radio 30                56=Codice radio 31                  57=Codice radio 32 
 
 
 

  
 

Incrementare l’orario 
con il tasto P1 e 
decrementare con il 
tasto P2. 
Premere P5 per 
confermare. 
Mantenendo premuto il 
tasto l’orario scorrerà 
velocemente. 

L=Lunedì  M=Martedì 
M=Mercoledì G=Giovedì 
V=Venerdì S=Sabato 
D=Domenica 
Abilitare i giorni che si vuole 
con il tasto P2 e disabilitare il 
giorno con il tasto P1.  
Premere P5 per confermare. 
Quando il giorno è 
disabilitato invece della 
lettera apparirà un trattino. 
 

Incrementare la funzione con il 
tasto P2 e decrementare con il 
tasto P1. 
Premere P5 per confermare. 
Elenco funzioni elencate sotto 
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                             ATTIVAZIONE RELE / CODICE RADIO DA SENSORE 
 
Con la nuova FLENDER EASY III è possibile attivare i 4 relè della centrale, i relè 
dell’extender relè o inviare un codice radio al passaggio davanti un determinato sensore. 
 
Questa funzione è utile se si vuole per esempio accendere una luce ogni volta si passi davanti 
un determinato sensore, o aprire per esempio il cancello di casa passando davanti un sensore 
posto vicino il cancello stesso. 
 
Entrare in programmazione e procedere come segue:  
- Inserire il codice 111233  
- FLEGGARE il sensore desiderato con il pulsante P5 
 
Successivamente abilitare il comando da eseguire al passaggio davanti i sensori: 
 
-Digitare il codice 212223 per attivare il relè 1 al passaggio davanti i sensori nel gruppo 
-Digitare il codice 212231 per attivare il relè 2 al passaggio davanti i sensori nel gruppo 
-Digitare il codice 212232 per attivare il relè 3 al passaggio davanti i sensori nel gruppo 
-Digitare il codice 212233 per attivare il relè 4 al passaggio davanti i sensori nel gruppo 
 
-Digitare il codice 212311 per trasmettere un codice radio al passaggio davanti i sensori nel 
gruppo. Incrementare il codice desiderato con P2 e decrementare il codice desiderato 
con P1.        Premere P3 per uscire dalla programmazione 
 

38. COLLEGAMENTO CON SIRENA FILARE FOX SDF 15 
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39.      TABELLA CODICI DI PROGRAMMAZIONE 

                             PROGRAMMAZIONI INIZIALI 
111111 RIPRISTINO SETUP DI DEFAULT 
111112 CAMBIO PIN UTENTE 
111113 CAMBIO PIN INSTALLATORE 
111121 REGOLAZIONE DATA E ORA 
111122 SETUP ESPANSIONI BUS 

           PROGRAMMAZIONI SENSORI E RADIOCOMANDI 
113121 MEMORIZZA SENSORE RADIO 

  
113122 MEMORIZZA TX INSERIMENTO TOTALE 
113123 MEMORIZZA TX DISINSERIMENTO TOTALE 
113131 MEMORIZZA TX INSERIMENTO/DISINSERIMENTO 
113132 MEMORIZZA TX ATTIVA PARZIALIZZAZIONE 1 
113133 MEMORIZZA TX ATTIVA PARZIALIZZAZIONE 2 
113211 MEMORIZZA TX ATTIVA PARZIALIZZAZIONE 1+2 
121233 MEMORIZZA TX ATTIVA/DISATTIVA PARZIALIZZAZIONE 1 
121311 MEMORIZZA TX ATTIVA/DISATTIVA PARZIALIZZAZIONE 2 
113212 MEMORIZZA TX DISATTIVA PARZIALIZZAZIONE 1 
113213 MEMORIZZA TX DISATTIVA PARZIALIZZAZIONE 2 
113221 MEMORIZZA TX DISATTIVA PARZIALIZZAZIONE 1+2 

  
121123 MEMORIZZA TX ATTIVA ESCLUSIONE 1 
121132 MEMORIZZA TX ATTIVA ESCLUSIONE 2 
121211 MEMORIZZA TX ATTIVA ESCLUSIONE 1+2 
121312 MEMORIZZA TX ATTIVA/DISATTIVA ESCLUSIONE 1 
121313 MEMORIZZA TX ATTIVA/DISATTIVA ESCLUSIONE 2 
121131 MEMORIZZA TX DISATTIVA ESCLUSIONE 1 
121133 MEMORIZZA TX DISATTIVA ESCLUSIONE 2 
121212 MEMORIZZA TX DISATTIVA ESCLUSIONE 1+2 
113333 MEMORIZZA TX ATTIVA FUNZIONE GONG 
121111 MEMORIZZA TX DISATTIVA FUNZIONE GONG 
121232 MEMORIZZA TX ATTIVA/DISATTIVA FUNZIONE GONG 
113232 MEMORIZZA TX ALLARME PANICO 
113233 MEMORIZZA TX ALLARME PANICO SILENZIOSO 

  
113311 MEMORIZZA TX ATTIVA RELE 1 
113312 MEMORIZZA TX ATTIVA RELE 2                                                         
113313 MEMORIZZA TX ATTIVA RELE 3 
113321 MEMORIZZA TX ATTIVA RELE 4 
113322 MEMORIZZA TX DISATTIVA RELE 1 
113323 MEMORIZZA TX DISATTIVA RELE 2 
113331 MEMORIZZA TX DISATTIVA RELE 3 
113332 MEMORIZZA TX DISATTIVA RELE 4 
121221 MEMORIZZA TX INVERTI STATO RELE 1 
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121222 MEMORIZZA TX INVERTI STATO RELE 2 
121223 MEMORIZZA TX INVERTI STATO RELE 3 
121231 MEMORIZZA TX INVERTI STATO RELE 4 

     APPRENDIMENTO CODICE ANTISABOTAGGIO SIRENA ESTRENA RADIO 
211331 MEMORIZZA CODICE SIRENA ESTERNA RADIO 
211332 ELIMINA TUTTI I CODICI DELLE SIRENE ESTERNE RADIO 

                    CONFIGURAZIONE SABOTAGGIO 
132232   ATTIVA SABOTAGGIO SENSORI RADIO 
132311 ATTIVA SABOTAGGIO SENSORI FILARI DELLA CENTRALE 
132313 ATTIVA SABOTAGGIO CENTRALE 
132322 ATTIVA SABOTAGGIO DELLA SIRENA ESTERNA VIA FILO/BUS 
123322 ATTIVA SABOTAGGIO DELLE FREQUENZE RADIO  

  
132233   DISATTIVA SABOTAGGIO SENSORI RADIO 
132312 DISATTIVA SABOTAGGIO SENSORI FILARI DELLA CENTRALE 
132321 DISATTIVA SABOTAGGIO CENTRALE 
132323 DISATTIVA SABOTAGGIO DELLA SIRENA ESTERNA VIA FILO/BUS 
123323 DISATTIBA SABOTAGGIO DELLE FREQUENZE RADIO 

  
132331 IMPOSTA NUMERO SABOTAGGI SENSORI RADIO 
132332 IMPOSTA NUMERO SABOTAGGI SENSORI FILARI DELLA CENTRALE 
132333 IMPOSTA NUMERO SABOTAGGI DELLA CENTRALE 
133111 IMPOSTA NUMERO SABOTAGGI DELLA SIRENA 

  
113222 MEMORIZZA CODICE ANTISABOTAGGIO DELLE FREQUENZE RADIO 
113223 ELIMINA CODICE ANTISABOTAGGIO DELLE FREQUENZE RADIO 

                     CONFIGURAZIONE GRUPPI              
111123 MODIFICA GRUPPO SENSORI PARZIALIZZAZIONE 1 (ESCLUSI IN PARZ 1) 
111131 MODIFICA GRUPPO SENSORI PARZIALIZZAZIONE 2 (ESCLUSI IN PARZ 2) 
111212 MODIFICA GRUPPO SENSORI ESCLUSIONE 1 (ESCLUSI IN ESCLUSIONE 1) 
111213 MODIFICA GRUPPO SENSORI ESCLUSIONE 2 (ESCLUSI IN ESCLUSIONE 2) 
111221 MODIFICA GRUPPO SENSORI GONG 1 
111222 MODIFICA GRUPPO SENSORI GONG 2 
111223 MODIFICA GRUPPO SENSORI RITARDATI IN INGRESSO 
111313   MODIFICA GRUPPO SENSORI ESCLUSI PERMANENTEMENTE 
111231   MODIFICA GRUPPO SENSORI TECNOLOGICI 
111232   MODIFICA GRUPPO SENSORI TECNOLOGICI SILENZIOSI  
111232   MODIFICA GRUPPO SENSORI ATTIVAZIONE COMANDO DIRETTA 

  
112212   VISUALIZZA SENSORI GRUPPO PARZIALIZZAZIONE 1 
112213   VISUALIZZA SENSORI GRUPPO PARZIALIZZAZIONE 2 
112231   VISUALIZZA SENSORI GRUPPO ESCLUSIONE 1 
112232   VISUALIZZA SENSORI GRUPPO ESCLUSIONE 2 
112233   VISUALIZZA SENSORI GRUPPO GONG 1 
112311   VISUALIZZA SENSORI GRUPPO GONG 2 
112312   VISUALIZZA SENSORI GRUPPO RITARDATI IN INGRESSO 
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112332   VISUALIZZA SENSORI GRUPPO ESCLUSI PERMANENTEMENTE 
112313   VISUALIZZA SENSORI GRUPPO TECNOLOGICO 
112322   VISUALIZZA SENSORI GRUPPO TECNOLOGICO SILENZIOSO 
112321   VISUALIZZA SENSORI GRUPPO ATTIVAZIONE COMANDO DIRETTA 

                          CONFIGURAZIONI GENERALI 
131111   REGOLA VOLUME BIP INSERIMENTO 
131112   REGOLA VOLUME BIP DISINSERIMENTO 
131113   REGOLA VOLUME AVVISO ZONE APERTE 
131121   REGOLA VOLUME PARZIALIZZAZIONI 
131122   REGOLA VOLUME BIP ESCLUSIONI  
131123   REGOLA VOLUME BIP GONG 1  
131131   REGOLA VOLUME BIP GONG 2 

  
131132   ATTIVA BIP INSERIMENTO 
131211   ATTIVA BIP DISINSERIMENTO 
131213   ATTIVA BIP ZONE APERTE ALL’INSERIMENTO 
131222   ATTIVA BIP ALLA PARZIALIZZAZIONE 
131231   ATTIVA BIP ESCLUSIONE ZONE 
131323   ATTIVA BIP PRE-ALLARME 

  
131133   DISATTIVA BIP INSERIMENTO 
131212   DISATTIVA BIP DISINSERIMENTO 
131221   DISATTIVA BIP ZONE APERTE ALL’INSERIMENTO 
131223   DISATTIVA BIP ALLA PARZIALIZZAZIONE 
131232   DISATTIVA BIP ESCLUSIONE ZONE 
131323   DISATTIVA BIP PRE-ALLARME 

  
132113   ATTIVA SEGNALAZIONE BATTERIA SCARICA SENSORI RADIO 
132121   DISATTIVA SEGNALAZIONE BATTERIA SCARICA SENSORI RADIO 

  
131233   GONG AUTOMATICO AL DISINSERIMENTO DELLA CENTRALE 
131311   GONG MANUALE DA TX  
131312   IMPOSTA IL TEMPO DI USCITA 
131313   IMPOSTA IL RITARDO IN INGRESSO 
131321   IMPOSTA IL NUMERO DI ALLARMI PER SENSORE 
131322   IMPOSTA NUMERO ALLARMI TOTALI 
131332   REGOLA VOLUME BIP PRE-ALLARME 
131333   IMPOSTA IL TEMPO DI ALLARME 
132111   SIRENA INTERNA ATTIVA DURANTE ALLARME 
132112   SIRENA INTERNA NON ATTIVA DURANTE ALLARME 

  
132122   CHIAVE MECCANICA PER INSERIMENTO/DISINSERIMENTO/PARZ 
132131   CHIAVE MECCANICA ON/OFF CENTRALE 
132123   DISABILITA CHIAVE MECCANICA PER INSERIMENTO/DISINSERIMENTO/PARZ 
132132   DISABILITA CHIAVE MECCANICA ON/OFF CENTRALE 
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133112   CHIAVE ELETTRONICA CODIFICATA 
133121   CHIAVE ELETTRONICA DI STATO 
133113   CHIAVE ELETTRONICA IMPULSIVA 
133122   AZZERA MEMORIA EVENTI 
133223   VISUALIZZA MEMORIA EVENTI 
133231   VISUALIZZA MEMORIA ALLARMI 

                              IMPOSTAZIONI CONTEGGIO IMPULSI 
132211   IMPOSTA IMPULSI INGRESSO FILARE 2 DELLA CENTRALE 
132213   IMPOSTA IMPULSI INGRESSO FILARE 4 DELLA CENTRALE 
132222   IMPOSTA IMPULSI INGRESSO FILARE 6 DELLA CENTRALE 
132231   IMPOSTA IMPULSI INGRESSO FILARE 8 DELLA CENTRALE 

  
211111   IMPOSTA IMPULSI E STATO ESPANSIONE 1 
211112   IMPOSTA IMPULSI E STATO ESPANSIONE 2 
211113   IMPOSTA IMPULSI E STATO ESPANSIONE 3 
211121   IMPOSTA IMPULSI E STATO ESPANSIONE 4 
211122   IMPOSTA IMPULSI E STATO ESPANSIONE 5 
211123   IMPOSTA IMPULSI E STATO ESPANSIONE 6 
211131   IMPOSTA IMPULSI E STATO ESPANSIONE 7 
211132   IMPOSTA IMPULSI E STATO ESPANSIONE 8 

  
                             SIRENA ESTERNA BUS 

211321   SETUP SIRENA 1 BUS 
211322   SETUP SIRENA 2 BUS 

                                     IMPOSTAZIONI RELE’ 
ATTENZIONE: I RELE’ A BORDO DELLA CENTRALE SONO RELE’ PER PICCOLI SEGNALI, PER 
ALTRI USI AGGIUNGERE UN RELE’ AUSILIARIO E COLLEGARLO COME NEL PARAGRAFO 43. 

122111   CANCELLA FUNZIONI RELE’ 1 
122112   RELE’ 1 ATTIVO A CENTRALE INSERITA 
122113   RELE’ 1 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME 
122121   RELE’ 1 ATTIVO A PARZIALIZZAZIONE 1 ESEGUITA 
122122   RELE’ 1 ATTIVO A PARZIALIZZAZIONE 2 ESEGUITA 
122123   RELE’ 1 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME SILENZIOSO 
122131   RELE’ 1 ATTIVO A ESCLUSIONE 1 ATTIVA 
122132   RELE’ 1 ATTIVO A ESCLUSIONE 2 ATTIVA 
122133   RELE’ 1 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME PANICO 
122211   RELE’ 1 ATTIVO IN MANCANZA DI RETE 230 VAC 
122212   RELE’ 1 IMPULSIVO 
122213   RELE’ 1 DI STATO 
133123   RELE’ 1 PER ON/OFF SIRENA 
133121   RELE’ 1 PER SERVICE (SDF15) 
133232   RELE’ 1 ATTIVO AL SUONO DEL GONG 
133313   RELE’ 1 ATTIVO ALL’ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE GONG 
123321   IMPOSTA TEMPO ATTIVAZIONE RELE’ 1 IMPULSIVO 
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122221   CANCELLA FUNZIONI RELE’ 2 
122222   RELE’ 2 ATTIVO A CENTRALE INSERITA 
122223   RELE’ 2 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME 
122231   RELE’ 2 ATTIVO A PARZIALIZZAZIONE 1 ESEGUITA 
122232   RELE’ 2 ATTIVO A PARZIALIZZAZIONE 2 ESEGUITA 
122233   RELE’ 2 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME SILENZIOSO 
122311   RELE’ 2 ATTIVO A ESCLUSIONE 1 ATTIVA 
122312   RELE’ 2 ATTIVO A ESCLUSIONE 2 ATTIVA 
122313   RELE’ 2 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME PANICO 
122321   RELE’ 2 ATTIVO IN MANCANZA DI RETE 230 VAC 
122322   RELE’ 2 IMPULSIVO 
122323   RELE’ 2 DI STATO 
133131   RELE’ 2 PER ON/OFF SIRENA 
133213   RELE’ 2 PER SERVICE (SDF15) 
133233   RELE’ 2 ATTIVO AL SUONO DEL GONG 
133321   RELE’ 2 ATTIVO ALL’ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE GONG 
123331   IMPOSTA TEMPO ATTIVAZIONE RELE’ 2 IMPULSIVO 

  
122331   CANCELLA FUNZIONI RELE’ 3 
122332   RELE’ 3 ATTIVO A CENTRALE INSERITA 
122333   RELE’ 3 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME 
123111   RELE’ 3 ATTIVO A PARZIALIZZAZIONE 1 ESEGUITA 
123112   RELE’ 3 ATTIVO A PARZIALIZZAZIONE 2 ESEGUITA 
123113   RELE’ 3 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME SILENZIOSO 
123121   RELE’ 3 ATTIVO A ESCLUSIONE 1 ATTIVA 
123122   RELE’ 3 ATTIVO A ESCLUSIONE 2 ATTIVA 
123123   RELE’ 3 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME PANICO 
123131   RELE’ 3 ATTIVO IN MANCANZA DI RETE 230 VAC 
123132   RELE’ 3 IMPULSIVO 
123133   RELE’ 3 DI STATO 
133132   RELE’ 3 PER ON/OFF SIRENA 
133221   RELE’ 3 PER SERVICE (SDF15) 
133311   RELE’ 3 ATTIVO AL SUONO DEL GONG 
133322   RELE’ 3 ATTIVO ALL’ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE GONG 
123332   IMPOSTA TEMPO ATTIVAZIONE RELE’ 3 IMPULSIVO 

  
123211   CANCELLA FUNZIONI RELE’ 4 
123212   RELE’ 4 ATTIVO A CENTRALE INSERITA 
123213   RELE’ 4 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME 
123221   RELE’ 4 ATTIVO A PARZIALIZZAZIONE 1 ESEGUITA 
123222   RELE’ 4 ATTIVO A PARZIALIZZAZIONE 2 ESEGUITA 
123223   RELE’ 4 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME SILENZIOSO 
123231   RELE’ 4 ATTIVO A ESCLUSIONE 1 ATTIVA 
123232   RELE’ 4 ATTIVO A ESCLUSIONE 2 ATTIVA 
123233   RELE’ 4 ATTIVO A CENTRALE IN ALLARME PANICO 
123311   RELE’ 4 ATTIVO IN MANCANZA DI RETE 230 VAC 
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123312   RELE’ 4 IMPULSIVO 
123313   RELE’ 4 DI STATO 
133133   RELE’ 4 PER ON/OFF SIRENA 
133222   RELE’ 4 PER SERVICE (SDF15) 
133312   RELE’ 4 ATTIVO AL SUONO DEL GONG 
133323   RELE’ 4 ATTIVO ALL’ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE GONG 
123333   IMPOSTA TEMPO ATTIVAZIONE RELE’ 4 IMPULSIVO 

  
                                              AZZERAMENTO MEMORIA 

112333 AZZERA TUTTI I TX 
113111 AZZERA SINGOLO TX 
113112 AZZERA TUTTI I SENSORI RADIO 
113113 AZZERA SINGOLO SENSORE RADIO 

  
111321 AZZERA SENSORI NEL GRUPPO PARZIALIZZAZIONE 1 
111322 AZZERA SENSORI NEL GRUPPO PARZIALIZZAZIONE 2 
111333 AZZERA SENSORI NEL GRUPPO ESCLUSIONE 1 
112111 AZZERA SENSORI NEL GRUPPO ESCLUSIONE 2 
112112 AZZERA SENSORI NEL GRUPPO GONG 1 
112113 AZZERA SENSORI NEL GRUPPO GONG 2 
112121 AZZERA SENSORI NEL GRUPPO RITARDATI IN INGRESSO 
112211 AZZERA SENSORI NEL GRUPPO ESCLUSI PERMANENTEMENTE 

  
111111 RIPRISTINO SETUP DI DEFAULT 

 
40. TABELLA INDIRIZZI ESPANSIONI (CODICE 111122) 

1:      SCHEDA ESPANSIONE INGRESSI FILARI 2:      SCHEDA ESPANSIONE INGRESSI FILARI 
3:      SCHEDA ESPANSIONE INGRESSI FILARI 4:      SCHEDA ESPANSIONE INGRESSI FILARI 
5:      SCHEDA ESPANSIONE INGRESSI FILARI 6:      SCHEDA ESPANSIONE INGRESSI FILARI 
7:      SCHEDA ESPANSIONE INGRESSI FILARI 8:      SCHEDA ESPANSIONE INGRESSI FILARI 
9:      SCHEDA RICETRASMETTITORE RADIO 10:    SCHEDA RICETRASMETTITORE RADIO 
11:    SCHEDA RICETRASMETTITORE RADIO 12:       (GSM SU BUS)  NON UTILIZZATO 
13:                       TASTIERA 1 14:                     TASTIERA 2 
15:                       TASTIERA 3 16:                     TASTIERA 4 
17:       SCHEDA ESPANSIONE RELE’ 1 18:            SCHEDA ESPANSIONE RELE’ 2 
19:       SCHEDA ESPANSIONE RELE’ 3 20:            SCHEDA ESPANSIONE RELE’ 4 
21:                  MODULO WI-FI 22:            SIRENA BUS 1 
23:                  SIRENA BUS 2 24:                NON UTILIZZATO 
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41. TABELLA GRUPPI SENSORI 
1:        GRUPPO PARZIALIZZAZIONE 1 
                    (MAX 64 SENSORI) 

2:          GRUPPO PARZIALIZZAZIONE 2 
                        (MAX 64 SENSORI) 

3:                      NON UTILIZZATO 4:                NON UTILIZZATO 
5:                      NON UTILIZZATO 6:          GRUPPO ESCLUSIONE 1 (MAX 16 SENSORI) 
7:         GRUPPO ESCLUSIONE 2 (MAX 16 SENSORI) 8:          GRUPPO  GONG 1 (MAX 16 SENSORI) 
9:         GRUPPO GONG 2 (MAX 16 SENSORI) 10:        GRUPPO RITARDATI IN INGRESSO 

                            (MAX 16 SENSORI) 
11:        GRUPPO SENSORI TECNOLOGICI 12:     SENSORI TECNOLOGICI SILENZIOSI 
13:    ATTIVAZIONE COMANDO DIRETTA 14:               NON UTILIZZATO 
15:                    NON UTILIZZATO 16:   GRUPPO ESCLUSI PERMANENTEMENTE 

                           (MAX 16 SENSORI) 
 

42. TABELLA NUMERAZIONE SENSORI RADIO/FILO 
SENSORI FILO CENTRALE 

1/8 
SENSORI ESPANSIONE FILO 1 

11/18 
SENSORI ESPANSIONE FILO 2 

21/28 
SENSORI ESPANSIONE FILO 3 

31/38 
SENSORI ESPANSIONE FILO 4 

41/48 
SENSORI ESPANSIONE FILO 5 

51/58 
SENSORI ESPANSIONE FILO 6 

61/68 
SENSORI ESPANSIONE FILO 7 

71/78 
SENSORI ESPANSIONE FILO 8 

81/88 
SENSORI RADIO 

101/199 
 
43.           COLLEGAMENTO RELE’ AUSILIARIO SU FLENDER EASY 3 
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CARATTERISTICHE 

Alimentazioni ausiliarie 13 V DC 200 mA 
Portata relè allarme 1 A 
Portata relè di inserimento 1 A 
Portata trasmettitore radio (in campo libero) 100m 
Frequenza di ricezione 433.92 Mhz 
Frequenza di trasmissione 433.92 Mhz 
Alimentatore esterno 15 V (AC-DC) 1 A 

45.        DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La Elektronic Components dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali fissati dalle 
direttive CEE/73/23 e successive modifiche, CEE 89/336  
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995) + A1(1998) 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 

46. GARANZIA 
Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La 
durata della garanzia è di due anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla 
riparazione o alla sostituzione gratuita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi 
per guasto naturale a discrezione del fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il 
prodotto è stato alterato od impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il fornitore 
può essere considerato responsabile per altri danni diretti od indiretti verso persone o cose o 
per qualsiasi conseguenza  o danni accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso del 
dispositivo. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile per manomissioni 
del prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si potrà 
ridurre il rischio furto e rapina ma non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a 
persone o proprietà. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami 
basati sul mancato funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o 
persone. Sono escluse dalla garanzia le batterie ed i danni derivati da errata installazione. E’ 
esclusa la sostituzione dell’apparecchio in seguito a guasto intervento. Gli interventi in 
garanzia saranno esclusivamente effettuati presso la fabbrica del fornitore dove l’apparecchio 
dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. La data di acquisto è determinata dal 
fornitore attraverso la lettura del codice posto su ogni prodotto.  
 
 

 
   Timbro e firma dell’installatore 
  
  
  
 

Tipo di prodotto : Flender Easy III 
 
Numero di serie: _______________ 
 
Data di installazione: ___________ 

| 


