
Istruzioni Rev. 5 Versione Firmware 3.0 o superiore 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

FFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOXXXXXXXXXXXX      
               FFFLLLEEENNNDDDEEERRR   

Libretto di installazione, 
uso e manutenzione. 

 
 
 

FOX ALARM FOX ALARM FOX ALARM FOX ALARM  S.S.148 Pontina Km 66.758 - 04010 B.go Piave (LT) ITALY  
Tel. 0039/0773/410009   Fax 0039/0773/410073 

email: foxalarm@foxalarm.com   website: www.foxalarm.com Introduzione 

EASYEASYEASYEASY     

FOX HOME SECURITY 

 
  

 
 

1 / 39  FLENDER EASYEASYEASYEASY     

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Centrale di allarme. 8 gruppi radio/filo. Più di 100 sensori radio. Display 
alfanumerico. Completa di alimentatore e scheda radio.  
Inserimento e disinserimento tramite radiocomando con codice random, chiave 
elettronica o tramite tastiera radio.  
Tele gestione tramite modulo GSM o ethernet. 
Batteria 7Ah. Dimensione 280x220x72. 

2. ESPANSIONI DELLA CENTRALE 
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4. ELENCO FUNZIONI 
• 8 zone filari e / o radio 
• Memorizzabili fino a 100 diversi codici dei sensori radio 
• La memoria allarme identifica il singolo sensore 
• Memorizzabili fino a 30 diversi codici rolling code (codice variabile) tra radiocomandi 

e chiavi elettroniche. 
• Sirena interna  con bip di segnalazione e volume impostabili 
• Connettore per sirena esterna filare 
• Sirena esterna radio 
• Uscita ausiliaria 12V protetta 
• 2 relè impostabili come monostabili o bistabili con tempo regolabile (possibilità di 

scelta tra 8 logiche di funzionamento) 
• 7 led per la segnalazione dello stato 
• 4 pulsanti per la programmazione e per l’inserimento del codice PIN 
• Due tipi di codice PIN: PIN installatore e PIN utente 
• Chiave meccanica 
• Chiave elettronica con codice di tipo rolling code (codice variabile) e led di 

segnalazione 
• Alloggiamento interno per batteria da 12V  7A/h 
• 3 tipi di inserimento allarme: inserimento totale o parzializzato (2 parzializzazioni 

impostabili) 
• Antisabotaggio centrale 
• Antisabotaggio sensori radio / filo 
• Radiocomandi da 1 tasto, 2 tasti, 4 tasti con pulsanti personalizzabili 
• Inserimento / disinserimento dell’allarme da radiocomando / chiave elettronica / 

chiave centrale / tastiera 
• Inserimento / disinserimento delle parzializzazioni da radiocomando / chiave 

elettronica / chiave centrale / tastiera 
• Inserimento / disinserimento dei due relè da radiocomando / chiave elettronica / 

chiave centrale / tastiera 
• Tempo di uscita impostabile 
• Zone impostabili con conteggio impulsi regolabile (utilizzabile per sensore tapparelle, 

sensori sismici, ecc…) 
• Zone impostabili come ritardate in entrata con tempo regolabile 
• Zone impostabili come zone gong 
• Esclusione permanente di determinate zone 
• Chiave meccanica impostabile solo per programmazione o anche per inserimento 

allarme e parzializzazioni 
• Tempo di allarme regolabile 
• Numero di allarmi massimo per ogni zona regolabile 
• 4 livelli di memoria allarme 
• Esclusione automatica di zone trovate aperte dopo inserimento allarme 
• Connessione RS232 per la programmazione e controllo da PC 
• Avviso batteria interna scarica 
• Scheda di espansione relè (scheda monitoring) 
• Modulo GSM interno opzionale 
• Modulo Ethernet interno opzionale 
• Telegestione tramite modulo GSM o Ethernet 
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5. AVVERTENZE GENERALI ED INDICAZIONI 
SULL’INSTALLAZIONE 

 
 

Prima di installare l’antifurto, bisogna aver preso  visione dell’intero 
libretto di istruzioni onde evitare usi errati e pe r sfruttare al meglio 
le caratteristiche dell’antifurto stesso. L’install azione deve essere 
effettuata solo da personale qualificato, senza man omettere 
l’impianto elettrico del luogo di installazione e s eguendo tutte le 
normative riguardanti l’impianto stesso e quelle ri guardanti la 
sicurezza. Installare sulla linea di alimentazione,  a monte della 
centrale antifurto un appropriato sezionatore. Adot tare tutte le 
disposizioni riguardanti la sicurezza elettrica. Da to che l’antifurto è 
dotato di una batteria interna, in caso di smaltime nto, gettarla negli 
appositi contenitori e seguire le norme vigenti. Si  ricorda inoltre che 
non bisogna gettare l’apparato nelle fiamme per evi tare scoppi ed 
emissioni di gas nocivi. L’installatore deve fornir e all’utente finale 
tutte le informazioni necessarie ad un corretto uso  dell’apparato 
antifurto. Per un corretto funzionamento programmar e dei controlli 
periodici durante i quali si deve controllare anche  lo stato delle 
batterie, l’efficienza della centrale e di tutti i sensori collegati. Si 
consiglia di conservare il presente libretto per ev entuali consulti 
futuri. 
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6. DESCRIZIONE DEL PANNELLO FRONTALE 

 

 
 

P1 
• Se premuto durante il tempo di uscita attiva la Parzializzazione 1 

• Pulsanti di inserimento codice pin 

• Programmazione 

P2 
• Se premuto durante il tempo di uscita attiva la Parzializzazione 2 

• Pulsanti di inserimento codice pin 

• Programmazione 

P3 e P4 
• Pulsanti di inserimento codice pin 

• Programmazione 

ON / OFF • Chiave meccanica di inserimento / disinserimento (se attivata) 

LED 230 V • Acceso in presenza di rete 

LED BAT. • Acceso se la batteria delle centrale è scarica 

LED INS. 1 • Lampeggia se parzializzazione 1 attiva 

LED INS. 2 • Lampeggia se parzializzazione 2 attiva 

LED SAB. 
• Si accende in caso di sabotaggio  

• Si accende quando la centrale è in attase del l’inserimento del codice pin 

RELE’ 1 • Acceso se relè 1 attivo 

RELE’ 2 • Acceso se relè 2 attivo 

 
 
 
 
 
 
 
 Montaggio 
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7. DESCRIZIONE DELLA SCHEDA CENTRALE E DELLE CONNES SIONI 
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A  
Connettore dati per apparati ausiliari 

B 
 

Da collegare ai morsetti della chiave del pannello frontale 

C  
Connettore per la sirena interna 

D  
Regolazione contrasto display 

E 
 

Connettore per la scheda radio 

 
+ 12 
- 12 

Uscita 12V per schede di espansione interni alla centrale 
(non protetta, NON USARE per sensori o sirene) 

Z1 Ingresso filare zona 1 
- AUX + Alimentazione sensori (protetta con fusibile elettronico, max 200 mA) 

Z2 Ingresso filare zona 2 
Z3 Ingresso filare zona 3 

- AUX + Alimentazione sensori 

F 

Z4 Ingresso filare zona 4 

 
R - + Collegare alla scheda alimentatore (vedi scheda paragrafo 11) 

Z5 Ingresso filare zona 5 

- AUX + Alimentazione sensori 

Z6 Ingresso filare zona 6 

Z7 Ingresso filare zona 7 

- AUX + Alimentazione sensori (protetta con fusibile elettronico, max 200 mA) 

Z8 Ingresso filare zona 8 

TAMPER 
S. 

Ingresso tamper (antisabotaggio) sensori filari (N.C.) 

G 

RL1 Uscita relè 1 (N.O. / N.C.; vedi par. 8) 
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RL2 Uscita relè 2 (N.O./N.C., vedi par. 8) 

+INS 
-INS 

Da collegare alla chiave elettronica (se non presente lasciare 
liberi) 

L1 INS 
L2 INS 

Uscita led di stato inserimento (collegare alla chiave 
elettronica o ad altri visualizzatori) 

+ 12 
- 12 

Uscita 12V per schede di espansione interni alla centrale 
(non protetta, NON USARE per sensori o sirene) 

TAMPER C. Ingresso tamper (antisabotaggio) centrale (N.C.) 

I 

- ON / OFF 
+ ON / OFF 

Uscita impulsiva per segnalazione inserimento / 
disinserimento da utilizzare con sirene Fox Alarm 

L  
Connettore dati per apparati ausiliari 

M 
 

Uscita 12V per schede espansioni interne alla centrale 

N  
Connettore per comunicazione seriale verso il PC 

8. DESCRIZIONE DELL’USO DEI JUMPER PRESENTI SULLA S CHEDA 

ATTENZIONE: Se si inserisce S1 non si deve inserire  S2 e viceversa. 
Se si inserisce S3 non si deve inserire S4 e viceve rsa. 

 

 
R1N.O. Se inserito il relè 1 è normalmente aperto. 
R1N.C. Se inserito il relè 1 è normalmente chiuso. 
CHIAVE Si deve inserire se si usa la chiave elettronica 

codificata. 
Non inserire se si utilizza una chiave elettronica N.O., 
N.C. o impulsiva 

R2N.O. Se inserito il relè è normalmente aperto. 

H 

R2N.C. Se inserito il relè è normalmente chiuso. 

9. DESCRIZIONE DEL TASTO RESET PRESENTE SULLA SCHED A 
Il tasto reset riavvia la centrale. Nel momento in cui si riavvia viene trasmesso il codice radio 
della centrale (necessario per impostare una sirena radio).  
Il tasto reset non azzera le programmazioni fatte. 

O  
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10. DESCRIZIONE DELLA SCHEDA ALIMENTATORE 

 
 

 
L Neutro 230V 
GGGG Massa a terra GGGG    
N Fase 230V 

R +  - Collegare alla scheda centrale (vedi scheda paragrafo 
11) 

P 

- batt + Collegari ai poli della batteria 12 V 

Q  
Fusibile da 1A 

R  
Collegare ad una massa a terra. 

S  
Collegare ai morsetti del trasformatore (vedi scheda paragrafo 11) 

T  
Uscita alimentata sirena esterna (15 Vac) 
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11. SCHEMA DI MONTAGGIO E DELLE CONNESSIONI 

 
 Programmazione 
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PROGRAMMAZIONE 
La centrale può essere personalizzata nelle sue funzioni. 
Ogni programmazione si effettua inserendo il codice di 4 cifre associato. Per entrare nella 
modalità di programmazione è necessario inserire un codice PIN. Quest’ultimo, come i codici 
di programmazione, si inserisce tramite i quattro tasti presenti sul pannello della centrale. 

12. INGRESSO IN PROGRAMMAZIONE 

Per entrare nella modalità di programmazione seguire i seguenti passi: 
• Inserire la chiave meccanica. 
• Posizionarla su OFF. 
• Premere e mantenere premuto il tasto P4 per entrare come utente (P3 come 

installatore; vedi paragrafo 14). 
• Ruotare la chiave posizionandola su ON. 
• Rilasciare il tasto. 

 
L’allarme emetterà un BIP lungo a conferma dell’entrata in programmazione; sul display 
compare la scritta “INSERIRE PIN” a segnalare che occorre inserire il codice PIN prima di 
poter entrare nella fase di inserimento dei codici di programmazione. (vedi paragrafo 13). 

13. INSERIMENTO CODICE PIN 

Una volta entrati correttamente nella modalità di programmazione (vedi paragrafo 12) sul 
display compare la scritta “INSERIRE PIN” ad indicare la richiesta del codice PIN. 
 
Il codice è formato da 4 cifre e si inserisce premendo per ogni cifra il pulsante della centrale 
con il corrispondente valore (P1 = 1, P2 = 2, P3 = 3, P4 = 4). 
 
Una volta inserito il codice PIN corretto si può entrare nella fase di inserimento dei codici di 
programmazione. Sul display compare la scritta “PROGRAMMAZIONE” a segnalare che si 
possono inserire i codici di programmazione (vedi paragrafo 29). 
 
Il codice PIN di default per l’utente è ”1234”. 
Il codice PIN di default per l’installatore è ”4444”. 
 
Per cambiare il codice PIN vedi i paragrafi 18 e 19. 

14. DIFFERENZE TRA PIN UTENTE E PIN INSTALLATORE 

Entrando in programmazione sia come utente sia come installatore è possibile avere il controllo 
totale della programmazione della centrale. 
 
L’unica impostazione che la modalità utente non può modificare è il codice pin dell’installatore. 

15. USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE 

Si può uscire dalla modalità di programmazione nei seguenti modi: 
• Inserendo il codice di programmazione 4444. 
• Ruotando la chiave meccanica da ON a OFF. 
• Premendo il tasto RESET presente sulla scheda centrale. 
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16. RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI DEFAULT (CODICE 1111 ) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1111 le impostazioni della centrale vengono riportate 
ai valori di default. 
 

Attenzione: I codici dei radiocomandi, delle chiavi  elettroniche e dei sensori di 
allarme non vengono cancellati da questo comando (U tilizzare i rispettivi codici di 
programmazione, vedi paragrafi 31 e 32). 

17. IMPOSTAZIONI DI DEFAULT  

• Pin utente “1234” 
• Pin installatore “4444” 
• Sirena abilitata per tutte le funzioni eccetto il bip zona radio aperta 
• Volume bip basso 
• Tempo di uscita di 5 secondi 
• Nessuna zona ritardata in ingresso 
• Tempo di ingresso 30 secondi 
• Nessun zona gong 
• Nessuna zona esclusa permanentemente 
• 3 cicli di allarme sabotaggio 
• Relè 1 attivo durante l’inserimento dell’allarme, relè 2 quando suona l’allarme 
• Se monostabili, relè 1 e relè 2 si attivano per 10 secondi 
• Parzializzazioni 1 e 2 azzerate (nessuna zona parzializzata) 
• Il secondo tasto dei radiocomandi memorizzati come monostato viene usato per 

inserimento e disinserimento dell’allarme 
• Pulsante radiocomando con parzializzazione autonoma 
• Chiave meccanica utlizzata solo per entrare in programmazione 
• Nessuna zona con conteggio impulsi 
• Tempo di allarme di 60 secondi 
• 3 cicli di allarme per zona 
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18. CAMBIO PIN UTENTE (CODICE 1112) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1112 è possibile cambiare il PIN di accesso come 
utente: 
-Inserire le 4 cifre del nuovo codice PIN. Sul display compaiono le cifre inserite. 
-Inserire nuovamente le 4 cifre del nuovo codice PIN a conferma del corretto inserimento del 
PIN. 
 
Se il nuovo codice PIN non è stato scritto entrambe le volte correttamente 7 bip brevi 
segnalano l’errore. 
 
Se la procedura è stata eseguita correttamente al successivo ingresso in programmazione 
come utente verrà richiesto il nuovo codice PIN. 
 

19. CAMBIO PIN INSTALLATORE (CODICE 1113) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1113 è possibile cambiare il PIN di accesso come 
installatore: 
-Inserire le 4 cifre del nuovo codice PIN. Sul display compaiono le cifre inserite. 
-Inserire nuovamente le 4 cifre del nuovo codice PIN a conferma del corretto inserimento del 
PIN. 
 
Se il nuovo codice PIN non è stato scritto entrambe le volte correttamente 7 bip brevi 
segnalano l’errore. 
 
Se la procedura è stata eseguita correttamente al successivo ingresso in programmazione 
come installatore verrà richiesto il nuovo codice PIN. 
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20. APPRENDIMENTO CODICI RADIOCOMANDO / CHIAVE ELET TRONICA 

Possono essere memorizzati in centrale al massimo 30 codici tra radiocomandi e chiavi 
elettroniche.  La centrale è in grado di gestire i radiocomandi monotasto e quelli a più tasti 
permettendo all’utente la massima configurazione.  
Se si usano radiocomandi a più pulsanti ogni pulsante memorizzato occupa una posizione in 
memoria. 

21. CHIAVE ELETTRONICA (CODICE 1121) O RADIOCOMANDO  MONOTASTO  

Apprendimento: 
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1121 la centrale attende la ricezione del codice. 
Inserire la chiave elettronica nel ricettacolo per memorizzare il codice.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se la chiave elettronica è già stata 
memorizzata in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 
Inserimento/disinserimento allarme: 
Ad allarme disinserito e fuori dalla modalità di programmazione inserendo la chiave elettronica 
nel ricettacolo se l’allarme è disinserito si inserisce, se è inserito si disinserisce. 
Parzializzazioni: 
Se una o entrambe le parzializzazioni sono impostate per disattivare almeno una zona (vedi 
paragrafi 44 e 45), una volta inserita la chiave elettronica viene inserito l’allarme oppure, 
lasciandola inserita, vengono inserite uno o entrambe le parzializzazioni, segnalate ogni volta 
da 2 bip, secondo la seguente tabella: 
 

CHIAVE 
MANTENUTA 

INSERITA 

2 bip dopo ins. 
allarme 

4 bip (2 + 2) 
dopo ins. 
allarme 

6 bip (2 + 2 + 2) 
dopo ins. 
allarme 

Parz. 1 e parz. 2 
impostate 

Parz. 1 Parz. 2 Entrambe le 
parz. 

Solo parz. 1 
impostata 

Parz. 1 - - 

Solo parz. 2 
impostata 

Parz. 2 - - 

22. PULSANTE RADIOCOMANDO PER INSERIMENTO  E DISINS ERIMENTO 
(CODICE 1134) 

Apprendimento: 
Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1134 la centrale attende la ricezione del codice. 
Premere un pulsante del radiocomando per memorizzarlo.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 
Inserimento/disinserimento allarme: 
Premendo il pulsante del radiocomando memorizzato in precedenza, se l’allarme è disinserito 
si inserisce, se è inserito si disinserisce. 
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23. PULSANTE RADIOCOMANDO PER INSERIMENTO (CODICE 1 122) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1122 la centrale attende la ricezione del codice. 
Premere il pulsante desiderato del radiocomando per memorizzarlo.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 
 
Una volta memorizzato, il pulsante acquisisce la funzione di inserimento allarme. 

24. PULSANTE RADIOCOMANDO PER DISINSERIMENTO (CODIC E 1123) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1123 la centrale attende la ricezione del codice. 
Premere il pulsante desiderato del radiocomando per memorizzarlo.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 
 
Una volta memorizzato, il pulsante acquisisce la funzione di disinserimento allarme. 
 

25. PULSANTE RADIOCOMANDO PER PARZIALIZZAZIONE 1 (C ODICE 1124) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1124 la centrale attende la ricezione del codice. 
Premere il pulsante desiderato del radiocomando per memorizzarlo.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 
 
Una volta memorizzato, il pulsante acquisisce la funzione di inserimento / disinserimento 
parzializzazione 1. 
 
Vedi paragrafo 47 per altre impostazioni relative ai pulsanti del radiocomandi impostati per la 
parzializzazione. 

26. PULSANTE RADIOCOMANDO PER PARZIALIZZAZIONE 2 (C ODICE 1131) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1131 la centrale attende la ricezione del codice. 
Premere il pulsante desiderato del radiocomando per memorizzarlo.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 
 
Una volta memorizzato, il pulsante acquisisce la funzione di inserimento / disinserimento 
parzializzazione 2. 
 
Vedi paragrafo 47 per altre impostazioni relative ai pulsanti del radiocomandi impostate per la 
parzializzazione. 
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27. PULSANTE RADIOCOMANDO PER ATTIVAZIONE RELE 1 (C ODICE 1133) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1133 la centrale attende la ricezione del codice. 
Premere il pulsante desiderato del radiocomando per memorizzarlo.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 
 
Una volta memorizzato, il pulsante acquisisce la funzione di inserimento / disinserimento relé 
1. 

28. PULSANTE RADIOCOMANDO PER ATTIVAZIONE RELE 2 (C ODICE 1132) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1132 la centrale attende la ricezione del codice. 
Premere il pulsante desiderato del radiocomando per memorizzarlo.  
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il pulsante del radiocomando è 
già stato memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 
 
Una volta memorizzato, il pulsante acquisisce la funzione di inserimento / disinserimento relé 
2 
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29. TABELLA CODICI DI PROGRAMMAZIONE 

1111 RIPRISTINO SETUP DI DEFAULT 1111 
1112 CAMBIO PIN UTENTE 1112 
1113 CAMBIO PIN INSTALLATORE 1113 

   
1121 MEMORIZZA CHIAVE ELETTRONICA, RADIOCOMANDO MONOTASTO, 

RADIOCOMANDO DOPPIO TASTO CON FUNZIONI PERSONALIZZATE 
1121 

1134 MEMORIZZA PULSANTE RADIOCOMANDO PER INSERIMENTO/ DISINSERIMENTO 
(firmware v2.3 o superiore)  

1134 

1122 MEMORIZZA PULSANTE RADIOCOMANDO PER INSERIMENTO 1122 
1123 MEMORIZZA PULSANTE RADIOCOMANDO PER DISINSERIMENTO 1123 
1124 MEMORIZZA PULSANTE RADIOCOMANDO PER PARZIALIZZAZIONE 1 1124 
1131 MEMORIZZA PULSANTE RADIOCOMANDO PER PARZIALIZZAZIONE 2 1131 
1133 MEMORIZZA PULSANTE RADIOCOMANDO PER RELE 1 1133 
1132 MEMORIZZA PULSANTE RADIOCOMANDO PER RELE 2 1132 

 1141   MEMORIZZA PULSANTE RADIOCOMANDO PER PANICO (firmware v2 .3 o superiore)  1141 
   

1114   MEMORIZZA CODICE MODULO FOX ANTISABOTAGGIO RADIO  1114 
   

1142 MEMORIZZA SENSORE IN ZONA 1 1142 
1143 MEMORIZZA SENSORE IN ZONA 2 1143 
1144 MEMORIZZA SENSORE IN ZONA 3 1144 
1211 MEMORIZZA SENSORE IN ZONA 4 1211 
1212 MEMORIZZA SENSORE IN ZONA 5 1212 
1213 MEMORIZZA SENSORE IN ZONA 6 1213 
1214 MEMORIZZA SENSORE IN ZONA 7 1214 
1221 MEMORIZZA SENSORE IN ZONA 8 1221 

   
1222 AZZERA CODICI RADIOCOMANDO 1222 
1223 AZZERA CODICI SENSORI 1223 

   
1233 AZZERAMENTO FUNZIONI SIRENA INTERNA 1233 
1234 ATTIVA BIP INS/DISINS  1234 
1241 ATTIVA SIRENA INTERNA PER ALLARME 1241 
1242 ATTIVA SIRENA INTERNA PER AVVISO BAT. LOW SENSORI RADIO 1242 
1243 ATTIVA SEGNALAZIONE PER AVVISO ACUSTICO ZONA APERTA 1243 
1244 ATTIVA SIRENA INTERNA PER BIP MEMORIA ALLARME 1244 
1311 ATTIVA PER BIP AVVISO PRE ALLARME ZONE RITARDATE 1311 
1312 ATTIVA BIP AVVISO PARZIALIZZAZIONI 1312 
1313 ATTIVA BIP AVVISO ZONE RADIO APERTE 1313 
1314 VOLUME BIP ALTO 1314 
1321 VOLUME BIP BASSO 1321 

   
1322 TEMPO DI USCITA = 5 SECONDI 1322 
1323 TEMPO DI USCITA = 20 SECONDI 1323 
1324 TEMPO DI USCITA = 60 SECONDI 1324 

   
1331 AZZERAMENTO ZONE RITARDATE (NESSUNA ZONA E’ RITARDATA) 1331 
1332 ZONA 1 RITARDATA IN ENTRATA 1332 
1333 ZONA 2 RITARDATA IN ENTRATA 1333 
1334 ZONA 3 RITARDATA IN ENTRATA 1334 
1341 ZONA 4 RITARDATA IN ENTRATA 1341 
1342 ZONA 5 RITARDATA IN ENTRATA 1342 
1343 ZONA 6 RITARDATA IN ENTRATA 1343 
1344 ZONA 7 RITARDATA IN ENTRATA 1344 
1411 ZONA 8 RITARDATA IN ENTRATA 1411 
1412 TEMPO DI INGRESSO PER ZONE RITARDATE = 15S 1412 
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1413 TEMPO DI INGRESSO PER ZONE RITARDATE = 30S 1413 
1414 TEMPO DI INGRESSO PER ZONE RITARDATE = 45S 1414 
1421 TEMPO DI INGRESSO PER ZONE RITARDATE = 60S 1421 

   
1441 AZZERAMENTO ZONE GONG (NESSUNA ZONA E’ GONG) 1441 
1442 ZONA 1 GONG 1442 
1443 ZONA 2 GONG 1443 
1444 ZONA 3 GONG 1444 
2111 ZONA 4 GONG 2111 
2112 ZONA 5 GONG 2112 
2113 ZONA 6 GONG 2113 
2114 ZONA 7 GONG 2114 
2121 ZONA 8 GONG 2121 

   
2142 AZZERAMENTO ZONE ESCLUSE PERMANENTEMENTE 2142 
2143 ZONA 1 ESCLUSA PERMANENTEMENTE 2143 
2144 ZONA 2 ESCLUSA PERMANENTEMENTE 2144 
2211 ZONA 3 ESCLUSA PERMANENTEMENTE 2211 
2212 ZONA 4 ESCLUSA PERMANENTEMENTE 2212 
2213 ZONA 5 ESCLUSA PERMANENTEMENTE 2213 
2214 ZONA 6 ESCLUSA PERMANENTEMENTE 2214 
2221 ZONA 7 ESCLUSA PERMANENTEMENTE 2221 
2222 ZONA 8 ESCLUSA PERMANENTEMENTE 2222 

   
2311 AZZERA FUNZIONI ANTISABOTAGGIO 2311 
2312 ANTISABOTAGGIO CENTRALE ABILITATO 2312 
2313 ANTISABOTAGGIO SENSORI FILARI ABILITATO 2313 
2314 ANTISABOTAGGIO SENSORI RADIO ABILITATO 2314 
2321 FOX ANTISABOTAGGIO FREQUENZE RADIO  ABILITATO 2321 
2323 NUMERO MAX ALLARMI PER ANTISABOTAGGIO = 2 2323 
2324 NUMERO MAX ALLARMI PER ANTISABOTAGGIO = 5 2324 

   
2341 AZZERAMENTO FUNZIONI RELE 2 2341 
2342 RELE 2: 1 IMPULSO ALL’.INS., 2 AL DIS. 2342 
2343 RELE 2: ATTIVO AD ANTIFURTO INSERITO 2343 
2344 RELE 2: MONOSTABILE ALL’INSERIMENTO PER IL TEMPO IMPOSTATO 2344 
2411 RELE 2: ATTIVO DURANTE IL TEMPO DI ALLARME 2411 
2412 RELE 2: INTERMITTENTE PER TUTTO IL PERIODO DI ALLARME 2412 
2413 RELE 2: MONOSTABILE ALL’ALLARME PER IL TEMPO IMPOSTATO 2413 
2414 RELE 2: MONOSTABILE PER IL TEMPO IMPOSTATO DA RADIOCOMANDO 2414 
2421 RELE 2: BISTABILE DA RADIOCOMANDO 2421 
2422 TEMPO RELE 2 = 1S 2422 
2423 TEMPO RELE 2 = 3S 2423 
2424 TEMPO RELE 2 = 10S 2424 
2431 TEMPO RELE 2 = 30S 2431 
2432 TEMPO RELE 2 = 60S 2432 
2433 TEMPO RELE 2 = 120S 2433 
2434 TEMPO RELE 2 = 180S 2434 
2441 TEMPO RELE 2 = 240S 2441 

   
3111 AZZERAMENTO FUNZIONI RELE 1 3111 
3112 RELE 1: 1 IMPULSO ALL’.INS., 2 AL DIS. 3112 
3113 RELE 1: ATTIVO AD ANTIFURTO INSERITO 3113 
3114 RELE 1: MONOSTABILE ALL’INSERIMENTO PER IL TEMPO IMPOSTATO 3114 
3121 RELE 1: ATTIVO DURANTE IL TEMPO DI ALLARME 3121 
3122 RELE 1: INTERMITTENTE PER TUTTO IL PERIODO DI ALLARME 3122 
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3123 RELE 1: MONOSTABILE ALL’ALLARME PER IL TEMPO IMPOSTATO 3123 
3124 RELE 1: MONOSTABILE PER IL TEMPO IMPOSTATO DA RADIOCOMANDO 3124 
3131 RELE 1: BISTABILE DA RADIOCOMANDO 3131 
3132 TEMPO RELE 1 = 1S 3132 
3133 TEMPO RELE 1 = 3S 3133 
3134 TEMPO RELE 1 = 10S 3134 
3141 TEMPO RELE 1 = 30S 3141 
3142 TEMPO RELE 1 = 60S 3142 
3143 TEMPO RELE 1 = 120S 3143 
3144 TEMPO RELE 1 = 180S 3144 
3211 TEMPO RELE 1 = 240S 3211 

   
3234 AZZERAMENTO PARZIALIZZAZIONE 1 3234 
3241 Z1 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 1 3241 
3242 Z2 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 1 3242 
3243 Z3 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 1 3243 
3244 Z4 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 1 3244 
3311 Z5 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 1 3311 
3312 Z6 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 1 3312 
3313 Z7 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 1 3313 
3314 Z8 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 1 3314 

   
3321 AZZERAMENTO PARZIALIZZAZIONE 2 3321 
3322 Z1 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 2 3322 
3323 Z2 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 2 3323 
3324 Z3 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 2 3324 
3331 Z4 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 2 3331 
3332 Z5 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 2 3332 
3333 Z6 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 2 3333 
3334 Z7 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 2 3334 
3341 Z8 DISATTIVATA CON PARZIALIZZAZIONE 2 3341 

   
3411 SE RADIOCOMANDO DOPPIO TASTO, SECONDO TASTO SOLO PER INS/DISINS 3411 
3412 SE RADIOCOMANDO DOPPIO TASTO, PARZIALIZZAZIONE 1 CON SECONDO TASTO 3412 
3413 SE RADIOCOMANDO DOPPIO TASTO, PARZIALIZZAZIONE 2 CON SECONDO TASTO 3413 
3414 SE RADIOCOMANDO DOPPIO TASTO, ANCHE PANICO CON SECONDO TASTO 3414 

   
3421 CHIAVE ESTERNA CODIFICATA 3421 
3422 CHIAVE ESTERNA NON CODIFICATA E IMPULSIVA 3422 
3423 CHIAVE ESTERNA NON CODIFICATA E DI STATO CHIUSO 3423 
3424 CHIAVE ESTERNA NON CODIFICATA E DI STATO APERTO 3424 

   
3431 PARZIALIZZAZIONE DA RADIOCOMANDO IN QUALSIASI MOMENTO 3431 
3432 PARZIALIZZAZIONE DA RADIOCOMANDO SOLO DURANTE IL TEMPO DI USCITA 3432 

   
3433 CHIAVE MECCANICA PER INSERIMENTO, DISINSERIMENTO E PARZIALIZZAZIONI 3433 
3434 CHIAVE MECCANICA NON PER INSERIMENTO DISINSERIMENTO E PARZIALIZZAZIONI 3434 
3441 CHIAVE MECCANICA IN OFF DISABILITA COMPLETAMENTE LA CENTRALE 3441 
3442 CHIAVE MECCANICA IN OFF NON DISABILITA LA CENTRALE 3442 

   
4112 ZONA 1 CON CONTEGGIO IMPULSI DISATTIVATO 4112 
4113 ZONA 1 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 3° IMPULS O 4113 
4114 ZONA 1 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 5° IMPULS O 4114 
4121 ZONA 1 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 8° IMPULS O 4121 
4122 ZONA 1 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 15° IMPUL SO 4122 
4123 ZONA 2 CON CONTEGGIO IMPULSI DISATTIVATO 4123 
4124 ZONA 2 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 3° IMPULS O 4124 
4131 ZONA 2 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 5° IMPULS O 4131 
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4132 ZONA 2 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 8° IMPULSO  4132 
4133 ZONA 2 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 15° IMPUL SO 4133 
4134 ZONA 3 CON CONTEGGIO IMPULSI DISATTIVATO 4134 
4141 ZONA 3 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 3° IMPULS O 4141 
4142 ZONA 3 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 5° IMPULSO  4142 
4143 ZONA 3 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 8° IMPULS O 4143 
4144 ZONA 3 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 15° IMPUL SO 4144 
4211 ZONA 4 CON CONTEGGIO IMPULSI DISATTIVATO 4211 
4212 ZONA 4 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 3° IMPULSO  4212 
4213 ZONA 4 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 5° IMPULS O 4213 
4214 ZONA 4 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 8° IMPULS O 4214 
4221 ZONA 4 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 15° IMPUL SO 4221 
4222 ZONA 5 CON CONTEGGIO IMPULSI DISATTIVATO 4222 
4223 ZONA 5 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 3° IMPULS O 4223 
4224 ZONA 5 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 5° IMPULS O 4224 
4231 ZONA 5 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 8° IMPULS O 4231 
4232 ZONA 5 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 15° IMPULSO  4232 
4233 ZONA 6 CON CONTEGGIO IMPULSI DISATTIVATO 4233 
4234 ZONA 6 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 3° IMPULS O 4234 
4241 ZONA 6 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 5° IMPULS O 4241 
4242 ZONA 6 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 8° IMPULS O 4242 
4243 ZONA 6 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 15° IMPUL SO 4243 
4244 ZONA 7 CON CONTEGGIO IMPULSI DISATTIVATO 4244 
4311 ZONA 7 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 3° IMPULS O 4311 
4312 ZONA 7 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 5° IMPULS O 4312 
4313 ZONA 7 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 8° IMPULS O 4313 
4314 ZONA 7 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 15° IMPUL SO 4314 
4321 ZONA 8 CON CONTEGGIO IMPULSI DISATTIVATO 4321 
4322 ZONA 8 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 3° IMPULS O 4322 
4323 ZONA 8 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 5° IMPULSO  4323 
4324 ZONA 8 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 8° IMPULS O 4324 
4331 ZONA 8 CON CONTEGGIO IMPULSI,  ALLARME AL 15° IMPUL SO 4331 

   
4341 TEMPO DI ALLARME = 30S 4341 
4342 TEMPO DI ALLARME = 60S 4342 
4343 TEMPO DI ALLARME = 90S 4343 
4344 TEMPO DI ALLARME = 120S 4344 
4411 TEMPO DI ALLARME = 240S 4411 
4412 NUMERO DI ALLARMI PER ZONA = 3 4412 
4413 NUMERO DI ALLARMI PER ZONA = 5 4413 
4414 NUMERO DI ALLARMI PER ZONA = 10 4414 
4421 NUMERO DI ALLARMI PER ZONA = 25 4421 
4422 NUMERO DI ALLARMI PER ZONA = 50 4422 

   
4443 ATTIVAZIONE FUNZIONE TEST 4443 

   
2122 ATTIVA INSERIMENTO AUTOMATICO DOPO 1 MINUTO(firmware v1 .7 o superiore)  2122 
2123 DISATTIVA INSERIMENTO AUTOMATICO (firmware v1 .7 o superiore)  2123 

   
4332 MEMORIA ALLARME (firmware v2 .3 o superiore)  4332 
4333 CANCELLA MEMORIA ALLARME (firmware v2 .3 o superiore)  4333 

   
4423 CANCELLA TUTTA LA MEMORIA ALLARME (obsoleto, presente fino a firmware v 2.1) 4423 
4424 RICHIAMA MEMORIA ALLARME L1 (obsoleto,  presente fino a firmware v2. 1) 4424 
4431 RICHIAMA MEMORIA ALLARME L2 (obsoleto, presente fino a firmware v2. 1) 4431 
4432 RICHIAMA MEMORIA ALLARME L3 (obsoleto, presente fino a firmware v2. 1) 4432 
4433 RICHIAMA MEMORIA ALLARME L4 (obsoleto, presente fin o a firmware v2. 1) 4433 

   
4444 ESCE DALLA PROGRAMMAZIONE 4444 
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30. APPRENDIMENTO DEI CODICI DEI SENSORI DI ALLARME  (CODICI DA 1142 
A 1221) 

La centrale è in grado di memorizzare fino a 104 sensori radio. Ogni sensore può essere 
associato ad una qualsiasi delle 8 zone. 
 
Entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13): 
-inserendo il codice di programmazione 1142 la centrale attende la ricezione del codice 
sensore da associare alla zona 1. 
-inserendo il codice di programmazione 1143 la centrale attende la ricezione del codice 
sensore da associare alla zona 2. 
-inserendo il codice di programmazione 1144 la centrale attende la ricezione del codice 
sensore da associare alla zona 3. 
-inserendo il codice di programmazione 1211 la centrale attende la ricezione del codice 
sensore da associare alla zona 4. 
-inserendo il codice di programmazione 1212 la centrale attende la ricezione del codice 
sensore da associare alla zona 5. 
-inserendo il codice di programmazione 1213 la centrale attende la ricezione del codice 
sensore da associare alla zona 6. 
-inserendo il codice di programmazione 1214 la centrale attende la ricezione del codice 
sensore da associare alla zona 7. 
-inserendo il codice di programmazione 1221 la centrale attende la ricezione del codice 
sensore da associare alla zona 8. 
 
Far trasmettere il sensore. 
 
Il primo sensore radio che viene memorizzato viene successivamente segnalato nella 
memoria allarme con il numero 9 (vedere paragrafo 53), il secondo al 10 e cosi via.  
 
Se la procedura termina a buon fine viene emesso un BIP, se il sensore è già stato 
memorizzato in precedenza 5 BIP segnalano l’avvenuto errore. 

31. AZZERAMENTO CODICI RADIOCOMANDI E CHIAVI ELETTR ONICHE 
(CODICE 1222) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1222 la centrale cancella tutti i codici dei radiocomandi 
e delle chiavi elettroniche presenti in memoria. 

32. AZZERAMENTO CODICI SENSORI ALLARME (CODICE 1223 ) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 1223 la centrale cancella tutti i codici dei sensori 
allarme presenti in memoria. 
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33. APPRENDIMENTO CODICE FOXFOXFOXFOX ANTISABOTAGGIO RADIO (CODICE 1114) 

La centrale è in grado di memorizzare il codice di un modulo FOXFOXFOXFOX Antisabotaggio Radio , il 
quale trasmette periodicamente il suo codice verso la centrale. La centrale controlla 
costantemente la ricezione di questo codice e se non lo riceve va in allarme. 
 
Per memorizzare il codice antisabotaggio radio procedere come segue: 
Entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13), 
successivamente inserire il codice di programmazione 1114). 

34.  ATTIVAZIONE MODULO FOXFOXFOXFOX ANTISABOTAGGIO RADIO (CODICE 1224) 

Entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 2321 l’antisabotaggio radio della centrale viene 
abilitato. 
-Inserendo il codice di programmazione 2311 l’antisabotaggio radio della centrale viene 
disabilito (Impostazione di default)  
Attenzione:  con il codice 2311 vengono disabilitate anche le altre funzioni di antisabotaggio. 
 

35. FUNZIONI SIRENA INTERNA (CODICI DA 1233 A 1321)  

Entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 1233 tutte le segnalazioni tramite sirena interna 
vengono disattivate. 
-Inserendo il codice di programmazione 1234 il BIP di inserimento / disinserimento allarme 
viene attivato. 
-Inserendo il codice di programmazione 1241 la sirena interna viene abilita per suonare 
durante il tempo di allarme. 
-Inserendo il codice di programmazione 1242 il BIP di avviso batteria low dei sensori radio 
viene attivato. 
-Inserendo il codice di programmazione 1243 il BIP di avviso zona aperta viene attivato. 
 
-Inserendo il codice di programmazione 1244 il BIP di memoria allarme viene attivato. 
-Inserendo il codice di programmazione 1311 il BIP di avviso preallarme zone ritardate viene 
attivato. 
-Inserendo il codice di programmazione 1312 il BIP di avviso parzializzazioni viene attivato. 
-Inserendo il codice di programmazione 1313 il BIP di avviso zone radio aperte viene attivato. 
-Inserendo il codice di programmazione 1314 viene impostato volume alto per i BIP di 
segnalazione. 
-Inserendo il codice di programmazione 1321 viene impostato volume basso per i BIP di 
segnalazione. 
 

36. TEMPO DI USCITA (CODICI 1322, 1323, 1324) 

Quando si inserisce l’allarme, in base al tempo impostato dai seguenti codici di 
programmazione, viene dato il tempo all’utente di allontanarsi senza che l’allarme suoni.  
 
Per impostare il tempo di uscita entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi 
paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 1322 viene impostato un tempo di uscita di 5 secondi. 
-Inserendo il codice di programmazione 1323 viene impostato un tempo di uscita di 20 
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secondi. (Impostazione di default). 
-Inserendo il codice di programmazione 1324 viene impostato un tempo di uscita di 60 
secondi. 
 
I led delle zone (da Z1 a Z8) lampeggiano a segnalare che è ancora attivo il tempo di uscita. 
 
Durante il tempo di uscita è anche possibile attivare le parzializzazioni (vedi paragrafi 44 e 
45). 
 

37. ZONE RITARDATE IN ENTRATA (CODICI DA 1331 A 142 1) 

Le zone ritardate in entrata permettono all’utente di raggiungere l’antifurto e disattivarlo prima 
che questo suoni. 
 
Per impostare le zone ritardate in ingresso entrare in programmazione ed inserire il codice 
PIN (vedi paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 1311 si disattivano tutte le zone ritardate in entrata 
(nessuna zona è ritardata). 
-Inserendo il codice di programmazione 1332 la zona 1 viene impostata come ritardata in 
entrata. 
-Inserendo il codice di programmazione 1333 la zona 2 viene impostata come ritardata in 
entrata. 
-Inserendo il codice di programmazione 1334 la zona 3 viene impostata come ritardata in 
entrata. 
-Inserendo il codice di programmazione 1341 la zona 4 viene impostata come ritardata in 
entrata. 
-Inserendo il codice di programmazione 1342 la zona 5 viene impostata come ritardata in 
entrata. 
-Inserendo il codice di programmazione 1343 la zona 6 viene impostata come ritardata in 
entrata. 
-Inserendo il codice di programmazione 1344 la zona 7 viene impostata come ritardata in 
entrata. 
-Inserendo il codice di programmazione 1411 la zona 8 viene impostata come ritardata in 
entrata. 
-Inserendo il codice di programmazione 1412 viene impostato un tempo di ingresso di 15 
secondi per le zone ritardate. 
-Inserendo il codice di programmazione 1413 viene impostato un tempo di ingresso di 30 
secondi per le zone ritardate. 
-Inserendo il codice di programmazione 1413 viene impostato un tempo di ingresso di 45 
secondi per le zone ritardate. 
-Inserendo il codice di programmazione 1414 viene impostato un tempo di ingresso di 60 
secondi per le zone ritardate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOX HOME SECURITY 

 
  

 
 

25 / 39  FLENDER EASYEASYEASYEASY     

38. ZONE GONG (CODICI DA 1441 A 2121) 

Le zone gong permettono di ricevere una segnalazione acustica se un sensore si attiva nella 
zona impostata quando l’allarme è disinserito. 
 
Per impostare le zone gong entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi 
paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 1441 nessuna zona è gong. 
-Inserendo il codice di programmazione 1442 la zona 1 viene impostata come zona gong. 
-Inserendo il codice di programmazione 1443 la zona 2 viene impostata come zona gong. 
-Inserendo il codice di programmazione 1444 la zona 3 viene impostata come zona gong. 
-Inserendo il codice di programmazione 2111 la zona 4 viene impostata come zona gong. 
-Inserendo il codice di programmazione 2112 la zona 5 viene impostata come zona gong. 
-Inserendo il codice di programmazione 2113 la zona 6 viene impostata come zona gong. 
-Inserendo il codice di programmazione 2114 la zona 7 viene impostata come zona gong. 
-Inserendo il codice di programmazione 2121 la zona 8 viene impostata come zona gong. 
 

39. ESCLUSIONE PERMANENTE ZONE (CODICI DA 2142 A 22 22) 

Le zone escluse permanentemente vengono ignorate dall’antifurto, se inserito, anche se i 
rispettivi sensori radio o filo si attivano. 
 
Per impostare le zone escluse permanentemente entrare in programmazione ed inserire il 
codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 2142 si attivano tutte le zone (nessuna zona è 
esclusa). 
-Inserendo il codice di programmazione 2143 la zona 1 viene esclusa permanentemente. 
-Inserendo il codice di programmazione 2144 la zona 2 viene esclusa permanentemente. 
-Inserendo il codice di programmazione 2211 la zona 3 viene esclusa permanentemente. 
-Inserendo il codice di programmazione 2212 la zona 4 viene esclusa permanentemente. 
-Inserendo il codice di programmazione 2213 la zona 5 viene esclusa permanentemente. 
-Inserendo il codice di programmazione 2214 la zona 6 viene esclusa permanentemente. 
-Inserendo il codice di programmazione 2221 la zona 7 viene esclusa permanentemente. 
-Inserendo il codice di programmazione 2222 la zona 8 viene esclusa permanentemente. 
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40. IMPOSTAZIONI RELE 1 (CODICI DA 3111 A 3131) 

Per impostare il relè 1 entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 
13): 
-Inserendo il codice di programmazione 3111 il relè 1 viene disabilitato. 
-Inserendo il codice di programmazione 3112 il relè 1 viene impostato per dare 1 impulso 
all’inserimento dell’allarme, 2 al disinserimento. 
-Inserendo il codice di programmazione 3113 il relè 1 viene impostato per attivarsi durante il 
tempo in cui l’antifurto è inserito, e restare disattivato quando l’allarme è disinserito. 
-Inserendo il codice di programmazione 3114 il relè 1 viene impostato come monostabile per il 
tempo impostato (vedi paragrafo 41) all’inserimento e al disinserimento dell’antifurto. 
-Inserendo il codice di programmazione 3121 il relè 1 viene impostato attivo fisso durante il 
tempo di allarme. 
-Inserendo il codice di programmazione 3122 il relè 1 viene impostato intermittente per tutto il 
periodo di allarme. 
-Inserendo il codice di programmazione 3123 il relè 1 viene impostato per attivarsi come 
monostabile per il tempo impostato (vedi paragrafo 41) quando scatta l’allarme. 
-Inserendo il codice di programmazione 3124 il relè 1 viene impostato come monostabile per il 
tempo impostato (vedi paragrafo 41) e si attiva alla pressione dall’apposito pulsante del 
radiocomando memorizzato (vedi paragrafo 27 ). 
-Inserendo il codice di programmazione 3131 il relè 1 viene impostato come bistabile e si 
attiva alla pressione dall’apposito pulsante del radiocomando memorizzato (vedi paragrafo 
27). 
 

41. TEMPO RELE 1 (CODICI DA 3132 A 3211) 

Per impostare il tempo di attività del relè 1 quando impostato come monostabile (vedi 
paragrafo 40) entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 3132 il tempo di attivazione del relè 1 è di 1 secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 3133 il tempo di attivazione del relè 1 è di 3 secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 3134 il tempo di attivazione del relè 1 è di 10 
secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 3141 il tempo di attivazione del relè 1 è di 30 
secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 3142 il tempo di attivazione del relè 1 è di 60 
secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 3143 il tempo di attivazione del relè 1 è di 120 
secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 3144 il tempo di attivazione del relè 1 è di 180 
secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 3211 il tempo di attivazione del relè 1 è di 240 
secondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOX HOME SECURITY 

 
  

 
 

27 / 39  FLENDER EASYEASYEASYEASY     

42. IMPOSTAZIONI RELE 2 (CODICI DA 2341 A 2441) 

Per impostare il relè 2 entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 
13): 
-Inserendo il codice di programmazione 2341 il relè 1 viene disabilitato 
-Inserendo il codice di programmazione 2342 il relè 2 viene impostato per dare 1 impulso 
all’inserimento dell’allarme, 2 al disinserimento. 
-Inserendo il codice di programmazione 2343 il relè 2 viene impostato per attivarsi durante il 
tempo in cui l’antifurto è inserito, e restare disattivato quando l’allarme è disinserito. 
-Inserendo il codice di programmazione 2344 il relè 2 viene impostato come monostabile per il 
tempo impostato (vedi paragrafo 44) all’inserimento e al disinserimento dell’antifurto. 
-Inserendo il codice di programmazione 2411 il relè 2 viene impostato attivo fisso durante il 
tempo di allarme. 
-Inserendo il codice di programmazione 2412 il relè 2 viene impostato intermittente per tutto il 
periodo di allarme. 
-Inserendo il codice di programmazione 2413 il relè 2 viene impostato per attivarsi come 
monostabile per il tempo impostato (vedi paragrafo 44) quando scatta l’allarme. 
-Inserendo il codice di programmazione 2414 il relè 2 viene impostato come monostabile per il 
tempo impostato (vedi paragrafo 44) e si attiva alla pressione dall’apposito pulsante del 
radiocomando memorizzato (vedi paragrafo 44). 
-Inserendo il codice di programmazione 2421 il relè 2 viene impostato come bistabile e si 
attiva alla pressione dall’apposito pulsante del radiocomando memorizzato (vedi paragrafo 
29). 

43. TEMPO RELE 2 (CODICI DA 2422 A 2441) 

Per impostare il tempo di attività del relè 2 quando impostato come monostabile (vedi 
paragrafo 42) entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 2422 il tempo di attivazione del relè 2 è di 1 secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 2423 il tempo di attivazione del relè 2 è di 3 secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 2424 il tempo di attivazione del relè 2 è di 10 
secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 2431 il tempo di attivazione del relè 2 è di 30 
secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 2432 il tempo di attivazione del relè 2 è di 60 
secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 2433 il tempo di attivazione del relè 2 è di 120 
secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 2434 il tempo di attivazione del relè 2 è di 180 
secondo. 
-Inserendo il codice di programmazione 2441 il tempo di attivazione del relè 2 è di 240 
secondo. 
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44. PARZIALIZZAZIONE 1 (CODICI DA 3234 A 3314) 

La parzializzazione 1 permette di impostare l’esclusione di determinate zone solo quando 
l’utente decide di attivare tale funzione. 
I sensori delle zone escluse dalla parzializzazione 1 che si attivano ad allarme inserito non 
fanno  quindi scattare l’allarme. 
La parzializzazione 1 può essere attivata tramite radiocomando, chiave elettronica o pulsante 
P1 della centrale durante il tempo di uscita (vedi paragrafo 36). 
 
Per impostare la parzializzazione 1 entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi 
paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 3234 si disattivano tutte le zone con parzializzazione 
1 (nessuna zona è esclusa dalla parzializzazione 1). 
-Inserendo il codice di programmazione 3241 la zona 1 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 1   
-Inserendo il codice di programmazione 3242 la zona 2 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 1. 
-Inserendo il codice di programmazione 3243 la zona 3 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 1. 
-Inserendo il codice di programmazione 3244 la zona 4 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 1. 
-Inserendo il codice di programmazione 3311 la zona 5 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 1. 
-Inserendo il codice di programmazione 3312 la zona 6 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 1. 
-Inserendo il codice di programmazione 3313 la zona 7 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 1. 
-Inserendo il codice di programmazione 3314 la zona 8 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 1. 

45. PARZIALIZZAZIONE 2 (CODICI DA 3321 A 3341) 

La parzializzazione 2 permette di impostare l’esclusione di determinate zone solo quando 
l’utente decide di attivare tale funzione. 
I sensori delle zone escluse dalla parzializzazione 2 che si attivano ad allarme inserito non 
fanno  quindi scattare l’allarme. 
La parzializzazione 2 può essere attivata tramite radiocomando, chiave elettronica o pulsante 
P2 della centrale durante il tempo di uscita (vedi paragrafo 36). 
 
Per impostare la parzializzazione 2 entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi 
paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 3321 si disattivano tutte le zone con parzializzazione 
2 nessuna zona è esclusa dalla parzializzazione 2). 
-Inserendo il codice di programmazione 3322 la zona 1 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 2   
-Inserendo il codice di programmazione 3323 la zona 2 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 2. 
-Inserendo il codice di programmazione 3324 la zona 3 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 2. 
-Inserendo il codice di programmazione 3331 la zona 4 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 2. 
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-Inserendo il codice di programmazione 3332 la zona 5 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 2. 
-Inserendo il codice di programmazione 3333 la zona 6 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 2. 
-Inserendo il codice di programmazione 3334 la zona 7 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 2. 
-Inserendo il codice di programmazione 3341 la zona 8 viene esclusa quando si inserisce la 
parzializzazione 2. 
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46. PULSANTE NON MEMORIZZATO DEL RADIOCOMANDO A DUE  PULSANTI 
(CODICI DA 3411 A 3414) 

Quando si memorizza un radiocomando a 2 pulsanti utilizzando il codice di programmazione 
1121 è possibile far svolgere in automatico al pulsante non memorizzato le funzioni di 
parzializzazione e panico.  
 
Per impostare la funzione del secondo pulsante entrare in programmazione ed inserire il 
codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 3411 i codici di programmazione 3412, 3413 e 3414 
vengono annullati se inseriti in precedenza. Il pulsante non memorizzato dei radiocomandi a 
doppio tasto acquisisce la funzione di inserimento / disinserimento allarme. Questa 
impostazione è presente di default. 
-Inserendo il codice di programmazione 3412 viene aggiunta la funzione di parzializzazione 1 
al pulsante non memorizzato dei radiocomandi a doppio tasto. 
-Inserendo il codice di programmazione 3413 viene aggiunta la funzione di parzializzazione 2 
al pulsante non memorizzato dei radiocomandi a doppio tasto. 
-Inserendo il codice di programmazione 3414 viene aggiunta la funzione panico al pulsante 
non memorizzato dei radiocomandi a doppio tasto. 
 
Quando si preme il pulsante memorizzato del radiocomando a doppio tasto si attiva l’allarme, 
premendo e mantenendo premuto il pulsante non memorizzato durante il tempo di uscita (vedi 
paragrafo 36): 
-se è stato inserito solo il codice di programmazione 3412 dopo 2 bip si attiva la 
parzializzazione 1; 
-se è stato inserito solo il codice di programmazione 3413 dopo 2 bip si attiva la 
parzializzazione 2; 
-se sono stati inseriti il codice di programmazione 3412 e il 3413 dopo 2 bip si attiva la 
parzializzazione 1, dopo altri 2 bip la parzializzazione 2 e dopo ulteriori 2 bip entrambe le 
parzializzazioni. 
 
Quando si preme il pulsante non memorizzato del radiocomando a doppio tasto ad allarme 
non inserito se il codice di programmazione 3412 è stato inserito si attiva la funzione panico. 
SECONDO 
PULSANTE 

Allarme dis. 2 bip dopo ins. 4 bip (2 + 2) 
dopo ins. 

6 bip (2 + 2 + 2) 
dopo ins. 

Parz. 1 e parz. 2 
impostate 
(3412 e 3413) 

Ins. allarme Parz. 1 Parz. 2 Entrambe le 
parz. 

Solo parz. 1 
(3412) 

Ins. allarme Parz. 1 - - 

Solo parz. 2 
(3413) 

Ins. allarme Parz. 2 - - 

 
SECONDO 
PULSANTE 

Allarme dis. 

Funz. Panico  
attiva (3412) 

Panico 
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47. PARZIALIZZAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO / DURANTE  IL TEMPO DI 
USCITA (CODICI DA 3431 E 3432) 

Il pulsante del radiocomando memorizzato per parzializzare (vedi paragrafo 44 e 45 per le 
parzializzazioni) può essere impostato per permettere l’attivazione delle parzializzazioni solo 
se l’allarme è già inserito o anche se l’allarme è disinserito. 
 
Per impostare la modalità di attivazione delle parzializzazioni entrare in programmazione ed 
inserire il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 3431 le parzializzazioni sono attivabili da 
radiocomando in qualsiasi momento. 
-Inserendo il codice di programmazione 3432 le parzializzazioni sono attivabili solo durante il 
tempo di uscita appena inserito l’allarme. 

48. CHIAVE MECCANICA PER INSERIMENTO / DISINSERIMEN TO / 
PARZIALIZZAZIONI (CODICI 3433 A 3434) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 3433 la centrale abilita la chiave meccanica ad inserire 
e a disinserire l’allarme. 
 
Abilitata questa funzione e inserito l’allarme, durante il tempo di uscita (vedi paragrafo 36) se 
le parzializzazioni sono inserite (vedi paragrafi 44 e 45) premendo i tasti P1 e/o P2 si possono 
inserire rispettivamente la parzializzazione 1 e/o la parzializzazione 2. 
 
Inserendo il codice di programmazione 3434 la chiave meccanica non può inserire e 
disinserire l’allarme. Questa impostazione è presente di default. 
 
Se l’inserimento dell’allarme da chiave meccanica è disattivato, portando la chiave da OFF a 
ON non viene trasmesso via radio il codice della centrale. 

49. CHIAVE MECCANICA PER ON/OFF CENTRALE (CODICI 34 41 A 3442) 

Una volta entrati in programmazione ed inserito il codice PIN (vedi paragrafi 12 e 13) 
inserendo il codice di programmazione 3441 quando la chiave meccanica è in OFF la centrale 
si disabilita completamente; non viene quindi effettuato nessun controllo sulle zone e ogni 
altra funzione impostata risulta inattiva. 
 
Inserendo il codice di programmazione 3442 la chiave meccanica in OFF non disabilita 
completamente la centrale e quindi rimangono attive le funzioni come il controllo delle zone 
aperte, la zona gong, l’antisabotaggio radio e filo ect. Questa impostazione è presente di 
default. 
 
Attenzione: Quando si attiva la funzione 3441 per entrare in programmazione è necessario 
premere il pulsante P3 o P4 come da normale procedura (vedi paragrafo 12), girare la chiave 
e attendere un ulteriore BIP  prima di rilasciare il pulsante premuto. 
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50. ZONE CON CONTEGGIO IMPULSI (CODICI DA 4112 A 43 31) 

Una zona ad impostata con il conteggio degli impulsi permette di usare, ad esempio, un 
sensore a cordicella per tapparelle. 

Impostando il conteggio impulsi, si può decidere che l’allarme di una determinata zona scatta, 
ad allarme inserito, se si raggiunge il numero di impulsi impostato in un tempo limite di 10 
secondi. 

Per impostare le zone gong entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi 
paragrafi 12 e 13): 

 
4112 La zona 1 con conteggio impulsi disattivato 
4113 La zone 1 scatta al 3° impulso in 10 secondi 
4114 La zone 1 scatta al 5° impulso in 10 secondi 
4121 La zone 1 scatta al 8° impulso in 10 secondi 
4122 La zone 1 scatta al 15° impulso in 10 secondi 
4123 La zona 2 con conteggio impulsi disattivato 
4124 La zone 2 scatta al 3° impulso in 10 secondi 
4131 La zone 2 scatta al 5° impulso in 10 secondi 
4132 La zone 2 scatta al 8° impulso in 10 secondi 
4133 La zone 2 scatta al 15° impulso in 10 secondi 
4134 La zona 3 con conteggio impulsi disattivato 
4141 La zone 3 scatta al 3° impulso in 10 secondi 
4142 La zone 3 scatta al 5° impulso in 10 secondi 
4143 La zone 3 scatta al 8° impulso in 10 secondi 
4144 La zone 3 scatta al 15° impulso in 10 secondi 
4211 La zona 4 con conteggio impulsi disattivato 
4212 La zone 4 scatta al 3° impulso in 10 secondi 
4213 La zone 4 scatta al 5° impulso in 10 secondi 
4214 La zone 4 scatta al 8° impulso in 10 secondi 
4221 La zone 4 scatta al 15° impulso in 10 secondi 
4222 La zona 5 con conteggio impulsi disattivato 
4223 La zone 5 scatta al 3° impulso in 10 secondi 
4224 La zone 5 scatta al 5° impulso in 10 secondi 
4231 La zone 5 scatta al 8° impulso in 10 secondi 
4232 La zone 5 scatta al 15° impulso in 10 secondi 
4233 La zona 6 con conteggio impulsi disattivato 
4234 La zone 6 scatta al 3° impulso in 10 secondi 
4241 La zone 6 scatta al 5° impulso in 10 secondi 
4242 La zone 6 scatta al 8° impulso in 10 secondi 
4243 La zone 6 scatta al 15° impulso in 10 secondi 
4244 La zona 7 con conteggio impulsi disattivato 
4311 La zone 7 scatta al 3° impulso in 10 secondi 
4312 La zone 7 scatta al 5° impulso in 10 secondi 
4313 La zone 7 scatta al 8° impulso in 10 secondi 
4314 La zone 7 scatta al 15° impulso in 10 secondi 
4321 La zona 8 con conteggio impulsi disattivato 
4322 La zone 8 scatta al 3° impulso in 10 secondi 
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4323 La zone 8 scatta al 5° impulso in 10 secondi 
4324 La zone 8 scatta al 8° impulso in 10 secondi 
4331 La zone 8 scatta al 15° impulso in 10 secondi 

51. TEMPO DI ALLARME (CODICI DA 4341 A 4411) 

Per impostare il tempo di durata dell’allarme entrare in programmazione ed inserire il codice 
PIN (vedi paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 4341 il tempo di allarme è impostato a 30 secondi. 
-Inserendo il codice di programmazione 4343 il tempo di allarme è impostato a 60 secondi. 
-Inserendo il codice di programmazione 4344 il tempo di allarme è impostato a 90 secondi. 
-Inserendo il codice di programmazione 4411 il tempo di allarme è impostato a 120 secondi. 
-Inserendo il codice di programmazione 4412 il tempo di allarme è impostato a 240 secondi. 

52. NUMERO DI ALLARMI PER ZONA (CODICI DA 4412 A 44 22) 

Per impostare il numero di volte massimo che l’allarme può scattare per ogni zona durante 
ogni inserimento dell’antifurto entrare in programmazione ed inserire il codice PIN (vedi 
paragrafi 12 e 13): 
-Inserendo il codice di programmazione 4412 l’allarme può scattare massimo 3 volte per ogni 
zona. 
-Inserendo il codice di programmazione 4413 l’allarme può scattare massimo 5 volte per ogni 
zona. 
-Inserendo il codice di programmazione 4414 l’allarme può scattare massimo 10 volte per 
ogni zona. 
-Inserendo il codice di programmazione 4421 l’allarme può scattare massimo 25 volte per 
ogni zona. 
-Inserendo il codice di programmazione 4422 l’allarme può scattare massimo 50 volte per 
ogni zona. 
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53. MEMORIA ALLARME (CODICI DA 4332 A 4333)  

Attenzione: I codici di programmazione descritti in  questo paragrafo sono utilizzabili 
dalla versione 2.3 o superiore del firmware della c entrale.   
 
Quando scatta l’allarme le zone che hanno attivato l’allarme vengono memorizzate nella 
memoria allarme. 
 
La memoria allarme può essere visualizzata entrando in programmazione e inserendo il 
codice di programmazione 4332. 
 
Viene visualizzata una schermata come la seguente: 

 
 
Il numero indica il sensore radio o filo che è andato in allarme. 
 
Un numero compreso tra 1 e 8 l’allarme indica un allarme su una zona filare; un numero 
compreso tra 9 e 112 indica un allarme su un sensore sensore radio. 
 
Il numero del sensore radio dipende dalla posizione in memoria quando viene memorizzato 
durante la fase di apprendimento, quindi il primo sensore radio memorizzato viene indicato 
con posizione 9, il secondo 10 e cosi via. 
 
La ‘s’  prima del numero indica se il sensore è andato in allarme antisabotaggio. 
L’antisabotaggio della centrale è segnalato con la sigla s125 
L’antisabotaggio di un sensore filare viene segnalato con la sigla s126. 
 
Le memorie disponibili sono in tutto 3; nel momento in cui la centrale va a registrare una 
nuova memoria allarme la posizione 1 viene spostata nella 2 e la 2 nella 3. 
 
Inserendo il codice di programmazione 4333 la memoria allarme viene azzerata. 
Quando si cancella la memoria alla successiva visualizzazione viene scritto ‘s127’ nelle 
posizioni vuote. 
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54. APPRENDIMENTO SIRENA ESTERNA RADIO 

Per memorizzare una sirena esterna è necessario far trasmettere alla centrale il proprio 
codice identificativo. Questo avviene premendo il tasto RESET presente sulla scheda (vedi 
paragrafo 9). 
 

55. COLLEGAMENTO AD UNA SIRENA SDF15 

 
SCHEDA SDF15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WWW.FOXALARM.COM 

 
 

 
 

 
36 / 39 Istruzioni Rev. 5 Versione Firmware 3.0 o superiore 

USO DELLA CENTRALE 
56. PRIMO UTILIZZO 

Collegata correttamente la centrale avendo seguito lo schema di montaggio (vedi paragrafo 
11) e data alimentazione, la centrale necessita di essere programmata in modo da poter 
impostare almeno la modalità di inserimento / disinserimento dell’antifurto (posizionando la 
chiave meccanica su ON l’antifurto non si inserisce se non è stato precedentemente inserito il 
codice di programmazione relativo, vedi paragrafo 48). Per entrare nella modalità di 
programmazione vedi il paragrafo 12.  

57. INSERIMENTO / DISINSERIMENTO ANTIFURTO 

L’antifurto può essere inserito e disinserito nei seguenti modi: 
• Da chiave elettronica (vedi paragrafo 21). 
• Da radiocomando monotasto (o da pulsante di un radiocomando a più tasti) (vedi 

paragrafo 21). 
• Da pulsante di un radiocomando a due tasti. Il secondo tasto può essere 

personalizzato (vedi paragrafo 21). 
• Si può memorizzare un pulsante di un radiocomando per il solo inserimento (vedi 

paragrafo 22) e si può memorizzare un pulsante di un radiocomando per il solo 
disinserimento (vedi paragrafo 23). 

• Da chiave meccanica se abilitata tramite programmazione (vedi paragrafo 49). 

58. INSERIMENTO FORZATO ANTIFURTO 

Per forzare l’antifurto ad inserirsi da chiave meccanica seguire i seguenti passi: 
• Inserire la chiave meccanica. 
• Posizionarla su OFF. 
• Premere e mantenere premuto il tasto P1. 
• Ruotare la chiave posizionandola su ON. 
• Rilasciare il pulsante. 
• Inserire il codice PIN utente o installatore. 

 
Se il codice PIN inserito è corretto, l’allarme si inserisce. 

59. DISINSERIMENTO FORZATO ANTIFURTO 

Per forzare l’antifurto a disinserirsi da chiave meccanica seguire i seguenti passi: 
• Inserire la chiave meccanica. 
• Posizionarla su OFF. 
• Premere e mantenere premuto il tasto P2. 
• Ruotare la chiave posizionandola su ON. 
• Rilasciare il pulsante. 
• Inserire il codice PIN utente o installatore. 

 
Se il codice PIN inserito è corretto, l’allarme si disinserisce. 
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60. STATO DELL’ANTIFURTO 

Display Led INS1 Led INS2 Stato antifurto 

“DISINSERITO”  
Led spento 

 
Led spento 

Antifurto disinserito 

“INSERITO”  
Led acceso 

 
Led acceso 

Antifurto inserito senza 
parzializzazioni 

“INSERITO” 
“PARZ 1 xxxxxxxx”  

Led lampeggiante 
 

Led acceso 

Parzializzazione 1 
attiva 

“INSERITO” 
“PARZ 2 xxxxxxxx”  

Led acceso  
Led lampeggiante 

Parzializzazione 2 
attiva 

“INSERITO” 
“PARZ 12 xxxxxxxx”  

Led lampeggiante 
 

Led lampeggiante 

Parzializzazione 1 e 2 
attive 

61. SIGNIFICATO DELLE SEGNALAZIONI SUL DISPLAY 

SCRITTA SUL DISPLAY SIGNIFICATO 

“ALLARME AVVENUTO ZONA xxxxxxxx” Allarme avvenuto nelle zone segnalate dai numeri. 
“MEMORIA” 
“xxx yyy zzz” 

Indica gli ultimi 3 sensori andati in allarme. 
Il suffisso ‘s’ indica che è scattato l’antisabotag gio. 

“INSERITO” 
“TEMPO DI USCITA” 

La centrale durante questo tempo neutro non fa 
partire l’allarme.  

“INSERITO” 
“TEMPO DI ENTRATA” 

La centrale durante questo tempo neutro non fa 
partire l’allarme. 

62. SIGNIFICATO DELLE SEGNALAZIONI ACUSTICHE 

NUMERO BIP SIGNIFICATO 
1 BIP alla pressione del radiocomando monotasto / pulsante 
di inserimento / inserimento chiave elettronica 

Allarme inserito 

2 BIP alla pressione del radiocomando monotasto / pulsante 
di disinserimento / inserimento chiave elettronica 

Allarme disinserito 

  
2 BIP corti dopo l’inserimento Parzializzazione inserita 
  
5 BIP corti dopo l’inserimento Zona aperta 
7 BIP corti al disinserimento Batteria sensore radio 

scarica 
1 BIP lungo al disinserimento Memoria allarme 
3 BIP ad allarme disinserito Zona gong 
  
5 BIP corti durante la programmazione dei sensori o dei 
radiocomandi 

Sensore/radiocomando 
già memorizzato 

2 BIP lunghi durante la programmazione dei sensori o dei 
radiocomandi 

Memoria esaurita 
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63. DISLOCAZIONE SENSORI 

N° SENSORE  NUMERO ZONA DISLOCAZIONE NELL’EDIFICIO PROG.PARTICOLARI 
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64. TABELLA CARATTERISTICHE 

Alimentazioni ausiliarie 13 V DC 200 mA 
Portata relè allarme 1 A 
Portata relè di inserimento 1 A 
Portata trasmettitore radio (in campo libero) 100m 
Frequenza di ricezione 433.92 Mhz 
Frequenza di trasmissione 433.92 Mhz 
Alimentatore esterno 15 V (AC-DC) 1 A 

65. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

La Elektronic Components dichiara che il prodotto è  conforme ai requisiti essenziali fissati dalle 
direttive CEE/73/23 e successive modifiche, CEE 89/ 336  
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio  2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995) + A1(1998) 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4: 1997 

66. GARANZIA 

Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La 
durata della garanzia è di due anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla 
riparazione o alla sostituzione gratuita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi 
per guasto naturale a discrezione del fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il 
prodotto è stato alterato od impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il fornitore 
può essere considerato responsabile per altri danni diretti od indiretti verso persone o cose o 
per qualsiasi conseguenza  o danni accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso del 
dispositivo. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile per manomissioni 
del prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si potrà 
ridurre il rischio furto e rapina ma non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a 
persone o proprietà. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami 
basati sul mancato funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o 
persone. Sono escluse dalla garanzia le batterie ed i danni derivati da errata installazione. E’ 
esclusa la sostituzione dell’apparecchio in seguito a guasto intervento. Gli interventi in 
garanzia saranno esclusivamente effettuati presso la fabbrica del fornitore dove l’apparecchio 
dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. La data di acquisto è determinata dal 
fornitore attraverso la lettura del codice posto su ogni prodotto.  
 

 
   Timbro e firma dell’installatore 
  
  
  
 

Tipo di prodotto : Flender Easy 
 
Numero di serie: _______________ 
 
Data di installazione: ___________ 

| 


