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Libretto di installazione, 
uso e manutenzione. 

 
FOX ALARM S.S.148 Pontina Km 66.758 - 

04010 B.go Piave (LT) ITALY 
Tel. 0039/0773/410009   Fax 0039/0773/410073 

email: foxalarm@foxalarm.com    
website: www.foxalarm.com Introduzione 

JSX2.G!.!RILEVATORE INFRAROSSO VIA FILO PER 
PROTEZIONE FINESTRE  
Il FOX IRW1-F è un rivelatore infrarosso passivo a 
tenda per protezione finestre. L’alimentazione e 
l’allarme sono filari. 
INSTALLAZIONE

 

LAYOUT E COLLEGAMENTO 

 

- +  Ingressi di alimentazione 12 Vdc 

NC Uscita di allarme, Normalmente Chiuso 

TA Uscita allarme tamper, Normalmente Chiuso 

SEGNALAZIONI DEL LED 
LED ROSSO: segnala l’allarme con conseguente 
apertura dell’uscita NC 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione 12 Vdc 
Assorbimento: in stand-by 12 uA, in 
trasmissione 5 mA 
Rivelatore duale a basso rumore 
autocompensato 
Portata fino a 5 metri 
Led di segnalazione allarme 
Dimensioni 28x95x35 
Peso 100g 
Uscita allarme N.C. 
Uscita allarme camper N.C. 

GARANZIA. Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di 
difetti nei materiali e nell’esecuzione. La durata della garanzia 
è di 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla 
riparazione o alla sostituzione gratutita dei componenti 
dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a 
discrezione del fabbricante. La garanzia decade 
automaticamente se il prodotto è stato alterato od 
impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il 
fornitore può essere considerato responsabile per danni diretti 
od indiretti verso persone o cose o per qualsiasi conseguenza  
o danni accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso 
del dispositivo. In nessun caso il fornitore potrà essere 
dichiarato responsabile per manomissioni del prodotto intesi a 
perpetrare furti e rapine. Resta inteso che installando il 
prodotto si potrà ridurre il rischio furto e rapina ma non si 
assicura o si garantisce che non ci saranno danni a persone o 
proprietà. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato 
responsabile di reclami basati sul mancato funzionamento del 
prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. 
E’ esclusa la sostituzione dell’apparecchio in seguito a guasto 
intervenuto. Gli interventi in garanzia saranno esclusivamente 
effettuati presso la fabbrica del fornitore dove l’apparecchio 
dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La ELEKTRONIC COMPONENTS dichiara che il 
prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle 
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 
99/5/EC basata sugli standard 
EN 300 220-3(2000) 
EN 301 489-1(2000)      MARCHIO CE 
EN 301 489-3(2000)  
EN60950:1992+A1:1993+A2:1993+A3:1995+A4:199
7E’ inoltre conforme alle direttive 89/336/CEE e 
73/23/CEE MADE IN ITALY | 
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