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ﬂP Fox FMIOME
SECURITY

FOX

IRW1 - RILEVATORE INFRAROSSO VIA RADIO PER
PROTEZIONE FINESTRE

I FOX IRW1 & un rivelatore infrarosso passivo a tenda
per protezione finestre.

Non necessita di collegamenti perché trasmette
lallarme via radio alla frequenza 433,92 Mhz. E’
compatibile con tutte le centrali di allarme e ricevitori
FOX.

E’ dotato di un ingresso ausiliario utilizzabile con un
contatto magnetico e/o un sensore sismico e/o un
sensore tapparelle. E' alimentato con una pila al litio da
3,6 V. Il consumo eccezionalmente contenuto permette
una durata della batteria fino a 5 anni.

INSTALLAZIONE

Fﬁ\\ :

LAYOUT E COLLEGAMENTO DI PIU’ SENSORI
FILARI ALL'INGRESSO AUSILIARIO

K—\ CONTATTO
| MAGNETICO /

IRW 1

Libretto di installazione,
uso € manutenzone.

FOX ALARM S.S.148 Pontina Km 66.758 -
04010 B.go Piave (LT) ITALY
Tel. 0039/0773/410009 Fax 0039/0773/410073
email: foxalarm@foxalarm.com
website: www.foxalarm.com

ENSORE| [SENSORE| |[SENSORE SISMICO /
FILARE FILARE FILARE TAPPARELLA
1 2 (N.C))
(N.C)) (N.C) (N.C)
ATTENZIONE:
LA RESISTENZA COMPLESSIVA | JUMPER APERTO =
TAMPER ESCLUSO

DEI CONTATTI COLLEGATI
ALLINGRESSO NON DEVE
SUPERARE | 400 Kohm

BUZZER
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TAMPER

SENSORE
INFRAROSSO

)

PROGI|D — [

SEGNALAZIONI DEL LED

LED ROSSO: segnala lo scatto con conseguente
trasmissione radio dell'allarme.

SEGNALAZIONE BATTERIA SCARICA

Quando la batteria & scarica il buzzer lo segnala
tramite beep.

Inoltre la segnalazione viene trasmessa via radio alla
centrale nella trasmissione successiva.

PROGRAMMAZIONE IMPULSI INGRESSO AUX PER
SENSORI SISMICI E SENSORI TAPPARELLE

NOTA: 1l contatto magnetico non necessita di
programmazione

Per programmare il numero di impulsi necessari a fare

scattare I'allarme sull'ingresso ausiliario premere e

mantenere premuto il tasto PROG1 e aspettare

l'inizio della sequenza di lampeggi piu beep.

Rilasciare PROG1 dopo il lampeggio desiderato.
Tabella programmazione

1 Lampeggio 3 impulsi

2 Lampeggi 5 impulsi

3 Lampeggi 10 impulsi
4 Lampeggi 15 impulsi
5 Lampeggi 20 impulsi
6 Lampeggi 25 impulsi
7 Lampeggi 30 impulsi
8 Lampeggi 35 impulsi

Subito dopo aver rilasciato il pulsante il led conferma la
programmazione con il numero di lampeggi
corrispondenti.

ATTENZIONE: dopo I'ottavo lampeggio viene
segnalato tramite beep lungo che il conteggio

inizia di nuovo

NOTA: 1l contatto magnetico non necessita di
programmazione
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CARATTERISTICHE TECNICHE ‘

Alimentazione con pila al litio 3,6 V 1/2AA
LS14250

Assorbimento: in stand-by 12 uA, in
trasmissione 5 mA

Rivelatore duale a basso rumore
autocompensato

Ingresso ausiliario N.C. per contatti magnetici /
sensori sismici / sensori tapparelle

Resistenza max dei contatti collegati all'ingresso
ausiliario: 400 KOhm

Programmazione degli impulsi sull'ingresso
ausiliario necessari a far scattare I'allarme
Portata fino a 5 metri

Led di segnalazione allarme

Buzzer di segnalazione batteria scarica
Frequenza radio di trasmissione 433,92 Mhz
Trasmissione radio rolling code

Dimensioni 28x95x35

Peso 100g

SOSTITUZIONE BATTERIA

Per sostituire la batteria, scollegare la
batteria senza utilizzare attrezzi che
possono danneggiare il circuito o creare
cortocircuiti e sostituirla con una di eguali
caratteristiche. La batteria usata va
smaltita negli  appositi  raccoglitori
rispettando le normative vigenti. La nuova
batteria deve essere sigillata, del tipo per
apparecchiature elettroniche. In caso di
perdite, sostituire la batteria. In caso di
smaltimento dell’apparecchio, togliere la
batteria e smaltirla secondo le norme
vigenti. Non gettare nel fuoco la batteria
vecchia, onde evitare esplosioni o
emissioni di gas nocivi. Fare attenzione a
rispettare la polarita della batteria.

La batteria da utilizzare deve essere del
tipo al litio da 3.6V 1/2AA (LS14250).

GARANZIA. Il fornitore garantisce che i prodotti sono
privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La durata
della garanzia & di 2 anni dalla data di acquisto. La
garanzia e limitata alla riparazione o alla sostituzione
gratutita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti
difettosi per guasto naturale a discrezione del
fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il
prodotto & stato alterato od impropriamente usato o
manomesso. In nessun caso il fornitore pud essere
considerato responsabile per danni diretti od indiretti
Verso persone 0 cose 0 per qualsiasi conseguenza o
danni accidentali anche se provocati dalla rottura o
dall'uso del dispositivo. In nessun caso il fornitore potra
essere dichiarato responsabile per manomissioni del
prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso
che installando il prodotto si potra ridurre il rischio furto e
rapina ma non si assicura o si garantisce che non ci
saranno danni a persone o proprieta. In nessun caso il
fornitore potra essere dichiarato responsabile di reclami
basati sul mancato funzionamento del prodotto e
conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. Sono
escluse dalla garanzia le batterie ed i danni derivati da
errata installazione. E’ esclusa la sostituzione
dell'apparecchio in seguito a guasto intervenuto. Gli
interventi in garanzia saranno esclusivamente effettuati
presso la fabbrica del fornitore dove I'apparecchio dovra
pervenire a cura ed a spesa del committente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La ELEKTRONIC COMPONENTS dichiara che il
prodotto & conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 99/5/EC
basata sugli standard
EN 300 220-3(2000)
EN 301 489-1(2000)
EN 301 489-3(2000)
EN60950:1992+A1:1993+A2:1993+
A3:1995+A4:1997

E’ inoltre conforme alle direttive
89/336/CEE e 73/23/CEE
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