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FOX ALARM 
Introduzione 
1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

L’interfaccia fox filo-radio è specificamente progettata per espandere le zone filari delle centrali fox 
flender. 

È composta da 4 uscite 12v e 8 ingressi completamente programmabili. Allo scattare di un sensore 
collegato ad un ingresso dell’interfaccia, la stessa trasmetterà il codice alla centrale via radio su 2 
frequenze contemporaneamente. Dispone inoltre di 4 uscite alimentazione a 12Vdc  

2. ELENCO FUNZIONI 

 8 ingressi filari 
 4 uscite 12v  
 Autoalimentata 
 Circuito ricarica batteria 
 Possibilità di impostare 8 zone filari o 4 zone filari e 4 anti sabotaggio. 
 Possibilità di impostare 8 zone con ingressi bilanciati  
 Possibilità di impostare  ad 8 zone gli impulsi desiderati 
 Trasmissione radio doppia frequenza 

3. AVVERTENZE GENERALI ED INDICAZIONI SULL’INSTALLAZIONE 

Prima di installare il prodotto leggere attentamente l'intero libretto di istruzioni onde evitare 
usi errati e per sfruttare al meglio le caratteristiche dell'apparato. 
 
Si ricorda inoltre che non bisogna gettare l’apparato nelle fiamme per evitare scoppi ed 
emissioni di gas nocivi. 
 
Si consiglia di conservare il presente libretto per eventuali usi futuri 

 

4. DESCRIZIONE DELLA SCHEDA 

 
Led segnalazione trasmissione 
                                                                                                               Morsettiera collegamento batteria 

                      
 
                                                                                                                     Connettore alimentazione 12V 
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  FOX ALARM 

Istruzioni v.1 

                        Morsettiera           Tasti programmazione       Dip swich programmazione   
5. COLLEGAMENTI MORSETTIERA 

  +        Uscita positiva 12v 
  -         Uscita negativa 12v 
 IN1     Ingresso canale 1 
 IN2     Ingresso canale 2       
 IN3     Ingresso canale 3 
 IN4     Ingresso canale 4 
 IN5     Ingresso canale 5  
 IN6     Ingresso canale 6 
 IN7     Ingresso canale 7 
 IN8     Ingresso canale 8 

 
6.              PROGRAMMAZIONE 

 
Per entrare in programmazione procedere come segue: 
-  Alimentare la scheda 
-  Premere i tasti reset e P1 contemporaneamente 
-  Rilasciare il tasto reset mantenendo P1 premuto 
-  Attendere il lampeggio in sequenza degli 8 led 
-  Quando è acceso fisso il led 1 si è in programmazione per il canale 1 
-  Rilasciare il tasto P1 
-  Premere il tasto P1 ripetutamente per selezionare il canale desiderato 
-  La programmazione termina in automatico dopo circa 30 secondi di inattività. 
 
7.      COLLEGAMENTO ANTISABOTAGGIO 

 
L’interfaccia fox filo-radio può funzionare (DIP 10 = OFF) come 8 canali nella quale collegare i vari sensori 
filari (IN1-IN2-IN3-IN4-IN5-IN6-IN7-IN8), oppure (DIP 10 = ON) come 4 canali normali (IN1-IN2-IN3-IN4) e 
4 canali (IN5-IN6-IN7-IN8) come antisabotaggio di (IN1-IN2-IN3-IN4).  
In quest’ultimo caso aprendo per esempio l’ingresso IN5 l’interfaccia trasmetterà alla centralina il codice di 
antisabotaggio del canale IN1. 
 
8.    COLLEGAMENTO SENSORI CON BILANCIAMENTO  
 
L’interfaccia fox filo-radio può funzionare con 8 canali bilanciati (DIP 9 = ON), avendo così il vantaggio di 
poter collegare sui 8 canali sia il sensore che l’antisabotaggio dello stesso. Vedere figura per 
collegamento: 
 

 
     8200 Ohm 2200 Ohm 

 

   
  

 
 Morsetto 
 Allarme       IN 
  

 
 

      Sabotaggio 
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FOX ALARM 
9.    TRASMISSIONE  CODICE DI UN CANALE 
 
Una volta entrati in programmazione e scelto il canale desiderato (vedi paragrafo 6)  premendo il tasto P2 
verrà trasmesso il codice identificativo di quello stesso canale, dando modo così di programmarlo sulla 
centrale della famiglia FLENDER. 
 
10.  FUNZIONE DIP SWITCH 
 
   ON OFF 
DIP SWITCH 1 Ingresso 1 con conta impulsi attivo Ingresso 1 con conta impulsi non attivo 

DIP SWITCH 2 Ingresso 2 con conta impulsi attivo Ingresso 2 con conta impulsi non attivo 
DIP SWITCH 3 Ingresso 3 con conta impulsi attivo Ingresso 3 con conta impulsi non attivo 
DIP SWITCH 4 Ingresso 4 con conta impulsi attivo Ingresso 4 con conta impulsi non attivo 
DIP SWITCH 5 Ingresso 5 con conta impulsi attivo Ingresso 5 con conta impulsi non attivo 
DIP SWITCH 6 Ingresso 6 con conta impulsi attivo Ingresso 6 con conta impulsi non attivo 
DIP SWITCH 7 Ingresso 7 con conta impulsi attivo Ingresso 7 con conta impulsi non attivo 
DIP SWITCH 8 Ingresso 8 con conta impulsi attivo Ingresso 8 con conta impulsi non attivo 

 
11.  PROGRAMMAZIONE IMPULSI 
 
Una volta entrati in programmazione e scelto il canale desiderato (vedi paragrafo 6) premere e mantenere 
premuto il tasto P3 per selezionare gli impulsi del canale stesso. 
Una volta premuto P3 il led inizierà a fare dei lampeggi, al lampeggio desiderato rilasciare il tasto P3. 
 

NUMERO LAMPEGGI IMPULSI CANALE 
1 3 
2 5 
3 10 
4 15 
5 20 
6 25 
7 30 
8 35 

    

6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

La Elektronic Components dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali fissati dalle direttive CEE/73/23 e successive modifiche, CEE 89/336  
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995) + A1(1998) 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 

7. GARANZIA 

Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La durata della garanzia è di due anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata 
alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a discrezione del fabbricante. La garanzia decade 
automaticamente se il prodotto è stato alterato od impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il fornitore può essere considerato responsabile per altri danni 
diretti od indiretti verso persone o cose o per qualsiasi conseguenza  o danni accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso del dispositivo. In nessun caso il 
fornitore potrà essere dichiarato responsabile per manomissioni del prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si potrà ridurre il 
rischio furto e rapina ma non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a persone o proprietà. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di 
reclami basati sul mancato funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. Sono escluse dalla garanzia le batterie ed i danni derivati da 
errata installazione. E’ esclusa la sostituzione dell’apparecchio in seguito a guasto intervento. Gli interventi in garanzia saranno esclusivamente effettuati presso la 
fabbrica del fornitore dove l’apparecchio dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. La data di acquisto è determinata dal fornitore attraverso la lettura del codice 
posto su ogni prodotto.  

 
   Timbro e firma dell’installatore 
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