
Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione 10-16 VDC
Massima portata dei contatti rele' 15A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’|

Con la presente, la ELEKTRONIC COMPONENTS S.R.L. , dichiara che questo modulo
alzavetri M32 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalle direttive CE:
CEE/95/54
CEE/89/336

Revisione 6 sw3 del 26.10.05

FOX M32
Modulo alzavetri elettrici

Libretto di installazione,
uso e manutenzione.

GPY BMBSN S.S.148 Pontina Km 66.758 - 04010 B.go Piave (LT) ITALY
Tel. 0039/0773/410009 Fax 0039/0773/410073

website: www.foxalarm.com

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000

GARANZIA
Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La
durata della garanzia è di un anno dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla
riparazione o alla sostituzione gratutita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi
per guasto naturale a discrezione del fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il
prodotto è stato alterato od impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il fornitore
può essere considerato responsabile per altri danni diretti od indiretti verso persone o cose o
per qualsiasi conseguenza o danni accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso del
dispositivo. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile per manomissioni
del prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si potrà
ridurre il rischio furto e rapina ma non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a
persone o proprietà. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami
basati sul mancato funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o
persone. Sono escluse dalla garanzia le batterie ed i danni derivati da errata installazione. E’
esclusa la sostituzione dell’apparecchio in seguito a guasto intervento. Gli interventi in
garanzia saranno esclusivamente effettuati presso la fabbrica del fornitore dove l’apparecchio
dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. La data di acquisto è determinata dal
fornitore attraverso la lettura del codice a barre posto su ogni prodotto.

NOME DEL PRODOTTO : M32

NUMERO DI SERIE : _______________

DATA DI INSTALLAZIONE : ____________________
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il FOX M32 è un modulo alzavetri che non ha bisogno di regolazioni perchè
analizza il funzionamento del motore e si regola automaticamente in base alle
caratteristiche elettriche del motore stesso.

INSTALLAZIONE
Se è possibile collegarsi direttamente sui fili dei motori, lasciare inserito il ponticello
di programmazione per abilitare il controllo di corrente.
Se non è possibile collegarsi direttamente sui fili del motore e se la centralina
dell’auto stacca i motori una volta che il vetro è arrivato a finecorsa, è possibile
usare il modulo disabilitando il controllo di corrente; per fare ciò togliere il ponticello
interno.

NORME DI INSTALLAZIONE
Il modulo M32 deve essere installato all’interno dell’abitacolo, lontano da centraline
dell’auto e solo su vetture con impianto a 12 V. Durante l’installazione, non
effettuare modifiche alla vettura per non pregiudicare la sicurezza dei passeggeri.
L’installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato e rispettando
tutte le norme di sicurezza.

FUNZIONI
• Comando di chiusura sia positivo che negativo
• Comando motori universale
• Assenza di regolazioni
• Gestione separata dei due vetri

COLLEGAMENTO CON CONTROLLO DI CORRENTE NON ATTIVO

NTO AD ANTIFURTI FOX (USCITA MODULI NEGATIVA)
legare il filo BIANCO/ROSSO ad un +12v fisso e collegare il filo
RRONE all’uscita moduli dell’antifurto.
NTO AD UN ANTIFURTO CON USCITA MODULI POSITIVA

legare il filo MARRONE ad una massa fissa e collegare il filo BIANCO/ROSSO all’uscita
duli dell’antifurto.
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