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CARATTERISTICHE TECNICHE 

GARANZIA Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e 
nell’esecuzione. La durata della garanzia è di un anno dalla data di acquisto. La garanzia  è limitata 
alla riparazione o alla sostituzione gratutita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi per 
guasto naturale a discrezione del fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il prodotto è 
stato alterato od impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il fornitore può essere 
considerato responsabile per altri danni diretti od indiretti verso persone o cose o per qualsiasi 
conseguenza  o danni accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso del dispositivo. In nessun 
caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile per manomissioni del prodotto intesi a perpetrare 
furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si potrà ridurre il rischio furto e rapina ma non si 
assicura o si garantisce che non ci saranno danni a persone o proprietà. In nessun caso il fornitore 
potrà essere dichiarato responsabile di reclami basati sul mancato funzionamento del prodotto e 
conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. Sono escluse dalla garanzia le batterie ed i danni 
derivati da errata installazione. E’ esclusa la sostituzione dell’apparecchio in seguito a guasto 
intervento. Gli interventi in garanzia saranno esclusivamente effettuati presso la fabbrica del fornitore 
dove l’apparecchio dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La Elektronic Components dichiara che il prodotto NEW MASTINO T2 / T2K  è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti fissati dalle 
direttive:  
CEE/73/23 e successive modifiche,  CEE 89/336, 
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tensione di alimentazione 10-16 VDC 
Pulsante corazzato NA 
Corrente assorbita ad allarme disinserito 3 mAh 
Corrente assorbita ad allarme inserito 10 mAh 
Massima portata relè n.1 5A 
Massima portata relè frecce 5A 
Massima portata relè n.2 5A 
Temperatura di funzionamento -30°C - +85°C 
Frequenza di funzionamento 433.92 MHz 
Cablaggio estraibile Mt 1 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI    
L’apparato  FOX MASTINO T2 / T2K, molto semplice nell’idea ma infallibile nella pratica, 
permette al proprietario dell’auto, in caso di rapina o aggressione (come purtroppo le 
cronache ultimamente registrano), di essere certi, grazie alla segnalazione (blinker + 
clacson) , del recupero dell’auto . 

NORME D’INSTALLAZIONE 
Prima di installare l’antifurto, bisogna aver preso visione dell’intero libretto di istruzioni onde 
evitare usi errati e per sfruttare al meglio le caratteristiche dell’antifurto stesso. Fissare la 
centralina all’interno dell’abitacolo lontano da centrali elettroniche originali e lontano da 
fonti di calore, in un punto più nascosto possibile. ATTENZIONE: il filo dell’antenna deve 
essere posizionato il più possibile lontano da centraline ed altri cavi, non vicino a 
parti metalliche ed il più possibile in alto. I transponder utilizzano delle batterie tipo 
CR2032. 

ATTENZIONE:nel prodotto NEW MASTINO T2 / T2K i transponder sono già memorizzati 
ma non attivi: prima di utilizzare il NEW MASTINO T2 / T2K  si deve attivare almeno un 
transponder. 
In caso di smaltimento dei transponder o in caso di sostituzione delle pile scariche, gettare 
le pile vecchie negli appositi contenitori. Fare attenzione ad inserire le pile rispettando la 
polarità. Non gettare le pile nelle fiamme, onde evitare esplosioni e emissioni di gas nocivi. 

DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO 
Dopo essere entrati in auto e aver messo in ON la chiave del quadro, il sistema attende il 
tempo impostato (vedi paragrafo 9) prima di controllare la presenza della card. In questa 
frazione di tempo, il relè non è attivo. Quando avviene la verifica, se non viene rilevata la 
card il led comincerà a lampeggiare in contemporanea al BIP del buzzer. Se il led non si 
accende la verifica è avvenuta con successo. Se il led è diventato lampeggiante e il 
transponder non è stato rilevato, si può interrompere la procedura premendo il pulsante del 
transponder, premendo il pulsante nascosto (presente nella versione MASTINO T2) o 
inserendo la chiave elettronica (presente nella versione MASTINO T2K). Se non si 
interrompe la fase, dopo circa 15 secondi si arriva all’intervento delle frecce e dei due relè 
(relè ausiliario e relè sirena e/o clacson).  
Dopo ulteriori 15 secondi il relè AUX diventa intermittente per poi diventare fisso, 
determinando il blocco dei servizi collegati. 
Se il transponder invece viene riconosciuto, il relè non viene attivato fino a quando non si 
spegne il quadro o fino a quando non viene aperta la portiera con il quadro acceso. In 
questo ultimo caso, fino a quando la porta è aperta, verrà sempre richiesta la presenza del 
transponder; se la portiera viene chiusa, dopo aver rilevato ancora una volta la presenza 
del transponder, il relè viene disattivato. Ad ogni richiesta di riconoscimento del 
transponder (led abitacolo acceso fisso), se il transponder non è presente o se non è 
funzionante, l’utente può disattivare l’allarme inserendo la chiave elettronica o premendo il 
pulsante nascosto (se installato) portando quindi il sistema in funzione service.  
 
N.B.: Il disinserimento dell’allarme può avvenire indifferentemente sia dal 
pulsante (presente nella versione MASTINO T2) sia dalla chiave elettronica 
(presente nella versione MASTINO T2K); si può quindi installare solo la 
chiave elettronica, solo il pulsante o entrambi. 
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1. ACCENSIONE O SPEGNIMENTO DEI TRANSPONDER 

Per attivare o disattivare il transponder, eseguire la procedura seguente: 
1 - Premere e mantenere premuto il pulsante del transponder per circa 5 secondi: il led 
lampeggia veloce a segnalare l’effettiva pressione del tasto. 
2 - Quando termina il lampeggio del led, immediatamente rilasciare il tasto. 
 
Se la procedura è stata eseguita correttamente, il led si accenderà fisso per qualche istante 
e poi emetterà dei lampeggi e in particolare se il transponder è stato attivato verranno 
emessi 2 lampeggi mentre se è stato disattivato verranno emessi 5 lampeggi. 
Se il transponder era acceso, eseguendo la procedura, si spegnerà mentre se era spento, 
si riaccenderà.  
Quando il trasponder è acceso e si preme brevemente il pulsante 2 lampeggi a distanza di 
8 secondi segnalano lo stato attivo del dispositivo. 
 

2. USO DEL TRANSPONDER 
Il transponder può essere attivato e disattivato; se non utilizzato conviene disattivare il 
transponder in modo da salvaguardare la carica della batteria. 

3. CAMBIO DELLA PILA DEL TRANSPONDER 
Quando nel transponder viene inserita la pila, bisogna accertarsi che il led posto sul 
transponder stesso emetta 2 lampeggi ad indicare che il transponder stesso ha ripreso a 
funzionare correttamente. Se questo non dovesse succedere, togliere la batteria, attendere 
qualche secondo e inserirla nuovamente. 

4. FUNZIONE BLOCCO MOMENTANEO (SERVICE, OFFICINA, PARKING, ECC) 
Se dovete lasciare l’auto (in caso di manutenzione OFFICINA, parcheggi custoditi o in tutti i 
casi dove bisogna lasciare le chiavi dell’auto ad un terzo) si può bloccare la funzione 
dell’allarme. 
DISATTIVAZIONE DA CHIAVE ELETTRONICA:  
Inserire la chiave elettronica fino a quando si avranno 3 BIP  che indicano  il  
disinserimento totale dell'apparato. Per riabilitare l’apparato, a quadro spento, premere il 
pulsante del transponder; verrà emesso un BIP a conferma della riattivazione. 
DISATTIVAZIONE DA PULSANTE ( MASTINO T2 ):  
Premere il pulsante nascosto fino a quando si avranno 3 BIP  che indicano  il  
disinserimento totale dell'apparato. Per riabilitare l’apparato, a quadro spento, premere 
nuovamente il pulsante nascosto o premere il pulsante del transponder; verrà emesso un 
BIP a conferma della riattivazione 
DISATTIVAZIONE DA TRANSPONDER ( MASTINO T2K ):  
- Da quadro spento, premere il pulsante posto sulla card. La conferma è data da un BIP.  
- Entro 10 secondi ruotare la chiave di avviamento in posizione ON e premere il pulsante 
posto sulla card. Si avranno 3 BIP che indicano il disinserimento totale dell’apparato. Per 
riabilitare l’apparato, a quadro spento, premere il pulsante del transponder; verrà emesso 
un BIP a conferma della riattivazione. 
 
 
Se durante il tempo in cui l’apparato è disabilitato si accende il quadro, il led abitacolo 
lampeggia velocemente per segnalare che il sistema è disabilitato. 
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5. LEGENDA CAVI 
 

 
COLORE FILO FUNZIONE 

ROSSO +12V fissi 
NERO Massa 

GIALLO 
GIALLO 

Uscita comando frecce 

ROSA Comune frecce 
VIOLA 
VIOLA 

Contatti N.C. Relè 1 

GRIGIO 
GRIGIO 

Contatti N.O. Relè 2 (clacson/sirena) 

BIANCO/GIALLO Positivo sotto quadro 
BIANCO Al ricettacolo chiave elettronica ( MASTINO T2K ) 

MARRONE Comando negativo led 
ARANCIO Ingresso negativo contatto portiera 

BLU Al pulsante da nascondere ( MASTINO T2 ) 
 
 
 
 
 
I fili di colore VIOLA fanno capo al relè n.1 che è del tipo NORMALMENTE 
CHIUSO. 
 
I fili di colore GRIGIO fanno capo al relè n.2 che è del tipo NORMALMENTE 
APERTO. 
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6. SCHEMA DI MONTAGGIO FOX MASTINO T2 / T2K 
 
 

 
 
 
N.B.: Il disinserimento dell’allarme può avvenire indifferentemente sia dal pulsante 
(presente nella versione MASTINO T2) sia dalla chiave elettronica (presente nella 
versione MASTINO T2K); si può quindi installare solo la chiave elettronica, solo il 
pulsante o entrambi. 

 
N.B.: collegare un filo GRIGIO al negativo se si vuole il negativo 
sull’altro filo GRIGIO. Collegare un filo GRIGIO al positivo se si 
vuole il positivo sull’altro filo GRIGIO. 
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7. SELEZIONE DELLE FUNZIONI TRAMITE PONTICELLI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 FRECCE INTERMITTENTI / FRECCE CAN BUS 
2 Non usare 
3 Non usare 
4 SIRENA (CLACSON) / WHISPER 
5 USCITA SIRENA INTERMITTENTE / FISSA 
6 APPRENDIMENTO TEMPO ATTIVAZIONE RELE’ AUX 
7 APPRENDIMENTO CODICE TRANSPONDER / CHIAVE  

 
 

• Se si inserisce il ponticello 1 viene abilitata l’uscita frecce intermittenti. 
Se non si inserisce il ponticello 1 le frecce vengono gestite dal Can Bus. 

• Se si inserisce il ponticello 4 viene abilitata l’uscita sirena o clacson. 
Se non si inserisce il ponticello 4 viene abilitata l’uscita Whisper. 

• Se si inserisce il ponticello 5 l’uscita sirena è intermittenza. 
• Se non si inserisce il ponticello 5 l’uscita sirena è fissa. 
• Dip switch n. 6: vedi paragrafo APPRENDIMENTO TEMPO ATTIVAZIONE RELE’ 

AUX. 
• Dip switch n. 7: vedi paragrafo APPRENDIMENTO TRANSPONDER / CHIAVE 

ELETTRONICA. 
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8. APPRENDIMENTO TEMPO ATTIVAZIONE RELE’ AUX 
L’apparato ha un tempo impostabile passato il quale avviene la verifica del transponder; il 
sistema attende questo periodo prima di rilevare il transponder; se non lo rileva, attende 
ulteriori 15 secondi (non modificabili) prima di avviare la procedura di attivazione rele’ AUX. 
Per memorizzare questa opzione procedere come segue: 

• Togliere alimentazione all'apparato. 
• Mettere il ponticello n.6 e dare alimentazione, si otterranno 2 BIP e si accenderà il 

led abitacolo. 
• Attendere il tempo desiderato, ogni lampeggio del led abitacolo corrisponde a 

circa un secondo. 
• Togliere il ponticello. 
• Si avrà 1 BIP a conferma dell'uscita dalla fase di programmazione. 

 
Il tempo impostato di default è di circa 30 secondi. 

ATTENZIONE: Il tempo massimo impostabile è di 2 minuti e 15 secondi, superando questa 
soglia il led diventa fisso e togliendo il ponticello viene memorizzato questo tempo. 

9. APPRENDIMENTO TRANSPONDER / CHIAVE ELETTRONICA (MAX 6) 
L'apparato viene fornito con i transponder e la chiave elettronica (solo nella versione 
MASTINO T2K) già memorizzati. Se il numero è insufficiente e quindi serve memorizzare 
altri transponder o chiavi elettroniche, procedere come segue: 

• Togliere alimentazione all'apparato. 
• Mettere il ponticello n.7 e dare alimentazione, si otterranno 2 BIP e si accenderà il 

led abitacolo. 
• Far trasmettere il transponder premendo il pulsante o la chiave elettronica 

inserendola nel ricettacolo; si avra' un BIP lungo a conferma dell'avvenuta 
memorizzazione e il led abitacolo si spegnerà. 

• Attendere l’accensione del led abitacolo. 
• Memorizzare gli altri transponder o chiavi elettroniche di cui si necessita, uno alla 

volta, aspettando ogni volta il BIP di conferma e l’accensione del led abitacolo. 
• Togliere il ponticello n.7 
• Si avrà 1 BIP a conferma dell'uscita dalla fase di programmazione. 

ATTENZIONE:  
-Quando si attiva la procedura di memorizzazione, come prima cosa, in automatico, 
vengono cancellati tutti i codici dei transponder e delle chiavi elettroniche precedentemente 
memorizzati. Quindi se si vuole aggiungere qualche altro transponder/chiavi elettroniche, si 
devono memorizzare tutti i transponder/chiavi elettroniche che si intende utilizzare, anche 
quelli memorizzati in precedenza. 
-Non è possibile memorizzare soltanto la chiave elettronica. E’ necessario quindi 
memorizzare almeno un transponder. 
-Non è possibile memorizzare i dispositivi se è attiva la modalità antisabotaggio. 
-Nel prodotto MASTINO T2 / T2K i transponder sono già memorizzati ma non attivi: prima 
di utilizzare il MASTINO T2 / T2K  si deve attivare almeno un transponder (vedi paragrafo 
1). 
-Se si tenta di memorizzare due volte lo stesso dispositivo una serie di lampeggi veloci del 
led segnalano che il codice è già memorizzato.  
-Al sesto codice memorizzato, un BIP lungo segnala il limite raggiunto e vengono 
memorizzati tutti i codici inseriti durante la procedura. 


