
Caratteristiche Tecniche 

Tensione di alimentazione 10-16 VDC 
Pulsante corazzato NA 
Corrente assorbita ad allarme disinserito 3 mAh 
Corrente assorbita ad allarme inserito 10 mAh 
Massima portata relè n.1 5A 
Massima portata relè frecce 5A 
Massima portata rele’ n.2 5A 
Temperatura di funzionamento -30°C - +85°C 
Cablaggio estraibile Mt 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                    TIMBRO E FIRMA DELL’INSTALLATORE 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Con la presente, la ELEKTRONIC COMPONENTS S.R.L. , dichiara che questo modulo 
NEW MASTINO è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti 
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE 
 

revisione E/1 del 10/02/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche ed istruzioni di montaggio 
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GARANZIA 
Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La durata 
della garanzia è di due anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione o alla 
sostituzione gratutita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a 
discrezione del fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il prodotto è stato alterato od 
impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il fornitore può essere considerato 
responsabile per altri danni diretti od indiretti verso persone o cose o per qualsiasi conseguenza  o 
danni accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso del dispositivo. In nessun caso il 
fornitore potrà essere dichiarato responsabile per manomissioni del prodotto intesi a perpetrare 
furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si potrà ridurre il rischio furto e rapina ma 
non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a persone o proprietà. In nessun caso il 
fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami basati sul mancato funzionamento del 
prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. Sono escluse dalla garanzia le 
batterie ed i danni derivati da errata installazione. E’ esclusa la sostituzione dell’apparecchio in 
seguito a guasto intervento. Gli interventi in garanzia saranno esclusivamente effettuati presso la 
fabbrica del fornitore dove l’apparecchio dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. La 
data di acquisto è determinata dal fornitore attraverso la lettura del codice a barre posto su ogni 
prodotto. 
NOME DEL PRODOTTO : NEW MASTINO 
NUMERO DI SERIE : _______________ 
DATA DI INSTALLAZIONE : ____________________ 
 
 
 



 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
L’apparato  FOX „100 NEW MASTINO” molto semplice nell’idea ma infallibile nella 
pratica, permette al proprietario dell’auto in caso di rapina o aggressione ai semafori 
(come purtroppo le cronache ultimamente registrano) di essere certi, grazie alla 
segnalazione (blinker + clacson) del FOX 100 NEW MASTINO, del recupero dell’auto  . 
 

 
DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO  

Dopo aver avviato il motore dell’auto (basta anche aver girato la chiave di accensione in 
posizione ON) si dovrà premere il pulsante di sblocco, questa operazione va ripetuta ogni 
volta che si accende il quadro dell’auto. In caso di dimenticanza o di aggressione e il 
pulsante (installato ovviamente in posizione personalizzata e segreta) non viene premuto, 
dopo 5 secondi si avvia la procedura antiaggressione: si avranno 2 bip. Il led abitacolo 
comincerà a lampeggiare. Dopo altri 50 secondi si avrà un bip lungo (circa 10 secondi) 
dopodichè si avrà la prima segnalazione per 5 secondi (la durata della segnalazione 
dipende dal ponticello n.2), cominceranno a lampeggiare le frecce dell’auto, si attiva 
l’uscita n.2 intermittente e il led abitacolo rimane acceso fisso; dopo 5 secondi si 
interrompe il bip (per non permettere all’aggressore di individuare la centralina) e si 
disattiva la segnalazione relè n.1 per 7 secondi mentre resterà attivo fino al 
disinserimento il BLINKER (frecce). Questa procedura di attivazione/disattivazione si 
ripeterà per 5 volte permettendo al maleintenzionato di parcheggiare l’auto a destra della 
corsia di marcia evitando danni alla Vostra auto e agli altri. Dopo si avra’  attivazione  
continua relè n.1. Al ritrovamento dell’auto premere il pulsante per resettare 
l’apparecchio. In caso di rapina dell’auto mentre sostate a motore avviato, al momento 
dell’apertura della portiera si ripeterà la procedura sopra descritta. Per annullare 
premere il pulsante con la portiera chiusa.  
 
FUNZIONE BLOCCO MOMENTANEO (SERVICE OFFICINA-PARKING) 
Se dovete lasciare l’auto (in caso di manutenzione OFFICINA, parcheggi custoditi o in 
tutti i casi dove bisogna lasciare le chiavi dell’auto ad un terzo e non si vuole rivelare la 
posizione del pulsante) si può bloccare la funzione dell’allarme;  
Per disabilitare l’apparato, a quadro spento, premere e tenere premuto il pulsante fino a 
quando si avranno 5 BIP; i 5 bip segnalano il blocco momentaneo.  
Per riabilitare l’apparato, a quadro spento , premere e mantenere premuto il pulsante fino 
a quando  si avranno 3 BIP.  I 3 bip segnalano la fine del blocco momentaneo. 
Se durante lo stato di service si accende il quadro dell’auto, il led abitacolo lampeggia 
velocemente per ricordare che il Mastino è disabilitato. 
 

NORME D’INSTALLAZIONE 
Fissare la centralina all’interno dell’abitacolo lontano da centrali elettroniche originali e 
lontano da fonti di calore, in un punto più nascosto possibile. Fissare il pulsante in un 
punto a scelta del proprietario dell’auto e sempre in posti differenti da cliente a cliente. 
L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato, rispettando tutte le norme 
di sicurezza e senza manomettere l’impianto originale dell’auto e senza alterare i 
dispositivi di sicurezza. In caso di smaltimento del prodotto, rispettare le norme vigenti. 

 
SELEZIONE FUNZIONI 

 
1 Procedura lunghissima (inserita prima attivazione relè n.1 a 2 minuti e 30 sec.) 

2 Se inserito, attivazione relè n.1 da 10 sec. 

3 Bip ON/OFF (se inserito si avrà il bip) 

4 Non utilizzato 

5 Procedura lunga/corta (non inserita prima attivazione relè n.1 a 60 sec./inserita 
prima attivazione relè a 30 sec.) 

6 Intermittenza veloce uscita relè n.2 (non inserito intermittenza lenta) 

7 Uscita fissa relè 2 

 


