
Caratteristische
tecniche

Sensibilita’ 2° grado si sollevamento laterale o longitudinale
Azzeramento Adattamento automatico
Range di controllo +/- 50° lateralmente o longitudinalmente
Tempo di intervento 4,7 secondi circa
Tempi di inibizione 59 secondi dall’attivazione, 33 secondi tra un

allarme e il successivo
Opzione uscita ad impulsi Durata 393 millisecondi
Opzione uscita modulata Pilotaggio 0,4/0,4 secondi ON/OFF

Ciclo 28,3/4,7 secondi ON/OFF
Alimentazione 8 - 20 Volts
Protezione Contro le inversioni di polarita’, termica con

polyswitch
Polarita’ Transistore NPN a collettore aperto – attivo

basso, max 500mA
Contenitore Autoestinguente
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il principio di funzionamento del FOX NOSOL e’ basato su due trasduttori angolari

sviluppati in proprio ed in corso di brevetto. Il sistema e’ controllato da un

microprocessore integrato che si autoadatta alla posizione del veicolo. Le variazioni

d’inclinazione vengono analizzate per discriminare i disturbi (passaggio di auto,

mezzi pesanti) dalle fonti di allarme reali, inoltre il filtraggio digitale del segnale

rende piu’ affidabile l’intero sensore. L’utilizzo di avanzate tecnologie produttive ha

permesso una notevole miniaturizzazione del sensore e ne ha reso facile l’utilizzo

nell’ambito degli allarmi per autovetture e motocicli. La scelta del contenitore, tipo

relais, conferisce inoltre al prodotto un’estrema facilita’ d’installazione.

INSTALLAZIONE

Fissare rigidamente lo zoccolo all’interno dell’autovettura o sul telaio del motociclo,

verticalmente con i lati del contenitore paralleli al piano stradale, allo scopo

l’eventuale staffa potra’ essere ulteriormente deformata.

Collegare i contatti secondo il disegno che segue.

Inserire NOSOL nello zoccolo fino in fondo e lasciare stabilizzare per qualche

minuto.

Collaudo: sollevare il veicolo lateralmente o longitudinalmente di circa 10/15 cm;

l’allarme si attivera’.

N.B.: SENSORE VISTO DA SOTTO
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