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1. CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Il ripetitore RPT2 può essere utilizzato nel caso in cui un trasmettitore si trova 
troppo lontano dal ricevitore e i due apparati non riescono a comunicare. Il 
ripetitore è in grado di ritrasmettere i codici dei radiocomandi, dei sensori e delle 
centrali Fox precedentemente memorizzati. Può essere personalizzato nel 
funzionamento per soddisfare le più svariate esigenze di installazione attraverso 
dei selettori. Il ripetitore RPT2 è anche dotato di una batteria ricaricabile interna 
escludibile, utile nel caso in cui venga a mancare l’alimentazione di rete. 
 
2. MEMORIZZAZIONE DEI CODICI 
 

- Memorizzazione codice centrale 
Il ripetitore può memorizzare un codice centrale; il codice centrale serve ad 
azionare una sirena Fox o un combinatore telefonico Fox. Ogni volta che si avvia 
la procedura di memorizzazione di un codice centrale, viene cancellato quello 
precedentemente memorizzato. Per memorizzare il codice togliere 
l’alimentazione, inserire il ponticello S1, ridare l’alimentazione; sul RPT2 si 
accende il led, far trasmettere il codice alla centrale (vedere istruzioni della 
centrale Fox in possesso); ricevuto il codice, si spegnerà il led del ripetitore. 
Togliere il ponticello S1. 
ATTENZIONE: Ricordarsi di disinserire il ponticello dell’autoalimentazione prima 
di iniziare l’apprendimento. 
 

- Memorizzazione codici sensori e tx 
Il ripetitore può memorizzare fino a 28 codici tra sensori e tx. Ogni volta che si 
avvia una nuova sessione di memorizzazione dei codici tx e sensori, vengono 
cancellati tutti quelli precedentemente memorizzati. Per memorizzare questo tipo 
di codice togliere l’alimentazione, inserire il ponticello S2, ridare l’alimentazione; 
quando si accende il led, far trasmettere il primo codice; il led si spegnerà e 
quando si sarà nuovamente acceso, proseguire con la trasmissione del codice 
successivo. Terminati i codici da memorizzare, togliere il ponticello S2   
ATTENZIONE: Ricordarsi di disinserire il ponticello dell’autoalimentazione prima 
di iniziare l’apprendimento. 
 
3. DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO 
Una volta ricevuto un codice precedentemente memorizzato, verrà aspettato un 
tempo prima della ripetizione del codice; questo tempo che di base è di 1.5 
secondi, può essere incrementato con i selettori S4 e S5 e in particolare S4 
incrementa di ulteriori 1.5  secondi e S5 di 3 secondi. Trascorso questo tempo di 
attesa, il codice ricevuto verrà trasmesso per un numero di volte che di base è 
pari a 5 volte ma che può essere incrementato dai selettori S6,S7,S8 e in 
particolare S6 lo incrementa di 10, S7 di 25 e S8 di 50. Dopo la trasmissione del 
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codice, ci sarà una pausa la cui durata ,che di base è di 1.5 secondi, può essere 
incrementata con i selettori S9 e S10 e in particolare S9 incrementa di ulteriori 1.5  
secondi e S10 di 1.5 secondi. 
 
 
4. AUTOALIMENTAZIONE 
 
Dopo aver fatto tutte le programmazioni ed aver alimentato il ripetitore RPT2 con 
la corrente 230V ricordarsi di inserire il ponticello per attivare l’autoalimentazione. 
 

 
 
 
 
FUNZIONE DEI PONTICELLI 
 
S1:  APPRENDIMENTO CODICE CENTRALE 
S2:  APPRENDIMENTO CODICI TX E SENSORI 
S3:  NON UTILIZZARE 
S4-S5:  ATTESA PRIMA DELLA TRASMISSIONE 
S6,S7,S8: RIPETIZIONE TRASMISSIONI 
S9,S10  PAUSA DOPO TRASMISSIONE     
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GARANZIA 

Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e 
nell’esecuzione. La durata della garanzia è di un anno dalla data di acquisto. La 
garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei componenti 
dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a discrezione del 
fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il prodotto è stato alterato 
od impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il fornitore può essere 
considerato responsabile per altri danni diretti od indiretti verso persone o cose o 
per qualsiasi conseguenza  o danni accidentali anche se provocati dalla rottura o 
dall’uso del dispositivo. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato 
responsabile per manomissioni del prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. 
Resta inteso che installando il prodotto si potrà ridurre il rischio furto e rapina ma 
non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a persone o proprietà. In 
nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami basati sul 
mancato funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o 
persone. Sono escluse dalla garanzia i danni derivati da errata installazione. E’ 
esclusa la sostituzione dell’apparecchio in seguito a guasto intervenuto. Gli 
interventi in garanzia saranno esclusivamente effettuati presso la fabbrica del 
fornitore dove l’apparecchio dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. 
La data di acquisto è determinata dal fornitore . 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
La Elektronic Components dichiara che il prodotto M52UFR è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti fissati dalle direttive:  
CEE/73/23 e successive modifiche,  
CEE 89/336 
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 
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