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FOX ALARM 
ATTENZIONE 
Prima di procedere all’installazione leggere attentamente le istruzioni. Seguire 
scrupolosamente le indicazioni riportate. Una non corretta installazione può provocare gravi 
rischi. Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di non corretta installazione o d’uso 
improprio del prodotto. 
 
 CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 12 VAC/DC.  
Temperatura di funzionamento : -20 ˜60 °C. 
Frequenza di lavoro : 433.92 MHz +/- 500  KHz 
Trasmettitori: Rolling code a 32 bit 
Portata Max : 60 ˜120 m 
 
 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI 
1 Contatto relè zona1 NC 
2 Contatto relè zona2 NC 
3 Contatto relè zona3 NC 
4 Contattorelè zona4 NC 
5 Contatto relè zona5 NC 
6 Contatto relè zona6 NC 
7 Contatto relè zona7 NC 
8 Contatto relè zona8 NC 
9 Contatto relè zona9 NC / antisabotaggio sensori zona1 
10 Contatto relè zona10 NC / antisabotaggio sensori zona2 
11 Contatto relè zona11 NC / antisabotaggio sensori zona3 
12 Contatto relè zona12 NC / antisabotaggio sensori zona4 
13 Contattorelè zona13 NC / antisabotaggio sensori zona5 
14 Contatto relè zona14 NC / antisabotaggio sensori zona6 
15 Contatto relè zona15 NC / antisabotaggio sensori zona7 
16  Contatto relè zona16 NC / antisabotaggio sensori zona8 
TAMP Contatto antisabotaggio comune NC 
 
 – Ingresso Alimentazione comune antenna esterna GND 
+ Ingresso Alimentazione 12 VAC/DC 
 
ANT 1 Ingresso antenna 1 
ANT 2 Ingresso antenna 2 
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 NOTE PER L’INSTALLATORE 
La portata del trasmettitore può essere influenzata dalle condizioni di funzionamento quali il 
posizionamento dell’antenna e l’eventuale presenza di segnali di disturbo con frequenza 
vicina a quella di trasmissione. 
 PROGRAMMAZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO. 
La RX16 HOME è un interfaccia che permette di utilizzare tutti i tipi di sensori radio e 
radiocomandi della linea FOX  per espandere una qualsiasi centrale d’allarme già esistente. 
La ricevente radio può supportare l’inserimento di 50 codici, utilizzabili per i sedici relè a 
disposizione. 
 
Il Jumper S1 permette di selezionare 2 differenti metodi di utilizzo: 
 
S1 Inserito i relè dal numero 1 all’ 8 sono considerati come zone di allarme e dal numero 9 
al numero 16 sono le relative uscite antisabotaggio. 
ES.  Zona 1 – antisabotaggio relè 9 
 Zona 5 – antisabotaggio relè 13 
 
S1 Disinserito i relè dal numero 1 al 16 sono considerati tutti zone di allarme e il relè TAMP 
è il contatto di sabotaggio comune a tutte le zone. 
 MEMORIZAZIONE DEI SENSORI 
Per procedere alla memorizzazione dei sensori premere e mantenere premuto il tasto PROG 
(per circa 5 secondi), fin quando non si accende il led Z1 se si vuole memorizzare il sensore 
sulla prima zona, oppure aspettare che si accende Z2 se si vuole memorizzare sulla seconda 
zona e cosi via... 
Una volta selezionata la zona si hanno circa 10 secondi per far trasmettere il sensore che si 
vuole memorizzare(se non viene trasmesso nessun codice esce automaticamente dalla fase di 
apprendimento), una volta trasmesso il codice il led effettuerà 3 lampeggi a conferma 
dell’avvenuta memorizazione del sensore in quella zona. 
Per ulteriori sensori ripetere l’operazione. 
 CANCELLAZIONE DI TUTTA LA MEMORIA 
Per procedere alla cancellazione di tutti i sensori presenti in memoria premere e mantenere 
premuto il tasto RESET, contemporaneamente premere e mantenere premuto il tasto PROG,  
ora rilasciare il tasto RESET(per circa 5 secondi) fin quando non si accendono fissi tutti i led 
a quel punto rilasciare il tasto PROG (ora tutta la memoria è stata cancellata). 
 MEMORIA PIENA 
Qualora si tentasse di memorizzare più di 50 codici tutti i led lampeggeranno due volte ad 
indicare l’impossibilità di eseguire l’operazione. 
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FOX ALARM 
 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Il costruttore dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 99/05 e che sono state 
applicate le normative riportate in tabella: 
 
SICUREZZA ELETTRICA COMPATIBILITA’ 

ELETTROMAGNETICA 
USO EFFICACE DELLO SPETTRO 

EN 60335 I EN 301 489-1/3 EN 300 220-1/3 
 
 GARANZIA 
Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La 
durata della garanzia è di due anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla 
riparazione o alla sostituzione gratuita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi 
per guasto naturale a discrezione del fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il 
prodotto è stato alterato od impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il fornitore 
può essere considerato responsabile per altri danni diretti od indiretti verso persone o cose o 
per qualsiasi conseguenza o danni accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso del 
dispositivo. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile per manomissioni 
del prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si potrà 
ridurre il rischio furto e rapina ma non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a 
persone o proprietà. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami 
basati sul mancato funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o 
persone. Sono escluse dalla garanzia le batterie ed i danni derivati da errata installazione. E’ 
esclusa la sostituzione dell’apparecchio in seguito a guasto intervento. Gli interventi in 
garanzia saranno esclusivamente effettuati presso la fabbrica del fornitore dove l’apparecchio 
dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. La data di acquisto è determinata dal 
fornitore attraverso la lettura del codice posto su ogni prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Timbro e firma dell’installatore   
  
 

Tipo di prodotto : Interfaccia RX16 HOME 
 


