
TABELLA CARATTERISTICHE: 
 
Portata trasmettitore radio (in campo libero) 100m 
Frequenza di ricezione 433.92 Mhz 
Frequenza di trasmissione 433.92 Mhz 
Alimentatore esterno 15 V(AC-DC) 1,5 A 
Potenza lampadina di segnalazione 12V 10W 
Massima corrente ricarica della batteria 200mA 
Protezione antiscasso sulla lampadina di segnalazione 1,5A autoripristin. 
Assorbimento di corrente a riposo 16mA 
Resistenza max in OHM prima dello scatto antisabotaggio 2KOHM 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La Elektronic Components dichiara che il prodotto SDF 10 BP è conforme ai requisiti 
essenziali fissati dalle direttive  
CEE/73/23 e successive modifiche,  
CEE 89/336 
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995)+A1(1998);  
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 
LATINA 14/10/2003 

Il dirigente | 

AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE 
 
L’installazione e la manutenzione dovrà essere eseguita solo da personale 
qualificato. E’ necessario seguire le regole nazionali per quanto riguarda l’impianto 
ed in particolare è necessario interporre sulla linea di alimentazione a 230V un 
sezionatore facilmente raggiungibile. Prima di effettuare qualsiasi intervento 
sull’apparecchio è necessario verificare di aver tolto tensione dall’apparecchio e di 
aver scollegato la batteria. La batteria va installata con il filo ROSSO sul positivo ed 
il filo NERO sul negativo. Per sostituire la batteria, togliere la tensione dall’apparato, 
scollegare la batteria e sostituirla con una di eguali caratteristiche. La batteria usata 
va smaltita negli appositi raccoglitori. La nuova batteria deve essere sigillata, del tipo 
per apparecchiature elettroniche. In caso di perdite sostituire la batteria con una 
nuova e smaltire la vecchia secondo le norme vigenti. In caso di smaltimento 
dell’apparecchio, togliere la batteria e smaltirla secondo le norme vigenti. 
 

AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE 
 
L’installazione e la manutenzione dovrà essere eseguita solo da personale 
qualificato. E’ necessario seguire le regole nazionali per quanto riguarda l’impianto 
ed in particolare è necessario interporre sulla linea di alimentazione a 230V un 
sezionatore facilmente raggiungibile. Prima di effettuare qualsiasi intervento 
sull’apparecchio è necessario verificare di aver tolto tensione dall’apparecchio e di 
aver scollegato la batteria. La batteria va installata con il filo ROSSO sul positivo ed 
il filo NERO sul negativo. Per sostituire la batteria, togliere la tensione dall’apparato, 
scollegare la batteria e sostituirla con una di eguali caratteristiche. La batteria usata 
va smaltita negli appositi raccoglitori. La nuova batteria deve essere sigillata, del tipo 
per apparecchiature elettroniche. In caso di perdite sostituire la batteria con una 
nuova e smaltire la vecchia secondo le norme vigenti. In caso di smaltimento 
dell’apparecchio, togliere la batteria e smaltirla secondo le norme vigenti. 
 

GARANZIA 
Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La durata della 
garanzia è di due anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione 
gratutita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a discrezione del 
fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il prodotto è stato alterato od impropriamente usato 
o manomesso. In nessun caso il fornitore può essere considerato responsabile per altri danni diretti od 
indiretti verso persone o cose o per qualsiasi conseguenza  o danni accidentali anche se provocati dalla 
rottura o dall’uso del dispositivo. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile per 
manomissioni del prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si 
potrà ridurre il rischio furto e rapina ma non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a 
persone o proprietà. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami basati sul 
mancato funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. Sono escluse 
dalla garanzia le batterie ed i danni derivati da errata installazione. E’ esclusa la sostituzione 
dell’apparecchio in seguito a guasto intervento. Gli interventi in garanzia saranno esclusivamente 
effettuati presso la fabbrica del fornitore dove l’apparecchio dovrà pervenire a cura ed a spesa del 
committente. La data di acquisto è determinata dal  fornitore. 
ARTICOLO: SDF 10 
N. SERIE :__________________  
DATA INSTALLAZIONE : _________ 
 

 
 
 
                
              Timbro e firma dell’installatore 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

La sirena FOX SDF12 BP via radio si distingue per l’elettronica estremamente avanzata grazie alla 
quale, pur mantenendo un basso assorbimento di corrente, si può avere a bordo un ricevitore ed un 
trasmettitore per applicazioni particolari tipo l’antisabotaggio elettronico via radio, la possibilità di 
monitotare la portata radio tra la sirena e la centrale completano e distinguono la nostra sirena. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Alimentazione da 15 a 20V AC o DC 
• Max corrente di ricarica batteria 200mA 
• Corrente a riposo 16mA 
• Corrente assorbita dall’alimentatore 1,8A a 15V 
• Antisabotaggio elettronico 
• Antisabotaggio N.C. 
• Resistenza max possibile nelle peggiori condizioni prima dello scatto antisabotaggio 2KOHM 
• Intervento dell’antisabotaggio dopo tempo minimo di apertura 0,5 secondi 
• Blocco sirena 
• Corrente circolante sul blocco sirena 12mA 
• Tempo di allarme regolabile su switch 30 sec., 60 sec., 120 sec., 180 sec. 
• Funzione monitor portata radio 
• Codice di sicurezza di allarme  

APPRENDIMENTO CODICE DI ALLARME DALLA CENTRALE 

- Accertarsi che la sirena sia scollegata da tutte le alimentazioni (batteria + alimentatore). Inserire il 
ponticello S1 (vedi fig.n.2) 

- Ricollegare la batteria all’alimentazione, si accende il led FLASH di segnalazione a luce FISSA ad 
indicare l’entrata in attesa del codice di allarme che deve provenire dalla centrale. 

- Far trasmettere il codice dalla centrale (vedi istruzioni della centrale). 
- Al ricevimento dei codici dalla centrale si spegne il led, dalla sirena si avranno una serie di bip ad 

indicare l’avvenuta memorizzazione dei codici. 
- Si può a questo punto trovare il punto di installazione della sirena sfruttando la funzione 

MONITOR. Pur essendo la sirena aperta, la funzione antisabotaggio è interdetta (anche in 
presenza del ponticello dedicato inserito) ed i bip dell’inserimento e disinserimento saranno 
numerosi e brevi rispetto al normale, permettendo all’installatore di misurare la portata del 
segnale radio tra la centrale e la sirena. 

- Abilitare l’ANTISABOTAGGIO tramite il ponticello S2 (vedi paragrafo dedicato) 
- Togliere il ponticello S1 e chiudere il contenitore della sirena dopo essersi accertati che tutti i cavi 

e le alimentazioni siano correttamente collegati. 
ATTENZIONE: non inserire o disinserire la centrale senza il ponticello S1 perchè si avrà il RESET 
della funzione MONITOR e lo scatto della SIRENA ANTISABOTAGGIO (se abilitato dal relativo 
ponticello) 

PER TRASMETTERE IL CODICE DELLA SIRENA 

Inserire il ponticello S7, la sirena inizierà a trasmettere il proprio codice identificativo di allarme alla 
centrale per l’attivazione del segnale antisabotaggio elettronico via radio (per esempio) o per la 
sincronizzazione della sirena con altri accessori (OPTIONALS). La trasmissione si interrompe 
togliendo il ponticello S7. 

 

 

 

 

FUNZIONE ANTISABOTAGGIO 

La funzione antisabotaggio deve essere abilitata tramite l’inserimento del ponticello S2 (vedi fig.n.2). 
L’antisabotaggio della sirena oltre al sistema classico (se si apre la scatola o se si stacca dal muro) 
prevede, anche un antisabotaggio elettronico con trasmissione via radio alla centrale con un solo ciclo 
di allarme ma con un tempo selezionabile dall’utente attraverso gli appositi switch S4-S5 per un 
massimo di 3 minuti di durata della sirena (norme europee) (vedi fig.n.1 e n.2). Finito il ciclo di allarme, 
fino al successivo disinserimento o reinserimento della centrale, l’antisabotaggio della sirena resta 
inattivo. 

FUNZIONAMENTO ED INGRESSI 

La sirena segnalerà l’inserimento della centrale (quindi il ricevimento dei codici centrale) con 1 flash ed 
un bip ed il disinserimento con 2 flash e 2 bip (i bip se programmati attraverso il ponticello S3). Nel 
caso in cui la centrale sia inserita si avrà il led di colore rosso sulla sirena acceso fisso. 

Inoltre la sirena segnalerà l’allarme avvenuto attraverso dei flash della lampada circa ogni 10 secondi, 
fino a disinserimento successivo. 

TEMPO ALLARME  

S4 S5 TEMPO ALLARME 
TOLTO TOLTO 30 secondi 
MESSO TOLTO 60 secondi 
TOLTO MESSO 120 secondi 
MESSO MESSO 180 secondi 

FIG. No 1 
FUNZIONE PONTICELLI 
S1 APPRENDIMENTO 
S2 INSERITO: antisabotaggio attivo 
S3 INSERITO: il bip di inser. / disins. è attivo 
S4 SELEZIONE TEMPO ALLARME 
S5 SELEZIONE TEMPO ALLARME 
S6 INSERITO: 10 cicli di allarme /DISINSERITO: 3 cicli di allarme 
S7 TRASMISSIONE RADIO CODICE ANTISABOTAGGIO 

FIG. No 2 
FIG. No 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE 
L’installazione e la manutenzione dL’installazzione dovvrà essere eseguita solo da personale qualificato. E’ 
necessario seguire le regole nazionali per quanto riguarda l’impianto ed in particolare è necessario interporre sulla linea 
di alimentazione a 230V un sezionatore facilmente raggiungibile. Prima di effettuare qualsiasi intervento 
sull’apparecchio è necessario verificare di aver tolto tensione dall’apparecchio e di aver scollegato la batteria. La 
batteria va installata con il filo ROSSO sul positivo ed il filo NERO sul negativo. Per sostituire la batteria, togliere la 
tensione dall’apparato, scollegare la batteria e sostituirla con una di eguali caratteristiche. La batteria usata va smaltita 
negli appositi raccoglitori. La nuova batteria deve essere sigillata, del tipo per apparecchiature elettroniche. In caso di 
perdite sostituire la batteria con una nuova e smaltire la vecchia secondo le norme vigenti. In caso di smaltimento 
dell’apparecchio, togliere la batteria e smaltirla secondo le norme vigenti. 

 

INGRESSI 
ALIMENTAZIONE : ingresso AC/DC da 15 V a 20 V 
(alternata o continua) 
STOP: cortocircuitato blocca il funzionamento della 
sirena 
ANTISABOTAGGIO : ingresso N.C. (normalmente 
chiuso) 
LAMPADA DI SEGNALAZIONE : ingresso lampada 12 
V, 10 WATT 
 


