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FOX HOME SECURITY 

 
 
 
 
 

1. AVVERTENZE 

 

L’installazione e la manutenzione dovrà essere eseguita solo da personale 
qualificato. E’ necessario seguire le regole nazionali per quanto riguarda 
l’impianto ed in particolare è necessario interporre sulla linea di alimentazione a 
230V un sezionatore facilmente raggiungibile. Prima di effettuare qualsiasi 
intervento sull’apparecchio è necessario verificare di aver tolto tensione 
dall’apparecchio e di aver scollegato la batteria. La batteria va installata con il filo 
ROSSO sul positivo ed il filo NERO sul negativo. Per sostituire la batteria, 
togliere la tensione dall’apparato, scollegare la batteria e sostituirla con una di 
eguali caratteristiche. La batteria usata va smaltita negli appositi raccoglitori. La 
nuova batteria deve essere sigillata, del tipo per apparecchiature elettroniche. In 
caso di perdite sostituire la batteria con una nuova e smaltire la vecchia secondo 
le norme vigenti. In caso di smaltimento dell’apparecchio, togliere la batteria e 
smaltirla secondo le norme vigenti. La sirena deve essere collegato 
esclusivamente a tensioni non pericolose e conprese tra i 12V e i 17V. 

 
 
 
 

2. FUNZIONE INGRESSI 

AC/DC: ingresso alimentazione 15V AC o DC. 
STOP: se cortocircuitato blocca l’allarme sonoro. 
Z1: ingresso segnalazioni (utilizzabile con centrali con uscita Inserimento). 
Z2 : ingresso START allarme (se aperto inizia un ciclo di allarme) 
ANTISAB: ingresso antisabotaggio (se aperto e inserito il ponticello S1 inizia un ciclo di 
allarme). 
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3. FUNZIONE PONTICELLI 

S1 : se tolto blocca l’antisabotaggio. 
S2 : se inserito abilitata la segnalazione anche attraverso il bip. 
S3 : se inserito ad antifurto inserito accende il led rosso fisso e lampeggia ogni 10 secondo il 
led bianco. 
S4 : imposta la durata del ciclo di allarme di 1 minuto. 
S5 : imposta la durata del ciclo di allarme di 2 minuti. 
S4 + S5 : si ottiene un ciclo di allarme per la durata di 3 minuti. 
S3+S6 : Accende il led rosso ad antifurto inserito   
ATTENZIONE: se non vengono inseriti S4 e S5 la durata dell’allarme è di 30 secondi. 
N.B.: La linea di alimentazione del flash è protetta da un fusibile autoripristinante. 

4. COLLEGAMENTO CON CENTRALE FLENDER EASY O FLENDER PLUS REV 4 

 
 

5. COLLEGAMENTO CON CENTRALE FLENDER PLUS FINO A REV 2 
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6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

La Elektronic Components dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali fissati dalle 
direttive CEE/73/23 e successive modifiche, CEE 89/336  
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995) + A1(1998) 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 
 
 

7. GARANZIA 

Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La durata 
della garanzia è di 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione o alla 
sostituzione gratuita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a 
discrezione del fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il prodotto è stato alterato 
od impropriamente usato o manomesso. In nessun caso il fornitore può essere considerato 
responsabile per altri danni diretti od indiretti verso persone o cose o per qualsiasi 
conseguenza  o danni accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso del dispositivo. In 
nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile per manomissioni del prodotto 
intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si potrà ridurre il rischio 
furto e rapina ma non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a persone o 
proprietà. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami basati sul 
mancato funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. 
Sono escluse dalla garanzia le batterie ed i danni derivati da errata installazione. E’ esclusa la 
sostituzione dell’apparecchio in seguito a guasto intervento. Gli interventi in garanzia saranno 
esclusivamente effettuati presso la fabbrica del fornitore dove l’apparecchio dovrà pervenire a 
cura ed a spesa del committente. La data di acquisto è determinata dal fornitore attraverso la 
lettura del codice posto su ogni prodotto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Timbro e firma dell’installatore 
  
  

  

 

Tipo di prodotto : SDF15 
 
Numero di serie: _______________ 
 
Data di installazione: ___________ 
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