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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

La sirena SDF22 BP è la nuova sirena radio della gamma FOX A LARM. 
Nata con un elettronica avanzata il consumo della b atteria in assenza di rete elettrica è 
notevolmente ridotto rispetto alla precedente siren a SDF12BP pur aumentando le 
prestazioni. 
Grazie al guscio in ferro anti-sfondamento e anti-s chiuma e al suo antisabotaggio 
elettronico fornisce un alto livello di sicurezza. 
Dotata di 2 led di allarme più un led di inseriment o, una livella integrata per facilitare 
l’installazione e comodi slot poggia coperchio per poter lavorare a mani libere.  

ELENCO FUNZIONI 
� LIVELLA INTEGRATA (OPTIONAL) 
� SLOT INSERIMENTO GUSCIO DI FERRO DURANTE 

MANUTENZIONE/INSTALLAZIONE 
� DOPPIA STRISCIA LED PER ALLARME 
� LED ROSSO ACCESO FISSO AD ANTIFURTO INSERITO 
� LED INTERMITTENTE AD ALLARME AVVENUTO 
� ANTISABOTAGGIO RADIO VERSO LA CENTRALE 
� FUNZIONE SERVICE PER SOSTITUZIONE BATTERIA SENZA GENERARE 

ALLARMI 
� GUSCIO DI FERRO ANTISCHIUMA ED ANTISFONDAMENTO 

 
AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE 

L’installazione e la manutenzione dovrà essere eseguita solo da personale qualificato. E’ necessario seguire le regole 
nazionali per quanto riguarda l’impianto. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’apparecchio è necessario 
verificare di aver tolto tensione dall’apparecchio e di aver scollegato la batteria. La batteria va installata con il filo 
ROSSO sul positivo ed il filo NERO sul negativo. Per sostituire la batteria, scollegare la batteria scarica e sostituirla 
con una di eguali caratteristiche. La batteria usata va smaltita negli appositi raccoglitori. La nuova batteria deve 
essere sigillata, del tipo per apparecchiature elettroniche. In caso di perdite sostituire la batteria con una nuova e 
smaltire la vecchia secondo le norme vigenti. In caso di smaltimento dell’apparecchio, togliere la batteria e smaltirla 
secondo le norme vigenti. 
 

SCHEMA DI INSTALLAZIONE 
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TAMPER 

DIP SWITCH 

 

Morsettiera alimentazione  
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APPRENDIMENTO CODICE CENTRALE SULLA SIRENA 
 
Per memorizzare il codice centrale sulla sirena SDF 22 BP procedere come segue  

� Scollegare la sirena da tutte le fonti di alimentazione 
� Portare il DIP SWITCH 1 in ON 
� Alimentare la sirena 
� Si accenderà il led rosso sulla sirena, a quel punto far trasmettere la centrale 
� Il led si spegnerà a conferma dell’avvenuta memorizzazione 
� Riportare il DIP SWITCH 1 in OFF. 

 
APPRENDIMENTO CODICE SIRENA SULLA CENTRALE 

 
Per memorizzare il codice sirena sulla centrale procedere come segue: 

� Entrare in apprendimento codice sirena sulla centrale 
� Alimentare la sirena 
� La sirena invierà il codice identificativo che si memorizzerà sulla centrale 

 
FUNZIONE ANTISABOTAGGIO 

Nel momento in cui la sirena viene alimentata con il coperchio superiore aperto la centrale 
esclude l’antisabotaggio per funzione service, evitando così falsi allarmi. 
 
Chiudendo il coperchio e inserendo/disinserendo la centrale l’antisabotaggio entrerà 
automaticamente in funzione dopo 1 minuto . Passato questo minuto aprendo il coperchio la 
sirena suonerà per allarme sabotaggio e farà a sua volta scattare la centrale. 
 
Per escludere l’antisabotaggio scollegare il cavo nell’ingresso TAMP e inserire un ponticello 
nel connettore nero.  
 

SERVICE PER SOSTITUZIONE BATTERIA / MANUTENZIONE 
Per manutenzione / cambio batteria procedere come segue: 

� Inserire e disinserire la centrale 
� Aprire il coperchio della sirena entro 1 minuto , la sirena effettuerà dei lampeggi 

veloci di entrambi i led di allarme ed entrerà cosi in modalità SERVICE disattivando il 
sabotaggio fino al prossimo inserimento / disinserimento centrale. 

N.B : LA SIRENA ENTRERA’ IN MODALITA’ SERVICE ANCHE  ALIMENTANDO LA 
SIRENA CON COPERCHIO APERTO. 
 

MEMORIA ALLARME 
Terminato un allarme il led rosso  della sirena lampeggerà velocemente ad indicare un 
allarme avvenuto. 
N.B: Se l’antifurto viene disinserito manualmente l a sirena eliminerà la visualizzazione 
della memoria allarme. 
 

FUNZIONE DIP SWITCH 
 
DIP 1 ON APPRENDIMENTO 
DIP 2 ON BIP INSERIMENTO / DISINSERIMENTO 
DIP 3  NON UTILIZZATO 
DIP 4 NON UTILIZZATO 
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INFORMAZIONI UTILI 
 

DURATA CICLO ALLARME NUMERO MASSIMO CICLI 
170 Secondi 5 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
ALIMENTAZIONE FREQUENZA RADIO ASSORBIMENTO 

15 Vdc 
BATTERIA TAMPONE: 

PIOMBO 12V 2Ah 

433.92 MHZ A RIPOSO = 20mAh 
IN ALLARME = 1.5A 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

La Elektronic Components dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali fissati dalle direttive 
CEE/73/23 e successive modifiche, CEE 89/336  
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995) + A1(1998) 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 

                                                             GARANZIA 

Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La durata della 
garanzia è di due anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione 
gratuita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a discrezione del 
fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il prodotto è stato alterato od impropriamente usato 
o manomesso. In nessun caso il fornitore può essere considerato responsabile per altri danni diretti od 
indiretti verso persone o cose o per qualsiasi conseguenza  o danni accidentali anche se provocati dalla 
rottura o dall’uso del dispositivo. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile per 
manomissioni del prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si 
potrà ridurre il rischio furto e rapina ma non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a 
persone o proprietà. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami basati sul 
mancato funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. Sono escluse 
dalla garanzia le batterie ed i danni derivati da errata installazione. E’ esclusa la sostituzione 
dell’apparecchio in seguito a guasto intervento. Gli interventi in garanzia saranno esclusivamente 
effettuati presso la fabbrica del fornitore dove l’apparecchio dovrà pervenire a cura ed a spesa del 
committente. La data di acquisto è determinata dal fornitore attraverso la lettura del codice posto su 
ogni prodotto.  
 
    Timbro e firma dell’installatore 
  
  
  
 

Tipo di prodotto :  Fox SDF 22 BP 
 
Numero di serie: _______________ 
 
Data di installazione: ___________ 

| 


