
Rev. 1.1 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sirena esterna via radio a batteria 
 

Libretto di installazione, uso e manutenzione 
 
 

FOX ALARM  S.S.148 Pontina Km 66.758 - 04010 B.go Piave (LT) ITALY  
Tel. 0039/0773/410009   Fax 0039/0773/410073 

SSSDDDFFF   222000   

 
  

 

 1 / 3 SDF 20 

FOX HOME SECURITY 

email: foxalarm@foxalarm.comwebsite: www.foxalarm.com 

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
La sirena FOX SDF20 via radio si distingue per l’elettronica estremamente avanzata grazie alla 
quale si ha a bordo un ricevitore ed un trasmettitore per applicazioni particolari come 
l’antisabotaggio elettronico via radio. Grazie ad un potente microprocessore, il quale ottimizza i 
consumi, la durata delle batterie di bordo (alkaline) è notevole. In condizioni di funzionamento 
normali (per esempio supponendo 1 ciclo di allarme al mese con un inserimento/disinserimento 
al giorno) la durata della batteria sarà di 12 mesi. 
 

2. APPRENDIMENTO CODICE DI ALLARME E DI 
INSERIMENTO/DISINSERIMENTO DALLA CENTRALE 

- Accertarsi che la sirena sia collegata alla batteria. 
- Inserire il ponticello S3 
- Effettuare il reset premendo per 1 secondo il pulsante relativo posto al centro del circuito 

stampato denominato RESET. Si accenderà fisso il led posto sul circuito ad indicare che si è 
in attesa di ricevere il codice dalla centrale. 

- Far trasmettere il codice dalla centrale (ciò avviene accendendo la centrale stessa). 
- Al ricevimento dei codici dalla centrale si spegne il led. 
- Togliere il ponticello S3. 
Ogni volta che si programma un codice della centrale, viene cancellato l’eventuale codice 
memorizzato precedentemente. 

3. FUNZIONE ANTISABOTAGGIO 
Per abilitare la funzione antisabotaggio elettronico della sirena, si deve memorizzare sulla 
centrale di allarme FOX il codice identificativo sirena nel seguente modo: 
- predisporre la centrale FOX alla memorizzazione codici sensori (vedi istruzioni centrale). 
- far effettuare il RESET alla sirena SDF 20 premendo l’apposito pulsante per qualche 

secondo (in questo modo la sirena emette il proprio codice identificativo che verrà ricevuto 
dalla centrale). 

- inserire la centrale ed attendere il tempo neutro. 
- controllare che, simulando un sabotaggio alla scatola esterna della sirena, si attivi la 

centrale ed anche eventualmente il combinatore telefonico FOX collegato. 

ATTENZIONE: la sirena va in antisabotaggio una sola volta per ogni sessione di inserimento 
della centrale. 

ATTENZIONE: la funzione antisabotaggio si può annullare inserendo il ponticello S4.    
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4. AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE 
L’installazione e la manutenzione dovrà essere eseguita solo da personale qualificato. 
E’ necessario seguire le regole nazionali per quanto riguarda l’impianto. Prima di 
effettuare qualsiasi intervento sull’apparecchio è necessario verificare di aver tolto 
tensione dall’apparecchio e di aver scollegato la batteria. La batteria va installata con il 
filo ROSSO sul positivo ed il filo NERO sul negativo. Per sostituire la batteria, 
scollegare la batteria scarica e sostituirla con una di eguali caratteristiche. La batteria 
usata va smaltita negli appositi raccoglitori. La nuova batteria deve essere sigillata, del 
tipo per apparecchiature elettroniche. In caso di perdite sostituire la batteria con una 
nuova e smaltire la vecchia secondo le norme vigenti. In caso di smaltimento 
dell’apparecchio, togliere la batteria e smaltirla secondo le norme vigenti. 

5. FUNZIONAMENTO ED INGRESSI 

La sirena segnala l’inserimento della centrale (quindi il ricevimento dei codici centrale) con 1 bip 
e il disinserimento con 2 bip (i bip verranno emessi solo se programmati attraverso il ponticello 
S1). Se al momento dell’inserimento la sirena rileva che la batteria è scarica, vengono emessi 5 
bip.  I 5 bip di avviso batteria scarica vengono emessi anche se non è programmato il bip di 
inserimento/disinserimento. Se il ponticello S2 è inserito, la sirena potrà andare in allarme 
massimo 3 volte per ogni sessione di inserimento della centrale; se S2 non è inserito, la sirena 
andrà in allarme tutte le volte che andrà in allarme la centrale. Per rendere attiva la 
programmazione dei ponticelli, dopo averli impostati a piacere, bisogna effettuare un reset 
(premere per qualche secondo il tasto del reset). 

FUNZIONE PONTICELLI 

S1 Se inserito è presente il bip all’inserimento e al disinserimento 
S2 Determina il numero cicli sonori  
S3 Apprendimento codice centrale 
S4 Blocca l’ingresso antisabotaggio 

6. INSTALLAZIONE DELL’ANTENNA ESTERNA 
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Se necessario è possibile installare esternamente alla sirena il filo dell’antenna tramite 
apposito tubo in plastica presente nella confezione della centrale. 
Per installarlo è necessario praticare un foro di diametro 10mm. 
 
 

7. TABELLA CARATTERISTICHE 

Portata trasmettitore radio (in campo libero) 100m 
Frequenza di ricezione 433.92 Mhz 
Frequenza di trasmissione 433.92 Mhz 
Potenza lampadina di segnalazione 12V 10W 
Protezione antiscasso sulla lampadina di segnalazione 1,5A autoripristin. 
Assorbimento di corrente a riposo 200uA 
Tensione batteria 12V 

 

8. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

La Elektronic Components dichiara che il prodotto SDF 20  è conforme ai requisiti 
essenziali fissati dalle direttive  
CEE/73/23 e successive modifiche,  
CEE 89/336 
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995)+A1(1998);  
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 
LATINA  31/10/2003 
 
 
 

9. GARANZIA 

Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e nell’esecuzione. La durata della 
garanzia è di un anno dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione 
gratutita dei componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a discrezione del 
fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il prodotto è stato alterato od impropriamente usato o 
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manomesso. In nessun caso il fornitore può essere considerato responsabile per altri danni diretti od 
indiretti verso persone o cose o per qualsiasi conseguenza  o danni accidentali anche se provocati dalla 
rottura o dall’uso del dispositivo. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile per 
manomissioni del prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso che installando il prodotto si potrà 
ridurre il rischio furto e rapina ma non si assicura o si garantisce che non ci saranno danni a persone o 
proprietà. In nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami basati sul mancato 
funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, danni a cose o persone. Sono escluse dalla 
garanzia le batterie ed i danni derivati da errata installazione. E’ esclusa la sostituzione dell’apparecchio in 
seguito a guasto intervenuto. Gli interventi in garanzia saranno esclusivamente effettuati presso la fabbrica 
del fornitore dove l’apparecchio dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. La data di acquisto è 
determinata dal  fornitore. 

ARTICOLO: SDF 20 

N. SERIE :__________________  

DATA INSTALLAZIONE : _________ 

 


