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Libretto di installazione,uso e manutenzione. 
 
 

FOX ALARM  S.S.148 Pontina Km 66.758 - 04010 B.go Piave (LT) ITALY  
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                                         CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

La nuova tastiera FOX FEEL nasce per comandare completamente la centrale FOX 
FLENDER EASY III avendo la comodità del display LCD e un’interfaccia semplice e 
intuitiva.  
 

 Display LCD retroilluminato temporizzato 
 Tastiera TOUCH 
 5 Led di segnalazione 
 Connessione bus 

                                                    ELENCO FUNZIONI 
 

 INSERIMENTO/DISINSERIMENTO CENTRALE 

 PARZIALIZZAZIONI SENSORI 

 ESCLUSIONI TEMPORANEE SENSORI 

 GESTIONE RELE’ CENTRALE 

 ESCLUSIONI PERMANENTI SENSORI 

 MONITORAGGIO EVENTI IN TEMPO REALE 

 MEMORIA EVENTI 

 PIN DI SICUREZZA 

 DOMOTICA RADIO/FILO 
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                                                     COLLEGAMENTO 

 
 

 
             TASTIERA 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 INTERFACCIA TASTIERA/EASY 3 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

                              FLENDER EASY 3 

 
 
 
 

 
Il collegamento avviene tramite bus. È possibile collegare più dispositivi in parallelo 
su una morsettiera sola. 
 
 NEGATIVO (ALIMENTAZIONE BUS) 
 
  DATO 2 (SEGNALE BUS) 
  
 
 DATO 1 (SEGNALE BUS) 
    
   POSITIVO (ALIMENTAZIONE BUS) 
 
Collegare il bus della centrale (FIGURA SOPRA) con l’interfaccia tastiera/easy, 
rispettando la polarità dell’alimentazione e non invertendo il DATO 1 di una 
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morsettiera con il DATO 1 dell’altra morsettiera. Stessa cosa vale per il DATO 2 
                              INTERFACCIA TASTIERA/CENTRALE 
 

Nell’interfaccia tastiera/centrale è presente un dip switch a 4 vie che 
regola l’indirizzo della tastiera. 
 
 DIP SWITCH 4 VIE 
 
 
 
 
 
 
Impostando il dip switch 1 in ON la tastiera viene programmata come 
tastiera 1 e quindi avrà l’indirizzo Espansione 13 in centrale. 
 
 
 
 
Impostando il dip switch 2 in ON la tastiera viene programmata come 
tastiera 2 e quindi avrà l’indirizzo Espansione 14 in centrale 
 
 
 
 
Impostando il dip switch 3 in ON la tastiera viene programmata come 
tastiera 3 e quindi avrà l’indirizzo Espansione 15 in centrale 
 
 
 
 
 
Impostando il dip switch 4 in ON la tastiera viene programmata come 
tastiera 4 e quindi avrà l’indirizzo Espansione 16 in centrale 
 
 
 
 
 
Abilitare in ON la tastiera in centrale entrando in programmazione sulla 
FLENDER EASY III ed inserendo il codice 111122. 
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                                              PRIMA ACCENSIONE 
 
Nell’avvio la tastiera impiegherà qualche secondo per inizializzarsi, a seguito 
aggiornerà sul display nella riga inferiore lo stato della centrale e successivamente 
aggiornerà nella riga superiore l’orario del sistema. 
 
La tastiera va automaticamente in STANDBY per risvegliarla basta premere il 
tasto * una volta 
 
                                             CONFIGURAZIONE PIN 
 
La tastiera esce di default senza codice pin di protezione, per abilitarlo entrare nel 
menù utente con il tasto * e con la freccia    o    muoversi nel menù fino alla voce 
cambio pin utente. 
Entrare nel menù ed inserire il nuovo codice pin. 
 
Da quel momento qualsiasi operazione verso la centrale richiederà l’inserimento 
dello stesso codice pin. 
 
Per disabilitare il codice pin di protezione ripetere la procedura sopra inserendo 
come nuovo codice pin 0000 

 
                                               MENU’ INSTALLATORE 
 
Dal menù installatore è possibile: 

 Configurare l’ora del sistema 
 Cambiare il pin installatore (222222 default) 
 Cambiare il pin utente 
 Impostare il pin utente della centrale 
 Modificare i comandi disponibili nel menù utente. 
 Abilitare i relè delle espansioni FOX ESPANSIONE RELE’ 

 
È possibile modificare le voci che appariranno nel menù utente della tastiera: 
Una volta entrati nel menù installatore entrare con il tasto OK nella voce setup 
menù, abilitare o disabilitare i vari comandi con la freccia          o   
e premere OK per confermare 
 
Premere la freccia     o     per muoversi nel menù.   
 
N.B: la tastiera per funzionare ha bisogno di sapere il pin utente della centrale 
FLENDER EASY 3, nel caso in cui il pin utente della centrale venga cambiato ricordarsi 
di impostarlo anche nella tastiera dal menù installatore. 
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                                                   MENU’ UTENTE 
 
Per entrare nel menù utente premere il tasto * e muoversi con la freccia     o    nel 
menù, selezionata la voce desiderata premere il tasto OK per eseguire il comando. 
 
Nel menù è possibile cambiare il pin utente ma non il pin installatore. 
 
Nel menù verranno visualizzati solo i comandi abilitati in precedenza dall’installatore. 
 

                     GESTIONE DOMOTICA DA TASTIERA 
La tastiera FOX FEEL è in grado di gestire i 16 relè delle espansioni e di trasmettere 
32 codici radio. 
 
 Personalizzazione testi codici radio 
È possibile personalizzare il testo dei vari codici radio tramite il modulo Whisper 
home III, procedere come segue: 
 
1234MTXX dove XX è il numero del codice radio (01/32) da personalizzare  
N.B: il testo non deve superare i 16 caratteri 
 
Trasmissione codici radio 
Premere il tasto 3 della tastiera e selezionare con le frecce il comando desiderato, 
premere successivamente il tasto OK per procedere alla trasmissione 
 
Personalizzazione testi relè 
È possibile personalizzare il testo dei vari relè tramite il modulo Whisper home III, 
procedere come segue: 
 
1234MRXX dove XX è il numero del relè (05/21) da personalizzare  
N.B: il testo non deve superare i 16 caratteri 
 
Attivazione relè 
Dopo essere entrati in programmazione installatore ed aver abilitato i relè desiderati, 
premere il tasto 1 della tastiera e selezionare con le frecce il comando desiderato, 
premere successivamente il tasto OK per procedere all’attivazione del relè 
 
Disattivazione relè 
Dopo essere entrati in programmazione installatore ed aver abilitato i relè desiderati, 
premere il tasto 2 della tastiera e selezionare con le frecce il comando desiderato, 
premere successivamente il tasto OK per procedere alla disattivazione del relè 
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                                             SEGNALAZIONE LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED FUNZIONE 

RETE ACCESO FISSO PRESENZA RETE ALIMENTAZIONE 
230V 

L1 ACCESO FISSO ANTIFURTO INSERITO 

L2 LAMPEGGIANTE MEMORIA ALLARME 

L3 LAMPEGGIANTE BATTERIA CENTRALE/SENSORE 
SCARICA 

L4 LAMPEGGIANTE SEGNALAZIONE SENSORI APERTI 
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                                      DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

La Elektronic Components dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali fissati dalle 
direttive CEE/73/23 e successive modifiche, CEE 89/336  
CE/1999/5 recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n.269 
In particolare in accordo con le seguenti norme di riferimento: 
EN 300 220-3(2000); EN 301 489-1(2000); EN 301 489-3 (2000); 
EN 50130-4(1995) + A1(1998) 
EN 60950 : 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 

                                                             GARANZIA 

Il fornitore garantisce che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e 
nell’esecuzione. La durata della garanzia è di due anni dalla data di acquisto. 
La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei 
componenti dell’apparecchio riconosciuti difettosi per guasto naturale a 
discrezione del fabbricante. La garanzia decade automaticamente se il 
prodotto è stato alterato od impropriamente usato o manomesso. In nessun 
caso il fornitore può essere considerato responsabile per altri danni diretti od 
indiretti verso persone o cose o per qualsiasi conseguenza  o danni 
accidentali anche se provocati dalla rottura o dall’uso del dispositivo. In 
nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile per 
manomissioni del prodotto intesi a perpetrare furti e rapine. Resta inteso che 
installando il prodotto si potrà ridurre il rischio furto e rapina ma non si 
assicura o si garantisce che non ci saranno danni a persone o proprietà. In 
nessun caso il fornitore potrà essere dichiarato responsabile di reclami 
basati sul mancato funzionamento del prodotto e conseguenti furti e rapine, 
danni a cose o persone. Sono escluse dalla garanzia le batterie ed i danni 
derivati da errata installazione. E’ esclusa la sostituzione dell’apparecchio in 
seguito a guasto intervento. Gli interventi in garanzia saranno 
esclusivamente effettuati presso la fabbrica del fornitore dove l’apparecchio 
dovrà pervenire a cura ed a spesa del committente. La data di acquisto è 
determinata dal fornitore attraverso la lettura del codice posto su ogni 
prodotto.  
 
 
 
 

 
   Timbro e firma dell’installatore 
  
  

  

 

Tipo di prodotto : Fox FEEL 
 
Numero di serie: _______________ 
 
Data di installazione: ___________ 

| 


