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WHISPER 318 
1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Il modulo WHISPER 318 è un combinatore telefonico GSM con localizzazione GSM e GPS. 
Può essere abbinato ad un sistema antifurto e può inviare un allarme tramite messaggio SMS 
e/o chiamata vocale. Consente all’utente di controllare a distanza lo stato dell’antifurto e può 
inoltre gestire 2 relé ausiliari con i quali si possono comandare sirene di allarme, clacson 
dell’auto, lampeggiatori etc. 

Nella versione GPS è possibile controllare in qualsiasi momento la posizione del veicolo, 
attivando la funzione di allarme recinto, è possibile ricevere un allarme se il veicolo viene 
spostato dal luogo del parcheggio. 

E’ possibile richiedere in qualsiasi momento un TRACKING per poter vedere tramite EMAIL o 
APP tutte le posizioni del mezzo in un'unica mappa. 

Grazie alla sua batteria tampone (OPTIONAL) può funzionare anche in assenza di 
alimentazione. 

Dispone di ingresso microfono ambientale(OPTIONAL) per ascoltare in qualsiasi momento 
quello che succede all’interno della vettura.  

Il WHISPER 318 può essere corredato di vari accessori tra i quali: 

  NOSOL sensore antisollevamento 
  M1 modulo ultrasuoni 
 Batteria tampone BA-GP40AAA 
 Microfono ambientale VS-MIC 
  M52 UFR modulo attivazione con radiocomando 
  INTERFACCIA FURBO per attivazione tramite lampeggio frecce 
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2. ELENCO FUNZIONI 

 Invio dell’allarme tramite messaggio SMS e/o chiamata vocale con testo 
personalizzabile e voce sintetizzata o preregistrata. 

 Fino a 6 numeri telefonici memorizzabili in rubrica per l’invio dell’allarme 
 Funzioni selezionabili per ogni numero in rubrica 
 Controllo dello stato, posizione e ascolto ambientale tramite APP, sms o chiamata. 
 Avviso superamento della velocità impostata (default 135 Km/h). 
 Avviso se la tensione di alimentazione principale scende sotto il limite prestabilito 

(default 11.5V). 
 Avviso se la tensione della batteria interna (solo se installata) scende sotto il livello 

prestabilito (default 3.1V). 
 Avviso periodico ai numeri prestabiliti e all’ora prescelta. 
 Possibilità di chiamata in conference call per interrogare l’operatore telefonico. 
 Possibilità di inserimento automatico allo spegnimento del quadro. 
 Possibilità di comandare gli indicatori di direzione in varie modalità (diretto, di livello e 

impulsivo). 
 Ingresso positivo e negativo di allarme normalmente aperto. 
 Ingresso positivo e negativo normalmente aperto per attivazione modulo. 
 Attivazione modulo da APP dedicata, sms o chiamata vocale. 
 2 uscite ausiliarie N.O o N.C con relè da 1A attivabile tramite APP, sms o chiamata. 
 Inoltro verso i numeri memorizzati in rubrica con specifica funzione di tutti i messaggi 

SMS non di comando arrivati all’apparato. 
 Possibilità di richiedere il credito telefonico all’operatore telefonico (TIM, Wind e 

NOITEL) e inoltrarlo al telefono via SMS. 
 Invio mappa con posizione approssimativa del modulo (GSM). 
 Invio mappa con posizione, velocità e altitudine precisa del modulo (GPS). 
 TRACKING di 1400 posizioni. 
 Allarme movimento effettuato tramite GPS 
 Allarme perdita segnale GPS 
 Ingresso batteria tampone 3.6 V 
 Ingresso alimentazione da 6 a 24 Vdc 
 Ingresso microfono ambientale attivabile in qualsiasi momento. 
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WHISPER 318 
3. ACCENNI SUL MONTAGGIO 

Posizionare il modulo WHISPER 318  lontano da fonti di calore o da disturbi elettromagnetici 
e in una posizione nascosta. 
Se installato in un autoveicolo, fissare  il cablaggio facendo attenzione che non tocchi parti  
calde del motore, sfuttando i passaggi predisposti dal costruttore. Evitare di fare modifiche o 
fori che possano pregiudicare il funzionamento e/o la sicurezza del mezzo stesso. 
Controllare che la posizione del cablaggio non favorisca l'infiltrazione di acqua 
all'interno del modulo.  
Installare il modulo con il modulo GPS rivolto verso l’alto e il più libero possibile. 
 
4. SCHEMA DI MONTAGGIO 

 
 
N.B.: Se si usa il filo arancio come ingresso allarme, collegare il bianco arancio al positivo. 
Se si usa il filo bianco arancio come ingresso allarme, collegare il filo arancio al negativo. 

Se si usa il filo marrone come ingresso attivazione, collegare il bianco giallo al positivo. 

Se si usa il filo bianco giallo come ingresso attivazione, collegare il filo marrone al negativo. 

ATTENZIONE: INSERIRE 
NEL MODULO SCHEDE 
SIM CHE FUNZIONINO 
ANCHE IN MODALITA’ 2G. 
LE SIM CHE 
FUNZIONANO SOLO IN 
3G O SOLO IN 4G O SOLO 
IN UMTS, NON SONO 
UTILIZZABILI IN QUESTO 
APPARATO. 
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5.      DESCRIZIONE MODULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ACCENSIONE DEL MODULO 
Quando viene data alimentazione al WHISPER 318 il led di segnalazione rimane acceso fisso 
segnalando che è in fase di configurazione del modulo GSM. Alla fine di questa fase il led 
lampeggerà da 1 a 6 volte indicando l’intensità del segnale GSM.  
Maggiori saranno i lampeggi, maggiore sarà l’intensità di segnale. 
 
Nel momento in cui il modulo riceverà il segnale dai satelliti il led di segnalazione farà oltre ai 
lampeggi del segnale GSM un lampeggio veloce indicando di aver agganciato il GPS 
 
Se il led rimane acceso fisso non è presente il segnale GSM. 
 
ATTENZIONE: Eliminare il codice PIN della scheda SIM che andrà inserita nel WHISPER 318 
ed assicurarsi che la stessa sia stata precedentemente attivata dall’operatore telefonico. 
 
ATTENZIONE: I messaggi SMS presenti sulla scheda SIM verranno cancellati. 
 
ATTENZIONE : INSERIRE NEL MODULO SCHEDE CHE FUNZIONINO IN MODALITA’ 2G. 
Le sim che funzionano solo in 3G o solo in 4G non sono utilizzabili. NON UTILIZZARE 
SCHEDE UMTS. 
 

 

Ingresso  
batteria  
tampone 

Morsettiera connessione  
cablaggio 

Morsettiera uscita relè: 
RL2 = N.O 

Ingresso 
microfono 
ambientale 

Led segnale 
gsm 

Ingresso 
antenna 

Porta SIM MICRO 

Led acceso a 
modulo inserito 
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WHISPER 318 
6. MEMORIZZAZIONE  DEI NUMERI IN RUBRICA 
Inviare al WHISPER 318 da un normale telefono cellulare un SMS come da seguente 
esempio: 
1234m,13312345678SV,23334567890SVA 
dove: 1234 è il codice PIN di default 
m è un parametro fisso per la memorizzazione della rubrica. 
1 è la posizione del numero 
3312345678 è il numero da memorizzare 
SV sono i parametri del numero 
I parametri sono le funzioni che possiamo abbinare ad ogni numero in rubrica. 
 
Elenco parametri disponibili: 
S = sms di allarme (il numero riceve sms in caso di allarme) 
V = chiamata vocale allarme (il numero riceve una chiamata vocale in caso di 
allarme) 
A = blocco chiamate (il numero può bloccare le chiamate successive rispondendo 
alla telefonata) 
P = avviso periodico (riceve uno squillo giornaliero ad orario impostato) 
M = inoltro sms ricevuti (al numero verranno girati tutti gli sms in arrivo tranne 
quelli di comando) 
F = scadenza sim (riceve sms della scadenza sim) 
E = pin errato (al numero verrà inoltrato un sms se si inserisce un pin errato da 
chiamata vocale) 
B = allarme movimento (chiamata o sms in base ai parametri S, V impostati se 
attiva la funzione di allarme movimento)  
G = allarme perdita segnale GPS (chiamata o sms in base ai parametri S, V 
impostati in caso di perdita del segnale GPS) 
D = Disinserimento immediato del modulo da chiamata vocale (chiamando il 
modulo si disinserisce tramite riconoscimento ID del numero) 
L = Notifica di superamento velocità 
N = Notifica batteria tampone o alimentazione principale bassa 
R = Inverte stato modulo da chiamata (se chiamo il modulo lo inserisco se il 
modulo è disinserito e disinserisco se il modulo è inserito) 
T = Imposta tutti i parametri 

N.B: Se non viene inserito nessun parametro dopo il numero telefonico il modulo 
inserirà di default i parametri S e V (sms e chiamata vocale) 
 
E’ possibile memorizzazione fino a 6 numeri. 
Non lasciare nessuno spazio nella composizione del messaggio sms. 
Il modulo gestisce indifferentemente sia lettere maiuscole che lettere minuscole 
In mancanza di prefisso internazionale viene inserito automaticamente quello italiano (+39). 
Se non si vuole il prefisso inserire “-”   davanti al numero. 
Esempio : -3312345678SV 
Se si vuole un prefisso diverso inserirlo davanti al numero. 
Esempio : +48331345678SV per la Polonia. 
I numeri di emergenza (112,113 ecc.) non devono essere preceduti dal prefisso ma 
memorizzarli preceduti dal segno – (-112, -113 ecc.) 
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7. PERSONALIZZAZIONE MESSAGGI DI ALLARME 
È possibile personalizzare il messaggio e la frase vocale riprodotta in caso di allarme. 
Utilizzare i seguenti comandi: 
 
 
           PERSONALIZZAZIONE FRASE TRAMITE SINTETIZZATORE VOCALE 
 
Inviare 2 sms come riportato di seguito: 
 
1234TA ATTENZIONE ALLARME IN CORSO 
Dove 1234 è il pin del modulo 
TA è un parametro fisso 
ATTENZIONE ALLARME IN CORSO è la frase riprodotta in caso di allarme. 
 
Inviare successivamente l’SMS 1234FAS per far riprodurre in allarme la frase sintetizzata. 
 
È possibile impostare massimo 32 caratteri. 
Il modulo riconosce solo i caratteri alfabetici e la virgola (la virgola allunga la pausa tra 
una parola e l’altra). 
 
N.B: la frase verrà riprodotta vocalmente e inviata tramite sms in allarme. 
 
N.B: In questo modo la frase riprodotta vocalmente durante la chiamata sarà generata 
dal sintetizzatore del modulo 
 
 
            PERSONALIZZAZIONE FRASE VOCALE TRAMITE REGISTRAZIONE 
 
E’ possibile personalizzare la frase vocale che verrà riprodotta in caso di allarme tramite il 
microfono del proprio cellulare in modo da riprodurre una frase umana e non robotizzata.  
L’SMS DI ALLARME RIMARRA’ QUELLO IMPOSTATO CON IL COMANDO “TA” 
 
Procedere come segue: 
 

- Inviare un sms con il comando 1234MF dove 1234 è il pin di default del modulo. 
- Il modulo effettuerà una chiamata al numero richiedente 
- Registrare la frase di allarme dopo il bip acustico che si sentirà al telefono 
- Si hanno 20 secondi di registrazione della frase, trascorsi il quale il modulo 

ripeterà la frase appena memorizzata.  
 
Inviare successivamente l’SMS 1234FAR per far riprodurre in allarme la frase registrata. 
 
 
              PERSONALIZZAZIONE FRASE ALLARME MOVIMENTO/PERDITA GPS 
 
La FRASE VOCALE memorizzata in precedenza verrà utilizzata anche per ALLARME 
RECINTO e ALLARME PERDITA SEGNALE GPS. 
 
La frase programmata di dafault è :                       ALLARME ALLRME ALLARME. 
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WHISPER 318 
8. CAMBIO CODICE PIN DEL WHISPER 
Per cambiare il codice PIN del WHISPER 318 inviare il seguente messaggio SMS: 
1234P3790 
dove: 1234 è il vecchio codice PIN, 3790 è, ad esempio, il nuovo codice PIN. 

9. INSERIMENTO / DISINSERIMENTO MODULO 
È possibile inserire e disinserire il modulo in 4 modi: 
 
Tramite APP gratuita scaricabile da App store e Google Play WHISPER 
 
Tramite sms inviando: 
1234I           Inserimento modulo               (dove 1234 è il pin di default) 
1234D          Disinserimento modulo 
 
Tramite menù vocale: 
Chiamando il modulo e digitando 1 come comando                 Inserimento modulo 
Chiamando il modulo e digitando 2 come comando                 Disinserimento modulo 
 
Tramite cablaggio collegando: 
Il filo bianco/giallo a positivo e il filo marrone a negativo           Inserimento modulo 
Per disinserire il modulo basta togliere il positivo sul filo bianco/giallo o il negativo sul filo 
marrone 
 

10. CONTROLLO DELLO STATO DELL’ANTIFURTO 
Tramite APP gratuita scaricabile da App store e Google Play WHISPER 
 
Un qualsiasi numero può richiedere lo stato dell’antifurto tramite semplice chiamata o SMS 
inviando l’sms di comando 1234SA o da chiamata digitando “ 5 ” da menu vocale 
 

11.   AVVISO PERIODICO 
Il WHISPER 318 è dotato della funzione di avviso periodico, nella quale il combinatore 
segnala periodicamente tramite un breve squillo telefonico il corretto funzionamento. Per 
abbinare questa funzione bisogna inserire il parametro P quando si programmano i numeri in 
rubrica. È possibile impostare l’ora nella quale si vuole ricevere l’avviso inviando un SMS 
come segue 1234AP13, in questo caso riceverà lo squillo alle ore 13.00. lo squillo avverrà 
tutti i giorni della settimana. 
 

12. CONTROLLO BATTERIA E SEGNALE GSM DEL MODULO 

È possibile, interrogando il modulo, sapere lo stato GSM e la tensione di alimentazione  e 
della batteria interna (ove presente).Inviare un sms come di seguito: 

1234sg             Risponde indicando operatore telefonico e livello del segnale GSM 

1234ig              Risponde indicando le caratteristiche del modulo GSM 

1234va?           Risponde indicando la tensione di alimentazione principale del modulo 

1234vb?           Risponde indicando la tensione della batteria tampone 
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13. COME CANCELLARE UN NUMERO IN MEMORIA 
Inviare il comando: 1234 Ey dove y è il numero della posizione che si vuole cancellare.  
Inviare il comando: 1234 ET per cancellare tutti i numeri presenti in rubrica. 

14. COME INTERROMPERE IL CICLO DI ALLARME 
Si può interrompere il ciclo di chiamata in 2 modi diversi. 
1)  Rispondendo alla chiamata vocale in arrivo, al termine della riproduzione della frase di 
allarme il modulo riprodurrà ‘’INSERIRE PIN PER BLOCCARE LE CHIAMATE 
SUCCESSIVE’’ inserire a quel punto il pin del modulo. 
2) Rispondendo alla chiamata di allarme, se il numero ha impostato il parametro A verrà 
automaticamente bloccato il ciclo di chiamate. 
 
15.           RICHIESTA CREDITO 
Per richiedere il credito telefonico della scheda sim inserita nel combinatore inviare un sms 
come segue: 
1234CT     RICHIESTA CREDITO TIM 
1234CW    RICHIESTA CREDITO WIND 
1234CN     RICHIESTA CREDITO NOITEL 
N.B: IL CREDITO VERRA INVIATO AI NUMERI IN RUBRICA AVENTE IL PARAMETRO M 
 
Per richiedere il credito VODAFONE scaricare sul proprio smartphone l’app dedicata 
my vodafone o effettuare una chiamata in “conference call” 
 

16.        MENU VOCALE 
Il WHISPER 318  è dotato di menu vocale. 
Chiamando il numero della scheda sim inserita nel modulo, è possibile telegestire l’apparato. 
Per entrare nel menù sarà necessario conoscere il pin del modulo. (1234 DEFAULT) 
Tutti i comandi verranno eseguiti tramite il tastierino telefonico del proprio cellulare. 
0) Inserimento modulo 
1) Disinserimento modulo 
2) Attiva relè 1 
3) Disattiva relè 1 
4) Stato uscite 1 e 2 
5) Stato modulo (inserito/disinserito) 
6) Attiva relè 2 
7) Disattiva relè 2 
8) Richiesta posizione (GSM) 
9) Richiesta posizione (GPS)  
*) Riascolto menù 
#) Attiva microfono ambientale 
 
N.B: Inserire il comando solo alla richiesta “INSERIRE COMANDO” 
N.B: Il modulo se non viene inserito nessun comando inizia a elencare tutti i comandi 
disponibili, se dopo la riproduzione del menù non si inserisce nessun comando si 
attiva la funzione “conference call” 

17.         CONTROLLO DELLA VELOCITA’ DEL MODULO 
Tramite il modulo WHISPER è possibile conoscere la velocità istantanea del veicolo. inviare 
un sms come segue:1234vl?     Risponde indicando la velocità del modulo in km/h 
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WHISPER 318 
17.         CONTROLLO DELLA POSIZIONE DEL MODULO 
Il WHISPER 318 è dotato della nuova funzione di ricerca posizione. 
 
È possibile richiedere la posizione in 3 modi: 
Tramite APP gratuita scaricabile da App store e Google Play WHISPER 
 
Tramite sms inviando il comando 1234ps (POSIZIONE TRAMITE GPS) 
Tramite chiamata vocale inserendo il comando 9 (POSIZIONE TRAMITE GPS) 
 
Tramite sms inviando il comando 1234pg (POSIZIONE TRAMITE GSM)  
Tramite chiamata vocale inserendo il comando 8 (POSIZIONE TRAMITE GSM) 
 
N.B: E NECESSARIO IMPOSTARE L’APN DEL GESTORE PER UTILIZZARE LA 
POSIZIONE TRAMITE GSM. 

1234AWxxxx 1234AWmobile.vodafone.it 
 
Inserisce APN per la 
connessione wap  

APN VODAFONE = 
mobile.vodafone.it 
APN TIM = wap.tim.it 
APN WIND = wap.wind.it 
APN NOITEL = web.noitel.it 

 
Verrà inoltrato al numero richiedente un sms con un link da dove è possibile aprire la mappa e 
vedere tramite un segnaposto dove si trova il modulo. Nell’ sms inoltre verranno segnate le 
coordinate di latitudine e longitudine e la velocità. 
 
N.B: La segnalazione della posizione tramite GSM è approssimativa e può arrivare ad 
una imprecisione di alcuni km. 
 
N.B: Nella ricerca della posizione tramite GSM viene effettuata una connessione dati, 
controllare il piano tariffario della scheda sim inserita, potrebbero essere addebitati 
costi aggiuntivi dall’operatore. 
 
N.B: Nel momento in cui il modulo non troverà la posizione GPS effettuerà una 
richiesta GSM in automatico. 
 

19.                                  ALLARME PERDITA SEGNALE GPS  
Il WHISPER 318 è dotato della funzione allarme perdita segnale GPS. Nel momento in cui il 
modulo è inserito e perde il segnale GPS effettua un allarme ai numeri in rubrica aventi il 
parametro G 
Per abilitare la funzione inviare un sms come segue:  1234AGON dove 1234 è il pin di default.  
N.B: i numeri in rubrica necessitano del parametro G per ricevere l’allarme perdita 
segnale GPS 
N.B: l’allarme perdita segnale GPS viene generato una sola volta dopo l’inserimento, 
nel caso in cui avvenga un allarme ricaricare l’inserimento nuovamente con il comando 
1234rp oppure disinserire/reinserire il modulo. 
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18.         ALLARME MOVIMENTO  
Il WHISPER 318 è dotato della funzione allarme movimento. Nel momento in cui il modulo 
viene inserito, memorizza tramite GPS la posizione attuale; allo spostamento del mezzo dal 
punto di parcheggio, il modulo effettuerà una chiamata di allarme ai numeri in rubrica aventi il 
parametro B.  
Per abilitare la funzione inviare un sms come segue: 1234AMON dove 1234 è il pin di default.  
È possibile impostare il range di azione dell’allarme movimento; procedere come segue: 
Inviare un sms  1234gr1 per impostare il range a 100 m 
Inviare un sms  1234gr5 per impostare il range a 500 m 
Inviare un sms  1234gr255 per impostare il range a 25.5 km 
Il valore di GR deve essere compreso tra 1 a 255. 
Di default il valore impostato è 7 ovvero 700 m 
N.B: i numeri in rubrica necessitano del parametro B per ricevere l’allarme movimento 
N.B: l’allarme movimento viene generato una sola volta dopo l’inserimento, nel caso in 
cui avvenga un allarme ricaricare l’inserimento nuovamente con il comando 1234rp 
oppure disinserire/reinserire il modulo. 
 

20.                                       ATTIVAZIONE MICROFONO AMBIENTALE  
Il WHISPER 318 è predisposto mediante apposito connettore all’installazione di un microfono 
ambientale. Per attivarlo procedere come segue: 
1234AA dove 1234 è il pin di default e AA è un comando fisso. 
Verrà effettuata una chiamata al numero richiedente e rispondendo si ascolterà il microfono 
ambientale. Si può attivare il microfono ambientale anche da menù vocale digitando sulla 
tastiera del telefono il carattere #. Durante l’ascolto ambientale, si può aumentare 
l’amplificazione del microfono digitando il carattere #; se si digita il carattere * si diminuisce 
l’amplificazione; se si preme il 2, si memorizza l’attuale livello di amplificazione in modo da 
averlo già impostato al successivo ascolto ambientale. 
 

21.                                       ATTIVAZIONE RELE’ MODULO 
Il WHISPER 318 ha a bordo 2 piccoli relè N.O. 
È possibile comandare i 2 relè da remoto inviando un sms al modulo così composto: 
 
1234ua1                         ATTIVA IL RELE’ 1 
1234ud1                   DISATTIVA IL RELE’ 1 
1234ua1xxxx                    ATTIVA IL RELE’ 1 PER  XXXX secondi 
1234ua1?                        ATTIVA IL RELE’ 1 CON NOTIFICA DI ATTIVAZIONE SMS 
1234ud1?                 DISATTIVA IL RELE’ 1 CON NOTIFICA DI DISATTIVAZIONE SMS 
1234ua2                         ATTIVA IL RELE’ 2 
1234ud2                   DISATTIVA IL RELE’ 2 
1234ua2xxxx                    ATTIVA IL RELE’ 2 PER XXXX secondi 
1234ua2?                        ATTIVA IL RELE’ 2 CON NOTIFICA DI ATTIVAZIONE SMS 
1234ud2?                 DISATTIVA IL RELE’ 2 CON NOTIFICA DI DISATTIVAZIONE SMS 
 
N.B: i relè a bordo del modulo possono pilotare tensioni di massimo 24vac e una 
corrente massima di 0.5A; per tensioni o correnti maggiori, abbinare un relè esterno. 
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19.                                  IMPOSTAZIONI SALVATAGGIO POSIZIONE  
Il WHISPER 318 ha una propria memoria nella quale vengono salvate le posizioni del modulo. 
Di default il modulo salva ogni minuto la posizione del mezzo; con questa impostazione la 
memoria contiene le ultime 1400 posizioni. È possibile impostare un intervallo diverso. 
Procedere come segue: 
 
1234itxx        xx deve essere compreso tra 1 minuto a 255 minuti 
 
È possibile impostare se il modulo salva continuamente con intervallo impostato la sua 
posizione o se si vuole salvare la posizione solo se diversa da quella precedentemente 
salvata. Procedere come segue: 
 
1234tmc        il modulo salva sempre la sua posizione con intervallo impostato 
 
1234tmd        il modulo salva la sua posizione solo se diversa da quella precedente 

21.                                                              TRACKING 
Sul WHISPER 318 è stata implementata la funzione TRACKING, ovvero è possibile 
richiedere tramite sms la posizione del veicolo in un determinato giorno oppure tramite 
email l’elenco delle ultime 30 posizioni. Inviare un sms così composto: 
 

POSIZIONE DI UNA DATA SPECIFICA 
 
1234tksGGMMoomm dove 1234 è il pin di default tks è un parametro fisso, GG è il giorno, 
MM è il mese, oo è l’ora e mm sono i minuti. 
 
 Esempio:      
1234tks01102230  richiede la posizione del veicolo il giorno 01/10 alle ore 22:30 
 
Verrà inviato un sms al numero richiedente con un link da dove è possibile cliccando aprire 
GOOGLE MAPS e controllare la posizione del mezzo in quella specifica data. 
 
Se non è presente quella posizione in memoria viene inviata la posizione più vicina 
 

TRACKING VIA EMAIL 
 
1234tke,email,GGMMoomm,intervallo  dove 1234 è il pin di default, tke è un parametro 
fisso, email è l’indirizzo email dove verrà inviato il tracking, GG è il giorno, MM è il mese, oo è 
l’ora , mm sono i minuti e intervallo (parametro opzionale) indica ogni quante posizioni in 
memoria il modulo prende le coordinate GPS per il tracking richiesto.   
 
Il modulo contiene in memoria le ultime 1400 posizioni del veicolo ma è possibile inviarne per 
email solo 30.  
 
Non inserendo l’intervallo quindi verranno inviate le ultime 30 posizioni in memoria, inserendo 
un intervallo pari a 2 il modulo invece di prendere le ultime 30 posizioni prende per buona una 
posizione su 2 quindi il periodo del tracking si raddoppia. 
 
Per leggere l’email contenente il tracking bisogna utilizzare la specifica APP che sarà 
disponibile a breve gratuitamente su APPLE STORE e  GOOGLE PLAY. 
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22.          ATTIVAZIONE RELE’ ALL’INSERIMENTO / ALLARME DEL MODULO 
 
È possibile attivare automaticamente il relè 1 del modulo all’inserimento / allarme dello stesso, 
procedere come segue: 
 

- Abilitare la funzione relè all’inserimento inviando un sms così composto 1234riON 
 
Ogni volta il modulo viene inserito il relè si attiverà e si disattiverà all’disinserimento. 
 

- Abilitare la funzione relè all’allarme inviando un sms così composto 1234raON  
 
Ogni volta il modulo va in allarme il relè si attiverà e rimarrà attivo fino al disinserimento del 
modulo stesso. 
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21.      FUNZIONE INSERIMENTO AUTOMATICO 
 
Il WHISPER 318 è dotato della funzione inserimento automatico. 
 
Con questa funzione abilitata il modulo si inserisce ogni volta il mezzo viene spento. 
 
Per usufruire di questa funzione procedere come segue: 
 

- Abilitare la funzione inviando un sms come da esempio: 1234iaON 
 

- Collegare il filo arancio a negativo fisso come da schema seguente  
 

- Collegare il filo bianco/arancio al positivo sotto quadro come da schema seguente 
 

Ogni volta il mezzo viene spento il modulo si inserisce automaticamente.  
 
Prima di mettere nuovamente in moto il mezzo disinserire il modulo o si genererà un allarme. 
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22.  ELENCO COMPLETO DEI CODICI DI PROGRAMMAZIONE 

N.B : il codice pin di default è : 1234 
È possibile memorizzare fino a 6 numeri 
 
COMANDO DESCRIZIONE RIEPILOGO 

PROGRAMMAZIONI PRINCIPALI 
1234m,13461234567sva,23
471234567s 

Memorizzazione dei 
numeri in rubrica. 
1234 = pin 
m = parametro fisso 
1 = posizione del 
numero (1/6) 
3461234567 = numero 
telefonico 
sva = parametri del 
numero. 
 
2 = posizione del 
numero (1/6) 
3471234567 = numero 
telefonico 
s = parametri del 
numero. 

Memorizza in rubrica il numero 
3461234567 in prima posizione 
con i parametri sva. 
Elenco parametri: 
S = sms di allarme 
V = chiamata vocale allarme 
A = blocco chiamate 
P = avviso periodico 
M = inoltro sms ricevuti 
F = scadenza sim 
E = avviso pin errato 
B = allarme movimento  
G = allarme perdita GPS 
D = Disinserimento 
immediato da chiamata  
L = Notifica di superamento 
velocità 
N = Notifica batteria o 
alimentazione bassa 
R = Inverte stato modulo 
T = Imposta tutti i 
parametri  

 1234R  Richiesta rubrica Visualizza la rubrica tramite 
SMS. 

1234Pxxxx Cambio codice pin, 
xxxx = nuovo pin (Solo 
cifre) 

Invia un sms con il nuovo pin 
impostato 

1234rcx 1234rc2 
Verranno in questo caso 
effettuati 2 cicli di 
chiamate 

Memorizza il numero dei cicli di 
chiamate in allarme. 

1234rfx 1234rf2 
Verrà in questo caso 
ripetuta 2 volte la frase 
di allarme. 

Memorizza il numero di volte 
che si ripete la frase vocale in 
allarme 

1234ns331345678 Imposta il numero della 
scheda sim inserita nel 
modulo. 
Dove ns è un parametro 
fisso 
331345678 è il numero 
di telefono 
 

Necessario per l’acquisizione 
automatica della data e dell’ora 

1234ex 1234e1 (1/6) Elimina dalla rubrica il primo 
numero 
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1234apxx 1234ap13 Imposta l’avviso periodico per 
le ore 13 di tutti i giorni 

1234SSxx Esempio: 1234SS11 
N.B : impostare come 
data di scadenza sim il 
mese precedente del 
reale mese di scadenza.   

Imposta in questo caso il mese 
di scadenza della scheda sim a 
novembre. Impostare ad xx un 
mese compreso tra 1 e 12. 

1234AWxxxx 1234AWmobile.vodafon
e.it 
Inserisce APN per la 
connessione internet 

APN VODAFONE = 
mobile.vodafone.it 
APN TIM = wap.tim.it 
APN WIND = wap.wind.it 
APN NOITEL = web.noitel.it 

1234AW? Richiede impostazioni APN  
1234et! Riporta le impostazioni di 

default. 
 

Elimina tutte le impostazioni e i 
numeri in rubrica. 
Viene mantenuto solo il pin. 

1234amON Attiva la funzione 
allarme movimento  

1234am? Richiede le impostazioni 
dell’allarme movimento  

1234am! Disabilita la funzione 
allarme movimento  

1234agON Attiva la funzione 
allarme perdita segnale 
GPS 

 

1234ag? Richiede le impostazioni 
dell’allarme perdita GPS  

1234ag! Disabilita la funzione 
allarme perdita segnale 
GPS 

 

PROGRAMMAZIONI RELE’ MODULO 
1234riON Attiva il relè 1 del 

modulo ogni volta che si 
inserisce il combinatore e 
lo disattiva al 
disinserimento 

 

1234ri! Elimina la funzione relè 1 
attivo all’inserimento 

 

1234ri? Richiede se la funzione 
relè 1 attivo 
all’inserimento è attiva 

 

1234raON Attiva il relè 1 del 
modulo ogni volta che il 
modulo va in allarme 

 

1234ra! Elimina la funzione relè 1 
attivo ad allarme 
avvenuto 

 

1234ra? Richiede se la funzione 
relè 1 attivo ad allarme 
avvenuto è attiva 
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1234sfD Effettua 1 impulso di 1 

secondo del relè 2 
all’inserimento e 2 
impulsi di 1 secondo del 
relè 2 al disinserimento. 
(Ideale per lampeggio 
frecce auto) 

Attivando questa funzione il 
relè 2 ogni volta il modulo 
viene inserito farà 1 impulso 
e ogni volta il modulo viene 
disinserito farà 2 impulsi. 

1234sfL Effettua 1 impulso di 3 
secondi del relè 2 
all’inserimento e 2 
impulsi di 3 secondi del 
relè 2 al disinserimento. 
(Ideale per lampeggio 4 
frecce auto di livello) 

Attivando questa funzione il 
relè 2 ogni volta il modulo 
viene inserito farà 1 impulso 
di 3 secondi e ogni volta il 
modulo viene disinserito farà 
2 impulsi di 3 secondi. 
Ideale per collegarsi alle 4 
frecce dell’auto che funzionino 
di livello. (Premo il pulsante, il 
pulsante rimane premuto e le 
frecce lampeggiano fino alla 
nuova pressione del tasto 
stesso) 

1234sfI Effettua 2 impulsi del 
relè 2 all’inserimento e 4 
impulsi del relè 2 al 
disinserimento. (Ideale 
per lampeggio 4 frecce 
impulsivo) 

Attivando questa funzione il 
relè 2 ogni volta il modulo 
viene inserito farà 2 impulsi e 
ogni volta il modulo viene 
disinserito farà 4 impulsi. 
Ideale per collegarsi alle 4 
frecce dell’auto che funzionino 
impulsivamente. (Premo il 
pulsante, il pulsante torna 
indietro e le frecce lampeggiano 
fino alla nuova pressione del 
tasto stesso) 

1234sfOFF Disattiva la funzione 
impostata al relè 2. (il 
relè 2 si attiverà solo con 
comando manuale) 

 

IMPOSTAZIONI FRASE ALLARME 
1234mf Effettua una chiamata al 

numero richiedente per 
memorizzare la frase 
tramite microfono del 
proprio telefono 

VEDI PARAGRAFO 7 

1234mf? Effettua una chiamata al 
numero richiedente e 
ripete la frase vocale 
memorizzata 

 

1234far Imposta la frase 
registrata tramite 
telefono come frase in 
caso di allarme  
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 1234taxxxxxxx Modifica la frase di 
allarme tramite sintesi 
robotizzata. 
Esempio: 
1234taALLARME IN 
CORSO 

VEDI PARAGRAFO 7 

1234ta? Richiede il testo 
d’allarme tramite sms 

Risponde al numero richiedente 
il testo memorizzato per 
l’allarme. 

1234fas Imposta la frase 
registrata tramite sms 
come frase in caso di 
allarme. 

 

IMPOSTAZIONI ALLARME MOVIMENTO 
Per abilitare la funzione vedere le programmazioni principali 

1234grxx 
 
1<xx<255 
 
1 = 100m 
5 = 500m 
255 = 25.5km 
 
Default = 7 (700m) 

Imposta il raggio 
dell’allarme movimento 
 
Esempio: 
1234gr1 

Impostando il raggio a 1 nel 
momento in cui il mezzo viene 
spostato di circa 100 metri si 
genererà un allarme. 
 
Impostando il raggio a 255 nel 
momento in cui il mezzo viene 
spostato di circa 25km si 
genererà un allarme. 

1234gr? Risponde al numero 
richiedente il raggio 
impostato dell’allarme 
movimento 

 

1234rp Ricarica la posizione del 
modulo e azzera gli 
allarme avvenuti dopo 
l’inserimento corrente 
predisponendo il modulo 
ad un nuovo allarme 
movimento 

 

IMPOSTAZIONI TRACKING 
1234itxx 
 
1<xx<255 
 
xx = intervallo in minuti 
 

Imposta l’intervallo in 
minuti tra una 
memorizzazione della 
posizione e un'altra. 
(posizioni memorizzate 
per un eventuale 
richiesta TRACKING) 

Esempio: 
1234it10 
In questo caso il modulo 
memorizzerà la sua 
posizione in memoria ogni 
10 minuti. 

1234it? Richiede il valore di 
intervallo 
memorizzazione 
impostato 
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1234tmc In questo modo il 

modulo memorizzerà in 
continuazione con 
l’intervallo impostato la 
sua posizione in 
memoria.  
La memorizzazione 
avviene anche a vettura 
ferma. 

 

1234tmd In questo modo il 
modulo memorizza la 
sua posizione in memoria 
con l’intervallo impostato 
solo se la posizione 
precedentemente salvata 
è diversa dall’attuale. 
Nel caso in cui la vettura 
sia parcheggiata la 
posizione verrà salvata 
solo una volta. 

 

ALTRE PROGRAMMAZIONI 
1234iaON Attiva funzione 

inserimento automatico 
Attiva funzione inserimento 
automatico 

1234ia! Elimina la funzione 
inserimento automatico 

Elimina la funzione inserimento 
automatico 

1234ia? Richiede se la funzione 
inserimento automatico è 
abilitata 

Richiede se la funzione 
inserimento automatico è 
abilitata 

1234rtxxx 
 
0<xxx<180  

1234rt10 Imposta a 10 
secondi il tempo neutro 
 

Imposta il tempo di neutro 
(trascorso il tempo impostato il 
modulo è pronto per andare in 
allarme) 

1234rt? Richiede il tempo neutro 
impostato 
 

 

1234rt! Cancella il tempo neutro 
impostato 
 

 

1234rp Ripristina in caso di 
allarme 
movimento/perdita GPS 
il modulo 
predisponendolo ad un 
nuovo ciclo di allarme. 

Il modulo effettua un solo ciclo 
di allarme  movimento/perdita 
GPS ad ogni inserimento, 
questo comando ripristina il 
modulo e lo predispone ad un 
nuovo allarme. (è possibile 
ripristinare il modulo anche solo 
disinserendo e reinserendo il 
modulo). 
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1234vllxxx Imposta la velocità limite 
oltre la quale verrà 
inviata una notifica ai 
numeri aventi parametro 
L 

 

1234vll? Richiede la velocità limite 
impostata  

1234valxx Imposta ad xx il valore 
di tensione d’ingresso 
sotto la quale il numero 
con il parametro N riceve 
l’avviso 

Esempio : 
1234val9.5 
Quando la tensione di ingresso 
scende sotto i 9.5V il modulo 
invia un avviso ai numeri in 
rubrica aventi il parametro N 

1234val? Richiede la tensione 
limite d’ingresso 
impostata 

 

1234vblxx Imposta ad xx il valore 
di tensione della batteria 
sotto la quale il numero 
con il parametro N riceve 
l’avviso 

Esempio : 
1234vbl9.5 
Quando la tensione della 
batteria scende sotto i 9.5V il 
modulo invia un avviso ai 
numeri in rubrica aventi il 
parametro N 

1234vbl? Richiede la tensione 
limite della batteria 
impostata 

 

  
 

GESTIONE DEL MODULO TRAMITE SMS 
1234I  Gestione inserimento da 

sms 
È possibile inserire il modulo 
anche da sms, nel caso in cui 
non vi è la possibilità di 
utilizzare gli appositi fili nel 
cablaggio o di utilizzare 
l’apposita APP 

1234D Gestione disinserimento 
da sms 

È possibile disinserire il modulo 
anche da sms nel caso in cui 
non vi è la possibilità di 
utilizzare gli appositi fili nel 
cablaggio o di utilizzare 
l’apposita APP 

 1234Sa Richiesta stato modulo. Risponde indicando lo stato del 
modulo 
(inserito/disinserito)  

1234ps Richiesta posizione GPS 
tramite sms. 

Risponde con le coordinate 
precise del modulo   

1234pg Richiesta posizione GSM 
tramite sms. 

Risponde con le coordinate 
approssimative del modulo   
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1234sg Richiesta stato GSM Risponde inviando il livello del 

segnale GSM, il nome 
dell’operatore telefonico e la 
versione software del modulo. 

1234ig Risponde al numero 
richiedente con le 
caratteristiche del 
modulo 

 

GESTIONE RELE’ 
1234u? Richiede lo stato dei 2 

relè  

1234ua1 Attivazione relè 1 Senza sms di conferma  
1234ud1 Disattivazione relè 1 Senza sms di conferma 
1234ua1xxxx Attivazione relè 1 

impulsiva Senza sms di conferma 

1234ua1? Attivazione relè 1 Con sms di conferma  
1234ud1? Disattivazione relè 1 Con sms di conferma 
1234ua2 Attivazione relè 2 Senza sms di conferma  
1234ud2 Disattivazione relè 2 Senza sms di conferma 
1234ua2xxxx Attivazione relè 2 

impulsiva Senza sms di conferma 

1234ua2? Attivazione relè 2 Con sms di conferma  
1234ud2? Disattivazione relè 2 Con sms di conferma 

RICHIESTA CREDITO 
 1234ct Viene richiesto il credito 

all’operatore TIM. 
Invia il credito tramite sms ai 
numeri aventi il parametro m 

 1234cn Viene richiesto il credito 
all’operatore NOITEL. 

Invia il credito tramite sms ai 
numeri aventi il parametro m 

 1234cw Viene richiesto il credito 
all’operatore WIND. 

Invia il credito tramite sms ai 
numeri aventi il parametro m 

   
1234aa Effettua una chiamata al 

numero richiedente 
attivando il microfono 
ambientale 

 

1234vl? Risponde al numero 
richiedente con la 
velocità attuale in km/h 
del veicolo 

 

1234va? Risponde al numero 
richiedente la tensione di 
alimentazione del 
modulo 

 

 
1234vb? 

Risponde al numero 
richiedente la tensione 
della batteria interna del 
modulo 

 



 
 

 

 22 / 31 WHISPER  318 
 

1234tke,email,GGMMoomm,i
ntervallo   

Richiede le ultime 40 posizioni in memoria 
Dove tke è un parametro fisso,GG è il giorno richiesto,MM è 
il mese richiesto, oo è l’ora, mm sono i minuti e intervallo 
(parametro opzionale) indica ogni quante posizioni in 
memoria il modulo prende le coordinate GPS per il tracking 
richiesto.  
 

1234tksGGMMoomm Richiede la posizione in un determinato giorno 
Dove tks è un parametro fisso,GG è il giorno richiesto,MM è 
il mese richiesto, oo è l’ora, mm sono i minuti. Se non è 
presente quella posizione in memoria viene inviata la 
posizione più vicina 
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23.                                                            APP 
 
Tramite la nuova APP è possibile gestire totalmente il modulo. 
 
- Sarà possibile inserire e disinserire la protezione del modulo 
- Conoscere lo stato della protezione del modulo 
- Attivare o disattivare permanentemente o temporaneamente le 2 uscite del modulo 
- Richiedere il credito della scheda sim inserita nel modulo 
- Localizzare il veicolo in tempo reale 
- Conoscere la velocità del veicolo in tempo reale 
- Attivare il microfono ambientale (Se microfono installato) 
- Conoscere la tensione di alimentazione principale (batteria veicolo) 
- Conoscere la tensione della batteria tampone all’interno del modulo 
- Richiedere e visualizzare il percorso del veicolo da un ora specifica 
- Richiedere l’ultimo percorso presente in memoria 
 
Tutti i messaggi di comando generati dall’APP sono criptati e variabili, sarà comunque 
possibile tramite l’APP decifrarli anche una volta eseguiti. 
 
                                               SCHERMATA PRINCIPALE 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premendo l’icona del veicolo (macchina di 
default) si entrerà nella pagina di comando 
del modulo 

Verranno 
visualizzati i 
percorsi scaricati 
dall’email e 
salvati nell’App. 

Si verrà 
indirizzati ad una 
pagina da dove 
sarà possibile 
incollando l’sms 
criptato generato 
dall’App risalire 
al comando 
eseguito 

Si verrà indirizzati alle 
impostazioni generali, da dove 
si potrà abilitare i 2 veicoli 
aggiuntivi e personalizzare il 
nome e l’icona del veicolo. 
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                                               IMPOSTAZIONI GENERALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome dei veicolo 1, premendo sul tasto fine/fatto 
della tastiera apparirà una schermata che 
chiederà quale icona impostare. 

Switch abilitazione veicolo 2. Premendo lo 
switch andrà ad ON e il veicolo 2 verrà 
visualizzato sulla schermata principale. Nel 
campo di testo accanto si potrà sempre 
impostare nome e icona del veicolo 2. 
 
Lo stesso vale per il veicolo 3. 

Il pin utente (di default nullo) è un pin di 
protezione dell’app, impostandolo ogni volta si 
tenti di aprire l’app per poter accedere ai veicoli 
memorizzati bisognerà inserire il pin impostato. 
Cancellare il pin dalla casella per annullare la 
richiesta del pin utente. 

Premere SALVA ED ESCI per salvare le 
impostazioni e tornare alla schermata principale 
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                                          SCHERMATA COMANDO MODULO 
L’App ad ogni comando genererà un sms criptato e variabile, l’utente dovrà confermare 
l’invio dell’sms. 
Prima di utilizzare i comandi cliccare su IMPOSTAZIONI e impostare il numero della 
scheda sim come spiegato nella pagina successiva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        LOCALIZZAZIONE  
Verrà inviato un sms al numero richiedente con un 
link di GOOGLE MAPS dove cliccando si vedrà la 
posizione del modulo. Sotto il link verrà indicato la 
velocità in km/h del modulo e la quantità di satelliti 
a cui il modulo è collegato. 

INSERIMENTO/DISINSERIMENTO/STATO 
Inserisce, disinserisce o richiede lo stato della 
protezione del veicolo. 

                                   CREDITO 
Richiede il credito all’operatore impostato. 
 

                           GESTIONE RELE’ 
Attiva o Disattiva i relè a bordo del modulo. 
Il tempo di attivazione dipende dalle impostazioni 
date. 

           RICHIESTA TENSIONI 
Richiede la tensione di alimentazione 
del modulo (Batteria del veicolo) o la 
tensione della batteria tampone del 
modulo (se installata) 

                     MICROFONO 
Attiva il  microfono ambientale (se 
installato), il modulo effettuerà una 
chiamata al numero richiedente da dove 
sarà possibile ascoltare l’interno del veicolo 

                                                            PERCORSO 
Premendo sul pulsante percorso appariranno 3 pulsanti :  
 
         Richiedi per data                            Richiedi recente                  Visualizza percorso 
 
 Richiede le ultime 30 

posizioni presenti in 
memoria. Il percorso verrà 
inviato tramite email. 

Aprirà una nuova pagina da 
dove sarà possibile 
selezionare una data e 
richiedere il percorso del 
veicolo da quella data in poi. 
Il percorso verrà inviato 
tramite email. 

Visualizza il percorso 
scaricato dall’ email 
ricevuta. Verrà 
visualizzata una 
mappa contenente 
tutti i punti del 
veicolo 
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                                          IMPOSTAZIONI VEICOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          RICHIEDI PERCORSO TRAMITE DATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numero di telefono della scheda sim inserita nel modulo 

Pin del modulo. L’App imposta automaticamente 1234. 

Email a cui arriverà il percorso richiesto 

Tempo di attivazione relè 1. Se lasciato vuoto il relè si 
attiverà fino a comando di disattivazione 

Tempo di attivazione relè 2. Se lasciato vuoto il relè si 
attiverà fino a comando di disattivazione 

Impostare l’operatore della sim inserita nel modulo, 
necessario per la richiesta credito 

Imposta il tipo mappa per il percorso. 

 

Per richiedere un percorso partendo da una data 
specifica selezionare la data desiderata e premere 
l’icona del percorso nera. 
 
Il modulo in memoria contiene 1440 posizioni, 
tramite email è possibile visualizzarle 30 per volta 
 
L’intervallo indica ogni quante posizioni in 
memoria il modulo compila l’email. Impostando 9 
che è il valore massimo il modulo ogni 9 posizioni 
in memoria ne prende una e la inserisce nell’email 
di tracking, quindi se il modulo memorizza la 
posizione ogni minuto il tracking verrà fatto di 30 
punti distanti 9 minuti uno dall’altro. 
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                                                              PERCORSO  
 
Una volta richiesto il percorso verrà inviata un’email all’indirizzo impostato nell’App. 
 
 
                                      Se si utilizza un IPHONE  
 
- Aprire l’App e lasciarla nella SCHERMATA PRINCIPALE 
 
- Aprire l’allegato dell’email di nome tracking.fox 
 
- Premere sul pulsante “Apri in” e scegliere l’app per aprire il file 
 
- Si aprirà l’App con caricato il percorso. 

 
- Andare sulla schermata di comando e cliccando su “PERCORSO” scegliere la voce 

“VISUALIZZA PERCORSO” 
 
                                                    Se si utilizza ANDROID  
 
- Aprire l’allegato dell’email ricevuta, il telefono lo scaricherà nella cartella        

DOWNLOAD.   
 
- Per verificare se il file è stato scaricato correttamente si può andare sull’App archivio 

di ANDROID ed entrare nella cartella DOWNLOAD, All’interno deve esserci un file 
nominato tracking.fox. 

 
- Ricordarsi di eliminare il file dalla cartella DOWNLOAD tramite l’App o andando su 

archivio per poter scaricare un nuovo percorso.  
 

- Aprire l’App andare sulla schermata di comando e cliccando su “PERCORSO” 
scegliere la voce “VISUALIZZA PERCORSO” 
 

N.B: Una volta eliminato il file si potrà scaricare uno nuovo, il file precedente una volta 
eliminato non può essere più aperto nell’app se non riscaricandolo.  
 
N.B: Una volta aperto il percorso è possibile salvare il file direttamente nell’App in 
modo da poterlo rivedere ogni volta si desidera. Effettuare questa procedura prima di 
eliminare il file. 
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                                       SCHERMATA VISUALIZZA PERCORSO  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta aperto il percorso verrà visualizzata questa schermata, con la mappa e i punti dove 
il veicolo è stato. 
 
Cliccando su ogni punto rosso verrà aperta una finestra indicando l’ora e la data in cui il 
veicolo si trovava in quella posizione e la velocità a cui andava. 
 
Il pulsante RINOMINA/ELIMINA FILE è disponibile solo su ANDROID, cliccando su elimina 
verrà eliminato il file tracking.fox situato nella cartella download del telefono, in modo da 
predisporre il telefono per scaricare un nuovo file. Cliccando su rinomina il file verrà 
rinominato con la data del percorso e rimarrà nella cartella DOWNLOAD, per poterlo gestire 
nell’App rinominarlo come tracking.fox. 
 
Il pulsante SALVA FILE invece è disponibile per entrambe le piattaforme, cliccando, il file 
verrà rinominato con la data del percorso e salvato all’interno dell’App. Si potrà vederlo ogni 
volta si vuole nella schermata “PERCORSI SALVATI”. 
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Il pulsante STORICO TRACKING invece aprirà una nuova schermata mostrando punto punto 
tutte le posizioni del veicolo indicando le coordinate GPS, la velocità del mezzo, la data e la 
via di dove era il mezzo. 
 
N.B: Il calcolo della via viene fatto in base a dei calcoli internet, la via potrebbe risultare 
non disponibile. Di seguito la schermata dello storico tracking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando sul testo di un punto verrà visualizzata la mappa relativa a quel punto, si può 
così sapere quel punto scritto a che punto corrisponde sulla mappa. 
 
Una volta aperta la mappa sull’rettangolo nero superiore apparirà una scritta “ELIMINA 
MAPPA” cliccandoci si tornerà sullo storico tracking e si potrà aprire un altro punto. 
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                                          SCHERMATA PERCORSI SALVATI  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In questa schermata verranno visualizzati tutti 
i percorsi salvati. Tramite l’icona del cestino è 
possibile eliminare il file salvato.  
 
Cliccare sul testo per visualizzare il percorso. 
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23.                                                    IMPOSTAZIONI DI DEFAULT 
 
 
Allarme movimento = 700 metri 
 
Tensione limite = 11.5 V 
 
Velocità limite = 135 km/h 
 
Relè 1 =  Attivazione manuale 
 
Relè 2 =  Attivazione manuale 
 
Intervallo salvataggio posizione = 1 minuto 
 
Salvataggio posizione = Sempre (anche se uguale alla precedente) 
 
 
 

24.       SEGNALAZIONI DEL LED 
Acceso fisso Fase di configurazione del modulo GSM 
Da 1 a 6 lampeggi lenti Segnale GSM agganciato  
1 lampeggio veloce  Segnale GPS agganciato 
Lampeggi veloci Ricezione/invio sms 

 
 
 
 

25.        TABELLA CARATTERISTICHE 

Tensione di alimentazione 6-24V 
Consumo di corrente medio 100mA circa 
Frequenza GSM di lavoro 900/1800 Mhz 
Portata relé uscita aux 1 Ah 
Temperatura di lavoro Da 10 a 50 °C 

 
 
 
 

Tipo di prodotto :  WHISPER 318 
 
Numero di serie: _______________ 
 
Data di installazione: ___________ 


